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Stavba: 47 - Zidovice - projekt dvou chodnikd
Misto: Datum: 08.02.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazec:
7 Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Néklady stavby celkem 3 872 400,00 4 685 604,00

47 Zidovice - projekt dvou chodniki 3 872 400,00 4 685 604,10 STA




KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 47 - Zidovice - projekt dvou chodnikii
Objekt: 47 - Zidovice - projekt dvou chodnik
KSO:
Misto: Datum: 08.02.2017
Zadavatel: 1C:
DIC:
Uchaze¢: 1C: Vypli Gdaj
Vypli Udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: &
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 3 872 400,00
DPH zakladni 21,00% ze 3 872 400,00 813 204,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v Kk © 4685604,00




Stavba: 47 - Zidovice - projekt dvou chodnik

Objekt: 47 - Zidovice - projekt dvou chodnik(
Misto:

Zadavatel:

Uchazec: Vyplri Gdaj

REKAPITULACE CLENEN[ SOUPISU PRACI

Datum:

Kod dilu - Popis

Néklady soupisu celkem

D1

- SO 101: Chodnik (k arealu firmy AROMA)
D2 - 001: Zemni prace
D3 - 005a: Dlazdény chodnik
D4 - 005b: Vjezdy
D5 - 005c¢: Ziviény chodnik
D6 - 009: Ostatni konstrukce a prace
D7 - 099: Pfesun hmot HSV
D8 - VRN: Vedlejsi rozpoctové naklady

D9 - SO 102: Chodnik (chodnik v zastavéné ¢asti obce)

D1

D17 - 50 401: Verejné osvétleni (vyména stavajiciho VO podél SO 101)

D2 - 001: Zemni prace

D10 - 0050a: Vozovka

D3 - 005a: Dlazdény chodnik

D4 - 005b: Vjezdy

D11 - 005d: Chodnikovy prejezd

D12 - 005e: Parkovaci stani

D13 - 005f: Dlazdéna srp. Krajnice

D6 - 009: Ostatni konstrukce a prace
D7 - 099: Presun hmot HSV

D14 - 711: Izolace proti vodé

D8 - VRN: Vedlejsi rozpoCtové naklady
5 - 50 103: Chodnik (chodnik a nastupni plocha BUS)
D2 - 001: Zemni prace

D10 - 0050a: Vozovka

D3 - 005a: Dlazdény chodnik

D16 - 008: Trubni vedeni

D6 - 009: Ostatni konstrukce a prace
D7 - 099: Presun hmot HSV

D8 - VRN: Vedlejsi rozpoctové naklady

D18 - M-1: Dodévky zafizeni a rozvadécl

D19 - M-2: Instalaéni material a kabelovéa vedeni
D20 - M-3: Montazni prace - elektroinstalace

D21 - M-4: Montazni prace - zemni a stavebni prace
D22 - M-5: Elektroinstalace - demontéze

D8 - VRN: Vedlejsi rozpoctové naklady

Projektant:

08.02.2017

Cena celkem [CZK]

3 872 400,00

1335 300,09
167 701,56

2 675,40

47 094,85
306 232,69
553 391,41
208 825,52
49 378,66
1446 212,48
278 249,68
177 078,49
185 422,05
108 842,03
13 105,37

67 486,19

1 457,34

289 935,88
185 742,18
81 505,40
57 387,87
300 998,80
47 352,67

19 009,89

57 802,82

46 276,13

72 787,86

34 841,54

22 927,89
789 888,63
24 400,80
365 717,30
110 748,66
220 485,10

9 148,89

59 387,88




SOUPIS PRACI

Stavba: 47 - 21‘({ov1ce - projekt dvou chodniki
Objekt: 47 - Zidovice - projekt dvou chodnik(

Misto: Datum: 08.02.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazec: Vypli Gdaj

P Typ Kéd Popis M) Mnoistvi  J.cena [CZK] Gena eelkem -

[CZK] ~ soustava

Néklady soupisu celkem 3 872 400,00

D1 - SO 101: Chodnik (k aredlu firmy AROMA) 1335 300,09
D2 - 001: Zemni prace - 167 701,56

T — Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do | _ |

250 m m3 164,547
Sejmuti ornice nebo lesni pldy s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebent nebo na docasné & trvalé skladky se slozenim, na vzdalenost
pfes 100 do 250 m

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na pfip. nutné naloZeni sejmuté ornice na dopravni prostiedek.

2. V cendch nejsou zapolteny ndklady na odstranéni nevhodnych pfimisenin (kamend, kofent apod. );

tyto prdce se oceni individudlné.

. MnoZstvi ornice odebirané ze sklddek se do objemu vykopdvek pro volbu cen podle mnoZstvi
nezapocitdva. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopdvky a prokopdvky nezapaZené, se voli pro ornici
odebiranou z projektovanych docasnych sklddek;

a) na stavenisti podle sou¢tu objemu ze vech sklddek,
b) mimo stavenisté podle objemu kaZdé sklddky zvIdst'.

. UloZeni ornice na sklddky se oceriuje podle ustanoveni v pozndmkdch ¢. 1a 2 k cené 171 20-1201
UloZeni sypaniny na sklddky. SloZeni ornice na hromady v misté upotfebeni se neoceriuje.

- Odebird-li se ornice z projektované docasné sklddky, oceriuje se jeji nalozeni a premisténi podle
¢l. 3172 Vieobecnych podminek tohoto katalogu.

. Premistuje-li se ornice na vzddlenost vétsi néz 250 m, vzddlenost 50 m se pro urceni vzdalenosti

vodorovného pfemisténi neodecitd a oceni se sejmuti a pfemisténi bez ohledu na ustanoveni pozn. €.

1 takto:

a) sejmuti ornice na vzddlenost 50m cenou 121 10-1101;

b) naloZeni prislusnou cenou souboru cen 167 10- . .

¢) vodorovné premisténi cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné premisténi vykopku.

Sejmuti podornici se oceriuje cenami odkopdvek s prihlédnutim k ustanoveni ¢l. 3112 Vseobecnych

podminek tohoto katalogu.

69,44 11 426,14
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‘Odméreno elektronicky v DWG

"plocha 1096,98, vyska" 0,15 m

1096,98*0,15 164,547
Soucet 164,547
'i-"riézovénriﬂii\'/ién'ého'k'fytiu tl 50 mm 'pruh'§ 1m [
pl do 1000 m2 bez prekazek v trase

Frézovani Zivicného ;‘)”o‘dkladu nebo krytu s naloenim na dvopra;vm' prostFe&ék 'plo&]y pFés 500 do 1 000 m2 bez bFékéiék % trésé}ru@
tloustky vrstvy 50 mm

2 K 113154223 m2 827,650 41,48 34 330,92

Sitky do 1 m,

Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapoCteny i naklady na:
a) vodu pro chlazeni zubi frézy,
b) opotfebovani frézovacich ndstroja,
¢) naloZeni odfrézovaného materidlu na dopravni prostfedek.

2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) nutné rucni odstranéni (vybourani) Ziviéného krytu kolem prekdzek, které se oceriuji cenami
souboru cen 113 10-7 Odstranéni podkladii nebo krytii této ¢dsti katalogu,
b) ocisténi povrchu odfrézované plochy, které se ocenuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstranéni
. blata, prachu z povrchu podkladu nebo krytu ¢dsti CO1 tohoto katalogu.
3. MnoZstvi mérnych jednotek pro rozpoCet urci projekt. Drobné prekdzky, napf. vpusti, uzdvery,
sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodecitaji.
4. Tloustku frézované vrstvy urci projekt a méfi se tloustka jednotlivych zabérii v mm.
5. Cena s prekdzkami je urcena v pripadech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v priméru vice nez jedna vpust’ nebo vstup
inZenyrskych siti, popf. stoZdr, vstupni ostrivek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubniky s vyskovym rozdilem horni plochy obrubniku
od frézované plochy vétsi nez 250 mm.
6. Prekdzkami se rozuméji obrubniky nebo krajniky, pokud vyskovy rozdil horni plochy obrubniku od

frézované plochy je vétsi nez 250 mm, vpusti nebo vstupy inzenyrskych siti, stozdry, ndstupni a
ochranné ostrivky apod.

‘Odméreno elektronicky v DWG
‘Vytvoreni R-MAT - bude pouzit
827,65 827,650
Soucet 827,650

3 K 113107222.V1

m2 | 827,650/ 49,60 41 051,44

drceného tl 250 mm
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm

‘Odméreno elektronicky v DWG




L4 K 113107130

Soucet 827,650

__prostého tl 100 mm

827,65 827,650

. m2 14,500 488,76 7 087,02

Odstranéni podkladdi nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloyenim na dopravni prostfedek v plose jednotlivé do 50

m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Pozndmka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska mnoZstvi se uvaZuje kazdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se ocenuji kazda samostatné.

. U ploch mensich nez 50 m2 jsou ceny urceny pro ruéni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
vétsich nez 50 m2 pro odstranéni strojni.

3. Ceny

a)-7111az-7113, -7151 aZ -7153 a -7211 aZ -7213 lze pouit i pro odstranéni podkladii nebo

krytii ze Stérkopisku, $kvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b)-7121 aZ 7125, -7161 a7 -7165 a -7221 a7 -7225 Ize pouzit i pro odstranéni podkladi nebo

kryta ze zemin stabilizovanych vdpnem,

€)-7130 az -7132, -7170 aZ -7172 a -7230 a7 -7232 lze pouZit i pro odstranéni dlazeb uloZenych

do betonového loZe a dlazeb z mozaiky uloZenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo krytii opatFenych Ziviénymi postFiky nebo ndtéry.

Ceny odliSené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) jsou urceny vZdy pro celou tloustku

jednotlivych konstrukci.

V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovndni styénych ploch betonowych nebo Zivicnych podkladi

nebo krytd, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni stycné plochy ¢dsti C 01 tohoto

ceniku. MnoZstvi suti ziskané ze zarovndni sty¢nych ploch podkladii nebo kryt( se zvldt nevykazuje.

Premisténi vybouraného materidlu na vzddlenost pies 3 m u cen -7111 a7 -7146 a pres 20 m u cen

-7151 aZ -7246 se oceriuje cenami soubor(i cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

. Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze pouZit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovdnim.
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'‘Odméreno elektronicky v DWG
14,5 14,500
Soucet 14,500

6 K 113106123

5K 113107122

_(drceneho tl 200 mm

" Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési ze

Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva m2 | 14,500j 43,39j . 629.16

Odstranéni podkladi nebo krytli s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v plose jednotlivé do 50
m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pFes 100 do 200 mm ‘
Pozndmka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska mnoZstvi se uvaZuje kaZdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceriuji kazdd samostatné.

- U ploch mensich nez 50 m2 jsou ceny uréeny pro ruéni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
vétsich neZ 50 m2 pro odstranéni strojni.

3. Ceny

a)-7111az -7113, -7151 aZ -7153 a -7211 aZ -7213 lze pouZit i pro odstranéni podkladi nebo

krytu ze Stérkopisku, Skvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b)-7121 az 7125, -7161 aZ -7165 a -7221 az -7225 lze pouZit i pro odstranéni podkladti nebo

kryti ze zemin stabilizovanych vdpnem,

¢)-7130 az -7132, -7170 aZ -7172 a -7230 aZ -7232 lze pouZit i pro odstranéni dlaZeb uloZenych

do betonového loZe a dlaZeb z mozaiky ulozenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze poulZit i pro odstranéni podklad(i nebo krytii opatfenych Zivicnymi postFiky nebo natéry.

Ceny odliSené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) jsou urceny vidy pro celou tloustku

Jednotlivych konstrukci.

V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovndni styénych ploch betonowych nebo Zivicnych podkladii

nebo krytd, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni styéné plochy cadsti C 01 tohoto

ceniku. MnoZstvi suti ziskané ze zarovndni styénych ploch podkladi nebo krytd se zvidst nevykazuje.

Premisteni vybouraného materidlu na vzddlenost pres 3 m u cen -7111 aZ -7146 a ples 20 m u cen

-7151 aZ -7246 se oceriuje cenami souborti cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze pouZit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovdnim.
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'‘Odméreno elektronicky v DWG
14,5 14,500
Soucet 14,500

47,2 1
zamkovych dlazdic m2 3,300 20 55,76

Rozebrani dlazeb a dilci komunikaci pro pési, vozovek a ploch s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni
prostiedek komunikaci pro p&si s lozem z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar ze zamkové dlazby
Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny pro rozebrdni dlaZeb a dilcti véetné odstranéni loZe.

2. Ceny nelze pouZit pro rozebrdni dlaZeb uloZenych do betonového loze nebo do cementové malty,
které se ocenuji cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranéni
podkladt nebo krytd z betonu prostého; pro volbu téchto cen je rozhodujici tloustka bourané dlazby
vcetné loZe nebo podkladu.

- U komunikaci pro pési a u vozovek a ploch mensich nez 50 m2 jsou ceny urceny pro ruéni
rozebrdni, u vozovek a ploch vétsich nez 50 m2 pro rozebrdni strojni.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na popf. nutné ocisténi:

a) dlaZebnich nebo mozaikovych kostek, které se oceriuje cenami souboru cen 979 07-11 Ocisténi
vybouranych dlaZebnich kostek ¢dsti CO1 tohoto ceniku,

b) betonovych, kameninovych nebo kamennych desek nebo dlazdic, které se oceriuje cenami souboru
cen 979 0. - . . OcCisténi vybouranych obrubniki, krajniki, desek nebo dilct cdsti CO1 tohoto
ceniku.

. Premisténi vybourané dlaZby véetné materidlu z loZe a spdr na vzddlenost pres 3 m se oceriuje
cenami souborii cen 997 21-1 Vodorovnd doprava suti a vybouranych hmot.
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‘Odméreno elektronicky v DWG
3,3 3,300




7 K 1131071221

9 K 113202111

8 K 1113107132.V1

"Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva
~drceného tl 240 mm

‘Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z betonu

Soucet

m2
Odstranéni podklédu plrc]o 50 m2 z kahénivaﬂdrcrer'\ého tl 240 mm
'‘Odméreno elektronicky v DWG

3,3 3,300
Soucet 3,300

prostého tl 200 mm mai 4 1’00(7)‘

Odstranéni podklaau pl do 50 m2 2 betonu prostého 1200 mm

‘Odméreno elektronicky v DWG

1 1,000
Soucet 1,000

Vytrhani obrub krajniki obrubnik stojatych  m | 906,360

obrubnik( stojatych

Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny:

a) pro vytrhdni obrub, obrubnikii nebo krajnikii jakéhokoliv druhu a velikosti uloZenych v
Jjakémkoliv loZi popf. i s opérami a vyspdrovanych jakymkoliv materidlem,

b) pro obruby z dlaZebnich kostek uloZenych v jedné Fadé.
. V cendch nejsou zapocteny ndklady na popf. nutné ocisténi:

N

a) vytrhanych obrubnik( nebo krajniki, které se oceriuje cenami souboru cen 9790 . - . .
Ocisteni vybouranych obrubniki, krajniki, desek nebo dilci &dsti C 01 tohoto ceniku,
b) vytrhanych dlaZebnich kostek, které se ocefiuji cenami souboru cen 979 07-11 O&isténi

vybouranych dlaZebnich kostek ¢dsti C 01 tohoto ceniku.

Gl

fady kostek.

N

hmot.

‘Odméreno elektronicky v DWG
906,36 906,360
Soucet 906,360

10 K 1122202201

11 K 122202209

silnice objemu do 100 m3 v horniné t. 3 }
Odkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice s premisténim vykopku v pfi¢nych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s nalozenim na dopravni

"IPFiplatek k odkopavkam a prvokopévkérﬁ”pr'o

Vytrhdni obrub ze dvou fad kostek se oceriuje jako dvojndsobné mnozstvi vytrhdni obrub z jedné

- Premisténi vybouranych obrub, krajnik nebo dlaZebnich kostek vietné materidlu z loZe a spdr na
vzdalenost pfes 3 m se oceriuje cenami souborti cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti a vybouranych

4927

Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim nagopravmiprz;stiFede;;krairﬁu nebo

44656,36

s z k ~ . IS 1 T
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro m3 | 19,964

prostfedek v horniné tF. 3 do 100 m3

Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro vykopdvky:

162,93

a) prikopt pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopdvky prikopti provddény samostatné,
b) v zemnicich na suchu, jestlize tyto zemniky pfimo souviseji s odkopdvkami nebo prokopdvkami

pro spodni stavbu silnic. Vykopdvky v ostatnich zemnicich se oceriuji podle kapitoly. 3*2 Zemniky

Vseobecnych podminek tohoto katalogu.

¢) pfi zahlubovani silnic pro mimodroviiové kiiZeni a pro vykopdvky pod mosty provedenymi v

predepsaném predstihu. Cdst vykopdvky mezi svislymi rovinami proloZenymi vnéjsimi hranami mostu se

ocenuji:

- pfi objemu do 1 000 m3 cenami pro mnoZstvi do 100 m3

- pfi objemu pfes 1 000 m3 cenami pro mnoZstvi pies 100 do 1 000 m3.
d) pro sejmuti podornici s pFihlédnutim k ustanoveni ¢l. 3112 Vseobecnych

N

oceriuji podle ¢l. 3116 Vieobecnych podminek tohoto katalogu.

w

podminek katalogu.

- Ceny nelze pouZit pro odkopdvky a prokopdvky v zapazenych prostordch; tyto zemni prdce se

. Vcendch jsou zapocteny i ndklady na vodorovné premisténi vykopku v pfi¢nych profilech na

prilehlych svazich a prikopech. Vzddlenosti picného premisténi se nezahrnuji do stiedni

vzddlenosti vodorovného premisténi vykopku.

B

. Vodorovné premisténi vykopku z vykopisté na ndsypisté pri jakékoliv §iFce koruny se nepovazuje

za vodorovné pfemisténi vykopku v pricném profilu, je-i pfi odkopdvce nebo prokopdvce mezi
vykopistém a ndsypistém v pri¢ném profilu dopravni nebo Jiny pruh, na némz projekt vyluéuje ruseni
provozu provddénim zemnich praci. Takové premisténi vykopku se oceriuje podle ¢l. 3162 Vieobecnych

podminek tohoto katalogu.

[

. Premisténi vykopku v pFicnych profilech na vzddlenost pies 15 m se oceriuje cenami souboru cen

162 .0-1 . Vodorovné premisténi vykopku cdsti A 01 Spolecné zemni prdce tohoto katalogu

‘Odméreno elektronicky v DWG

"plocha 133,09 m, vyska" 0,15 m

133,09%0,15 19,964
Soucet 19,964

silnice v horniné tF. 3 za lepivost m3 9,982

Odkop'évk)'/waiﬁrokvop;évky nezapazené pro silnice s bFemiéiém’m vykopku v bF:iénychroﬁl'éch na vzdalenost do 15 m nebo s nalozenim na dop}évnf )

prostfedek v horniné tf. 3 PFiplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3

3.252,73

325,21



Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny pro vykopdvky: .

a) prikopl pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopdvky prikopti provddény samostatné,

b) v zemnicich na suchu, jestlize tyto zemniky pfimo souviseji s odkopdvkami nebo prokopdvkami
pro spodni stavbu silnic. Vykopdvky v ostatnich zemnicich se oceriuji podle kapitoly. 3*2 Zemniky
VSeobecnych podminek tohoto katalogu.

¢) pfi zahlubovdni silnic pro mimotrovriové kfizeni a pro vykopdvky pod mosty provedenymi v
pfedepsaném predstihu. Cdst vykopdvky mezi svislymi rovinami proloZenymi vnéjsimi hranami mostu se
ocenuji:

- pfi objemu do 1 000 m3 cenami pro mnozstvi do 100 m3
- pfi objemu pfes 1 000 m3 cenami pro mnoZstvi pres 100 do 1 000 m3.

d) pro sejmuti podornici s pfihlédnutim k ustanoveni ¢l. 3112 Vseobecnych podminek katalogu.

Ceny nelze pouzit pro odkopdvky a prokopdvky v zapazenych prostordch; tyto zemni prdce se

oceriuji podle ¢l. 3116 VSeobecnych podminek tohoto katalogu.

V cendch jsou zapocteny i ndklady na vodorovné premisténi vykopku v pri¢nych profilech na

prilehlych svazich a pfikopech. Vzddlenosti pricného premisténi se nezahrnuji do stfedni

vzddlenosti vodorovného premisténi vykopku.

Vodorovné pfemisténi vykopku z vykopisté na ndsypisté pii jakékoliv Sifce koruny se nepovazuje

za vodorovné premisténi vykopku v pricném profilu, je-li pfi odkopdvce nebo prokopdvce mezi

vykopistém a ndsypistém v pFicném profilu dopravni nebo Jiny pruh, na némz projekt vylucuje ruseni

provozu provddeénim zemnich praci. Takové premisténi vikopku se oceriuje podle ¢l. 3162 Vseobecnych
podminek tohoto katalogu.

. Premisténi vykopku v pri¢nych profilech na vzddlenost pres 15 m se oceriuje cenami souboru cen

162 .0-1 . Vodorovné premisténi vykopku ¢dsti A 01 Spole¢né zemni prdce tohoto katalogu

N

L

b

v

19,963*0,5 9,982
Soucet 9,982
Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti i
podzemniho vedeni | )
Priplatek k cenam vykopévek za ztiZeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v horninéch jakékoliv tHdy
Pozndmka k souboru cen:
1. Cena je urcena pro:
a) podzemni vedeni prochdzejici odkopdvkou nebo prokopdvkou, korytem vodotece, melioracnim
kandlem nebo uloZené ve sténé vykopu pri jakékoliv hloubce vedeni pod ptvodnim terénem nebo jeho
wsce nade dnem vykopu a jakémkoliv jeho sméru ke strandm vykopu;
b) vybusniny nezaloZené dodavatelem.
2. Cenu lze pouZit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu az pfi vykopdvce, a to pro objem
vykopu, ktery je projektantem nebo investorem oznacen, v némz by toto nebo Jjiné nepredvidané vedeni
nebo vybusnina mohlo byt uloZeno. Toto ustanoveni neplati pro objem t#. 6 a 7.
3. Cenu nelze pouZit pro ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemnich vedeni nebo wbusnin, u nichz je
projektem zakdzdno pouzit pfi vykopdvce kovové ndstroje nebo ndfadi. Tyto prdce se oceni
individualné.
4. Mnozstvi ztiZeni vykopdvky v blizkosti:
a) podzemniho vedeni, jehoz pidorysnd a vyskovd plocha:
- Je v projektu uvedena, urci se jako objem mysleného hranolu, jehoz prifezem je obdélnik,
Jehoz horni vodorovnd a obé svislé strany jsou ve vzddlenosti 0,5 m a dolni vodorovnd strana je ve
vzdadlenosti 1 m od prilehlého vnéjsiho lice vedeni, pFip. jeho obalu a délka se rovnd osové délce
vedeni ve vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt prostor, v némz je nutno
pfi vykopdvce postupovat opatrné vétsi, plati cena pro cely objem vykopku v tomto prostoru. Od
takto zjisténého mnoZstvi se odecitd objem vedeni i s pfip. se vyskytujicim obalem.
- neni v projektu uvedena, aviak kterd podle projektu nebo podle sdéleni investora jsou
pravdépodobneé ve wkopisti ulozena, se rovnd objemu wkopu, ktery Jje projektem nebo investorem
takto oznacen.
b) vybusniny urci vZdy projektant nebo investor, at’ je v projektu uvedeno & neuvedeno.
- Je-li vedeni poloZeno ve vykopisti tak, Ze se vykopdvka v celém vyse popsaném ob jemu nevykopdvd,
napr. blizko stén nebo dna vykopu, oceriuje se ztizeni vykopdvky jen pro tu st ob jemu, v niZ se
vykopdvka provddi.
. Jsou-li ve vykopisti dvé vedeni poloZena tak blizko sebe, Ze se vyse uvedené objemy pro obé
vedeni pronikaji, urci se mnoZstvi ztizeni vykopdvky tak, aby se pronik zapocet! jen jednou.
Objem ztiZeni vykopdvky se od celkového objemu vykopu neodecitd.
Docasné zajisténi riznych podzemnich vedeni ve vykopisti se oceriuje cenami souboru cen 119 00-14
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti.
MnoZstvi jednotek ztizeni vykopdvky v blizkosti vybusnin nezaloZenych dodavatelem se urci
primérené podle poznémek ¢. 2 a 4.

12 K 120001101

m3 19,963 424,77

S

o

% N

o

'Vodorovné premisténi do 10000 m 1 N
wkopku/sypaniny z horniny %, 1az4  TF Tt TR Y -
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pFes 9 000 do 10 000 m

13 K 162701105 m3 19,963 118,91 2 373,80

Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny nelze pouzit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym
dopravnim prostfedkim; toto pfemisténi se oceriuje individud(né.
V cendch jsou zapocteny i ndhrady za jizdu lozeného vozidla v terénu ve wkopisti nebo na
ndsypisti.
- V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje
cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsyp(i a 171 20- 1201Ulozeni sypaniny na sklddky.
Je-li na dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno prekladat
vykopek z jednoho obvyklého dopravniho prostfedku na Jiny obvykly doprav- ni prostredek, oceriuje se
toto lomené vodorovné piemisténi vykopku v kaZdém Useku samostatné prislusnou cenou tohoto souboru
cen a prekldddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého wykopku z hromad s
ohledem na ustanoveni pozn. ¢islo 5.
. Pfemistuje-li se vykopek z do¢asnych sklddek vzddlenych do 50 m, neoceriuje se naklddani vykopku,
i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati, vylucuje-li projekt pouZiti dozeru.
- V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny ndklady na doddvku materidlu, tyto se
ocenuji ve specifikaci.
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o

~ Priplatek k vodorovnému premisténi !
14 K 162701109 ‘vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 . m3 199,630 11,89 2 373,60
_'m pres 10000 m i




15 K 171201201

Vodorovné pFemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z

horniny tF. 1 aZ 4 na vzdalenost PFiplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m

Pozndmka k souboru cen:

- Ceny nelze pouzit, pfedepisuje-li projekt pfemistit vykopek na misto nepristupné obvyklym
dopravnim prostredkiim; toto pfemisténi se oceriuje individud(né.

2. V cendch jsou zapoCteny i néhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve wkopisti nebo na
ndsypisti.
3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje

cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypii a 171 20-1201UloZeni sypaniny na sklddky.

4. Je-li na dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou Jje nutno preklddat
vykopek z jednoho obvyklého dopravniho prostredku na jiny obvykly doprav- ni prostiedek, oceriuje se
toto lomené vodorovné premisténi vykopku v kaidém Gseku samostatné prislusnou cenou tohoto souboru

cen a prekldddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z hromad s

ohledem na ustanoveni pozn. ¢islo 5.

5. Premistuje-li se vykopek z do¢asnych sklddek vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku,
i kdyz se provddi. Toto ustanoveni neplati, vylu¢uje-li projekt pouziti dozeru.
6. V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny ndklady na doddvku materidlu, tyto se

oceriuji ve specifikaci.

Ulozeni sypaniny na skladky m3 19,963 15,86 316,61
UloZeni sypaniny na skladky

Pozndmka k souboru cen:

1. Cena -1201 je urcena i pro:

a) uloZeni vykopku nebo ornice na do¢asné sklddky predepsané projektem tak, 7e na 1 m2
projektem urcené plochy této sklddky pFipadd pes 2 m3 vykopku nebo ornice; v opacném pripadé se
uloZeni neoceriuje. MnoZstvi vykopku nebo ornice pripadajici na 1 m2 sklddky se urci jako podil
mnoZstvi vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem urcené plochy do¢asné sklddky;

b) zasypdni koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez predepsaného zhutnéni sypaniny;

¢) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo nddri.

2. Cenu -1201 nelze pouzit pro uloZeni vykopku nebo ornice:

a) pfi vykopdvkdch pro podzemni vedeni podé! hrany vykopu, z néhoz byl wykopek ziskan, a to ani
tehdy, jestliZe se vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch (izemi jesté ddle premistuje na hromady
podél vykopu;

b) na docasné sklddky, které nejsou pfedepsdny projektem;

¢) na docasné sklddky predepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky
pfipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz pozndmku ¢. 1 a);

d) na docasné sklddky, oceriuje-1i se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni pldy do 50 m,
nebo oceriuje-li se vodorovné pfemisténi vykopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1 101, 162 20-1102, 162
20-1151 a 162 20-1152. V téchto pripadech se uloZeni vykopku nebo ornice na do¢asnou sklddku
neoceriuje.

e) na trvalé sklddky s predepsanym zhutnénim; toto ulozeni vykopku se oceriuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypu.

3. V cené -1201 jsou zapocteny i ndklady na rozprostfeni sypaniny ve vrstvdch s hrubym urovndnim na
skladce.

4. V cené -1201 nejsou zapocteny ndklady na ziskdni sklddek ani na poplatky za sklddku.

5. MnoZstvi jednotek uloZeni vykopku (sypaniny) se urci v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém
stavu zpravidla ve vykopisti.

6. Cenu -1211 [ze po dohodé upravit.

Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na . 35,933 135,92

16 K 171201211

skladce (skladkovné)

17 K 181301102

'500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5

UloZeni sypaniny poplatek za ulozeni sypaniny na skladce ( skladkovné )
Pozndmka k souboru cen:
1. Cena -1201 je urCena i pro:

a) ulozeni vykopku nebo ornice na docasné sklddky predepsané projektem tak, e na 1 m2
projektem urcené plochy této sklddky pfipadd pres 2 m3 wkopku nebo ornice; v opacném pripadé se
ulozeni neoceriuje. MnoZstvi vykopku nebo ornice pripadajici na 1 m2 sklddky se urci jako podil
mnoZstvi vykopku nebo ornice, méfeného v rostiém stavu a projektem uréené plochy docasné skladky;

b) zasypdni koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez pfedepsaného zhutnéni sypaniny;

¢) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo nadrzi.

. Cenu -1201 nelze pouZit pro uloZeni vykopku nebo ornice:

a) pfi vykopdvkdch pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoZ byl wkopek ziskdn, a to ani
tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch (zemi jesté ddle premistuje na hromady
podél vykopu;

b) na docasné sklddky, které nejsou pfedepsdny projektem;

¢) na docasné sklddky predepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této sklddky
pfipadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. té7 pozndmku ¢. 1 a);

d) na docasné sklddky, oceriuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni piidy do 50 m,
nebo ocenuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
20-1151 a 162 20-1152. V téchto pripadech se uloZeni vykopku nebo ornice na do¢asnou sklddku
neoceriuje.

e) na trvalé sklddky s pfedepsanym zhutnénim; toto uloZeni vykopku se oceriuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypu.

. V.cené -1201 jsou zapocteny i ndklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvdch s hrubym urovndnim na
skladce.

V cené -1201 nejsou zapocteny ndklady na ziskdni sklddek ani na poplatky za sklddku.

MnoZstvi jednotek uloZeni vykopku (sypaniny) se urci v m3 uloZeného wkopku (sypaniny),v rostlém
stavu zpravidla ve vykopisti.

Cenu -1211 lze po dohodé upravit.
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19,963*1,8 35,933
Soucet 35,933

o P
Rozprostreni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do o 137,710 35,40

4 884,01

4 874,93

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 pfi souvislé plose do 500 m2, tl. vrstvy pres 100 do 150 mm




Pozndmka k souboru cen:

1.V cené jsou zapocteny i ndklady na pFipadné nutné pfemisténi hromad nebo docasnych sklddek na
misto spotreby ze vzddlenosti do 30 m.

. V cené nejsou zapocteny ndklady na ziskdni ornice; toto ziskdni se oceriuje cenami souboru cen
121 10-11 Sejmuti ornice.

Pripadné nakladdni ornice, v souvislosti s pozn. ¢. 3 se oceriuje cenami souboru cen 167 10-11

Nakladani, sklddani a preklddani neulehlého vykopku nebo sypaniny.

. Jsou-li hromady nebo do¢asné sklddky ornice umistény podle projektu ve vzddlenosti pres 30 m od
mista spotreby, oceriuje se jeji premisténi cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné premisténi
vykopku, pricemz se vzddlenost 30 m, uvedend v popisu cen, neodecitd.
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'‘Odméreno elektronicky v DWG

1211,11

pro pési s lozem  kameniva tézeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypinénfm spér

642,90

47 094,85
10 997,867

6821,75

17 081,13

137471 137,710
Soucet 137,710
euriq  Zalozeni parkového travniku visevem vroviné a .
18 K 180402111 i W m2 137,710 2,83

ve svahudo 1:5 o N O

Zalozeni parkového travniku vysevem v roviné a ve svahu do 1:5

‘Odméreno elektronicky v DWG

137,71 137,710

Soucet 137,710

19 K 00572410 Osivo smés travni parkova kg 2,754 164,47

Osivo smés travni parkova

- D3 - 005a: DléZdeény chodnik 7 - o
20 K 1564861111.V1 "Podklad ze $térkodrté SDB tl 200 mm m2 |

Podklad ze 3térkodrt& SDB tl 200 mm

‘Odméreno elektronicky v DWG

5,06 5,060

Soucet 5,060

ik sogriiqn  |Kladeni zdmkové dlazby komunikac pro pe&itl | 1Ty
21 K ! . 0 239,35
! | ‘5%211113# 60 mm skupiny A pl do 50 m2 o mé 8 % 60; i

Kladeni dlazby z betonovych zémkovych dlazdic komui

s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim pebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Pozndmka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlazeb plati toto rozdéleni: Skupina A: dlazby z prvkii stejného tvaru, Skupina B:
dlazby z prvki dvou a vice tvarii, nebo z obrazcti o plose jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlazby
pro obloukovitych tvart (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddni hmot pro loZe a na doddni materidiu na vyplhi spar.

3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni zémkové dlazby, kters se ocefiuje ve specifikaci;
ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve wsi 3 %,

b) pres 100 do 300 m2 ve vysi 2 %,
c) pfes 300 m2 ve vysi 1 %.

4. Cast loze presahujici tloustku 40 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Pfiplatek za
kazdych dalsich 10 mm tloustky podkladu nebo loZe.

‘Odméreno elektronicky v DWG

5,06 5,060

Soucet 5,060

22 K 596201 ‘Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/60  m2 5,212 123,35

Betonova dlazba zédmkova pfirodni 200/100/60

5,06%1,03 5,212

Soucet ' 5,212

. D4-00sb:Vjezdy
23 K '564861111.V1 Podklad ze $térkodrté SDB tl 200 mm m2 | 67,750 162,33

Podklad ze $térkodrté SDB tl 200 mm

‘Odméreno elektronicky v DWG

67,75 67,750

Soucet 67,750

24 \Podklad ze $térkodrté SDB tl 150 mm m2 | 67,750 100,69

Podklad ze Stérkodrté SDB tl 150 mm

‘Odméreno elektronicky v DWG

67,75 67,750

Soucet 67,750

L  Kladeni zémkové dlazby komunikaci pro pési tl |~ _ | T
25 K 596211211 Y prop m2 67,750 252,12

80 mm skupiny A pldo 190 m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s loieﬁ'rzﬂkameniva t&zeného nebo drcené
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim pfebyte&ného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploch:

. do 40 m}n, s v;/plnén\m ;pér
y pres 50 do 100 m2



Pozndmka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlaZeb plati toto rozdéleni: Skupina A: dlazby z prvkii stejného tvaru, Skupina B:
dlazby z prvkii dvou'a vice tvard, nebo z obrazcti o plose Jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlazby
pro obloukovitych tvari (oblouky, kruhy, apod.).

. V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddni hmot pro loZe a na doddni materidlu na vyplii spdr.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni zémkové dlazby, které se oceriuje ve specifikaci;
ztratné Ize dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve vysi 3 %,

b) pfes 100 do 300 m2 ve wysi 2 %,
) pfes 300 m2 ve vy3i 1 %.

. Cdst loe presahujici tloustku 40 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Pfiplatek za

kazdych dalsich 10 mm tloustky podkladu nebo loZe.

woN

N

‘Odméreno elektronicky v DWG

Mdo sklonu 1:5 z betonq prosteho tl do 100 mm

60,85+6,9 67,750
Soucet 67,750
726 K73§é2027 o fsigt(i)'nova dlazba zamkova pr1rodm 200/100/80 m2 o 62 676 150,76 o t§4497,7073 o o
‘Betonova dlazba zamkova pFirodni 200/100/80 ) ‘ o
60,85%1,03 62,676
Soucet 62,676
3 27 i 5%2’()3 o Betonovd dlazba zamkova prirodni 200/100/80 Vn;z I 71 07 - '3;6’25’7 - 2;‘;5,70; -
’ s vystupky pro nevidomé |
Betonova dlazba zémkova piirodni 200/100/80 s vystupky pro nevidomé B
6,9*1,03 7,107
Soucet 7,107
__D5-005¢: Zivi¢ny chodnik _ o ) , 306 232,69
28 K 1561121112 ;;ggl:fr: zmechanicky Zpeymers ZEmnPHiE o m 849, 2605 3,25 30 785,68
- ‘anem podkladu nebo ochranne vrstvy vozovky b mechanmk;;pevnene zemmy MZ bez pndam po;wa nebo vylepsovac1ho matenalu s rozprostreﬁlm, '
vthcenim, promisenim a zhutnénim, tloustka po zhutnéni 200 mm
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny Ize pouZit i v pfipadé, Ze se zrnitost zeminy zlepsi nakupovanym materidlem, ktery se
oceriuje ve specifikaci. Pro piesun hmot se v tomto piipadé uvazuje hmotnost materidlu ve
specifikaci.
2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na opatfeni zeminy a jeji pfemisténi k mistu zabudovdni, které
se oceriuje cenami katalogu 800-1 Zemni prdce.
‘Odméreno elektronicky v DWG
849,26 849,260
Soucet 849,260
29 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm . m2 848,510 2880 24 437,09
- Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostremm a zhutnemm po zhutnem tl. 50 mm - - )
‘Odméreno elektronicky v DWG
848,51 848,510
Soucet 848,510
) — ~ Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnogstvi e [ 848,5710”‘ 16,99 416,18 =
0,70 kg/mZ
w%stnk zZivicny spo;ovam z asfaltu v mnozstvi 0, 70 kg/mZ i -
'‘Odméreno elektronicky v DWG
848,51 848,510
Soucet 848,510
MK e mnemodiikovného asat s48.510 273 1 236 0385
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) s rozprostremm a se zhutnénim z nemod&ﬁkovaneho asfaltu % pruhu siFkVyrdor 3 rﬁ, bo zhutnéni t{. 50 mn;
‘Odméreno elektronicky v DWG
848,51 848,510
Soucet 848,510
T M— Podklad nebo loze pod dlazbu vodorovny nebo | m2 ' '0'750 - 178, 3'2‘ - 1"3'3,74'

Podklad nebo loze pod dlazbu (pfidlazbu) v plose vodorovne nebo ve sklonu do 1 5 tloustky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Pozndmka k souboru cen:
- Ceny lze pouZit i pro podklad nebo loZe pod dlazby silnicnich prikopti a kuzel.
. Ceny nelze pouZit pro:
a) loZe rigolu dldZdénych, které je zapocteno v cendch souborti cen 597 . 6- . 1 Rigol dlaZdény,
597 17- . 1 Rigol krajnicovy s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dldZdény z lomového kamene,
b) podklad nebo loZe pod dlazby (pFidlazby) souvisejici s vodoteci, které se oceriuji cenami
Cdsti A 01 katalogu 832-1 Hrdze a tpravy na tocich - Gpravy tokii a kandli.
. Vcendch -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Pfiplatek za dalsich 10 mm tloustky z prohozené
zeminy, -9779 Priplatek za sklon pfes 1:5 z prohozené zeminy jsou zapocteny i naklady na prohozeni
zeminy.
V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) opatreni zeminy a jeji pfemisténi k mistu zabudovdni, které se oceriuji podle ustanoveni ¢l.
3111 Vseobecnych podminek cdsti A 01 tohoto katalogu,
b) Upravu pldné, kterd se oceriuje u silnic cenami ¢dsti A 01, u ddlnic cenami &dsti A 02
katalogu 800-1 Zemni prdce,
¢) odklizeni odpadu po prohozeni zeminy, které se oceriuje cenami édsti A 01 katalogu 800-1
Zemni prdce,
d) svahovdni, které se oceriuje cenami &dsti A 01 katalogu 800-1 Zemni prdce.
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‘Odméreno elektronicky v DWG
0,75 0,750
Soucet 0,750
Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl N
160 mm skupjr}y Apl dQ 50 m2 |
Kladeni dlaZby z betonovych zdmkovych dlazdic komunikaci pro pé&i s lozem z kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim pFebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
Pozndmka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlaZeb plati toto rozdéleni: Skupina A: dlazby z prvkii stejného tvaru, Skupina B:
dlazby z prvkii dvou a vice tvarii, nebo z obrazcti o ploe jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlazby
pro obloukovitych tvar( (oblouky, kruhy, apod.).

. V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddni hmot pro loze a na doddni materidlu na vyplii spar.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni zdmkové dlazby, které se ocenuje ve specifikaci;
ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve vysi 3 %,
b) pres 100 do 300 m2 ve vysi 2 %,
c) pfes 300 m2. ve vysi 1%.

. Cdst loze pFesahujici tloustku 40 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Pfiplatek za
kazdych dalsich 10 mm tloustky podkladu nebo loZe.

33 K 596211110

m2 | 0,750 240,93 180,70

w N
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‘Odméreno elektronicky v DWG
0,75 0,750
Soucet 0,750

Betonové dlazba zamkova pFirodni 200/100/60, | )
m

34 K 596204 ; - 1
| 's vystupky pro nevidomé

0,773 311,50, 240,79

Betonové dlaZba zdmkova pfirodni 200/100/60, s vystupky pro nevidomé

0,75*1,03 0,773
Soucet 0,773
D6 - 009: Ostatni konstrukce a prace 553 391,41
T AN stavaicin ok h 0 : ‘
35K 919735124 ‘:qeniam stavajiciho betonového krytu hl do 20 8,360 304,25 2543,53
"""" ’ Rezéni stavajiciho betonového krytu nebo podkladu hloubky pres 150 do 200mm B -
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapoCteny i ndklady na spotfebu vody.
‘Odméreno elektronicky v DWG
8,36 8,360
Soucet 8,360
" o T i o T = s PR ,h 3 ,h k h' = Sk e T R I “ S o SR T T T T
36 K 919735122 ieniam stavajiciho betonového krytu hl do 100 o 27,730 151,39 4198,04
Rezani stavajiciho betonového krytu nebo podkladu hloubky pées 50 do 100 mm v » a
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na spotfebu vody.
‘Odméreno elektronicky v DWG
‘Ofiznuti hrany vozovky
0,000
27,73 27,730
Soucet 27,730
|Osazenf silni¢niho obrubniku beto o T T
37 K 916131213 stojatého s bocni opérou do loze z betonu m 526,230 223,71 117 722,91

Osazent silni€niho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bocni opérou z betonu prostého
tF. C 12/15, do loZe z betonu prostého téZe znacky

Pozndmka k souboru cen:

1.V cendch silnicnich obrubniki lezatych i stojatych jsou zapocteny:
a) pro osazeni do loZe z kameniva téZeného i ndklady na doddni hmot pro loZe tl. 80 az 100 mm,
b) pro osazeni do loZe z betonu prostého i ndklady na doddni hmot pro loze tl. 80 az 100 mm; v

cendch -1113 a -1213 téZ ndklady na zfizeni bocnich opér.

2. Cast loZe z betonu prosteho presahujici tl. 100 mm se oceriuje cenou 916 99-1121 LozZe pod
obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich kostek.

3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni obrubnikii, tyto se oceruji ve specifikaci.

‘Odméreno elektronicky v DWG

Silni¢ni obrubnik prirodni 1000/250/100

6,15+2,19+517,89 526,230
Soucet 526,230
38 K 916101 Silniéni obrubnik pfirodnf 1000/250/150  kus 6,335 69.78 442,06 .
T silniéni obrubnik pFirodni 1000/250/150 o T '
6,151,03 6,335
Soucet 6,335
39 K 916102 f‘éﬁéﬁ%%?ﬁf&mk ROt =ladovy kus 2,256 64,79 146,17
I Silniéni obrubnik pfirodni najezdovy 1000/150/150 o ’ T
2,19*1,03 2,256
Soucet 2,256
40 K 916103 Silnicni obrubnik prirodni 1000/250/100 | kus 523,069 63,54 3323580




517,89*1,01 523,069
Soucet
T . h ,h S T b Brcroncyd b chae TR o N B T T T R
K 916331112 \Osazeni zahradniho obrubniku betonového do m 48, 860 151,04 64 775,01
‘ P B ”loze z betonu s bocm operou i

Osazeni zahradniho obrubniku betonoveho s lozem tl. od .>0 do 100 mm z betonu prosteho tr C 12/15 s bocm opelou z betonu prosteho tf. C 12/15
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na zaliti a zatFeni spdr cementovou maltou.
2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni obrubniki; tyto se oceriuji ve speci ifikaci.
3. Cast loZe presahujici tloustku 100 mm [ze ocenit cenou 916 99-1121 Loze pod obrubniky, krajniky
nebo obruby z dlaZebnich kostek, katalogu 822-1.

‘Odméreno elektronicky v DWG

428,86 428,860
Souget 428,860
2 K 916301 'Zahradmobrubmkpnrodm1000/250/50 o kus | 433149 36630 15 866,25
T e obrubnik itednt 10001250088 e
428,86*1,01 433,149
Soucet 433,149

Loze pod obrubm’ky,’ 'Riria'{j'hiky nebo obrubyz
dlazebmch kostek z betonu prosteho
) ‘Loze pod obrubmky, kra]mky nebo obruby z dlazebmch kostek z betonu prosteho tr C 12/15
526,23%0,2*0,2+428,86*0,1*0,2 29,626
Soucet 29,626
Osazenf odvodiovaciho polymerbetonového |
zlabu S kryam rostem sirky pres 200 mm
Osazem odvodnovac1ho zlabu s krycim rostem polymerbetonoveho si%ky pFesZOOmm

43 K 916991121 m3 29, 6261 1571,63 46 561,11

44 K 935113112

mo 23,500 400,98 9.423,03

Pozndmka k souboru cen:

1.V cendch jsou zapocteny i ndklady na pFedepsané obetonovdni a loze z betonu.

2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na odvodriovaci Zlab s prislusenstvim, tyto se oceriuji ve
specifikaci.

Zlab polymerbetonovy NAPR. ACO MultiDrain

45 K 93501 V2005 1.0 m s 22,000 3851,21 84726,62
S Zlab polymerbetonovy NAPR. ACO MultiDrain V2005 1,0 m - o )
7+7+8 22,000
Soucet 22,000
‘ ‘ b meeTES T N kEs gt T e .
4 K 93502 ‘\Z/l;)%? Oi{:;egbse;m;g d':ép(f{atﬁfo MBI s 3,000 226542 6796,26
o  Ztab polymerbetonovy NAPR. ACO MultiDrain V2005 #ab 0,5m, predtv. odiok i T
14141 3,000
Soucet 3,000
47 K 93504 :gzt T’Z’:: éf&M;Lt‘Dram VX200 - mFiZkowy | e - 200 5912, 511 130 075,22
S rost NAPR. ACO MultiDrain V/X200 - mAizkovy rost 1,0m, D400, 2N o o
7+7+8 22,000
Soucet 22,000
48 K 93505 :ZZ: ?’;F:: S;%M;'L“Dram VIX200 - mitdkovy 3,000 2752,20 8 256,60
) . rost NAPR. ACO MulnDram V/XZOO mnzkovy rostS Om D400 ZN ) ) )
1+1+1 3,000
Soucet 3,000
49 K 914001 Demontaz zrcadla ze sloupu VO T kus '27,600 - 283,18" ' ) - Séé;ib

Demontaz zrtladla ze sloupu Vo
501 K 1914431112 ‘Montaz dopravmho zrcadla o velikosti do 1m2 Kus 2,000 380,33 760,66
i ~na sloupek nebo konzolu N

Montaz dopravmho zrcadla na sloupky nebo konzoly vehkos‘u do 1 mZ

Pozndmka k souboru cen:
1. V cené jsou zapocteny i ndklady na montdz zrcadla véetné upevriovaciho materidlu na predem
pripravenou nosnou konstrukci.
2. V cené nejsou zapocteny ndklady na:
a) doddni zrcadla, tyto se oceriuji ve specifikaci,
b) na montdz a doddvku sloupkii nebo konzol, tyto se oceriuji cenami souboru cen 914 51 Montd3
sloupku a 914 53 Montdz konzol a ndstavcii,
¢) ochranné natéry sloupku, zrcadlové ¢dsti a zrcadla, tyto se oceriuji prislusnymi cenami
katalogu 800-783 Ndtéry.

 Montaz éldubku dérpravniirc'h znacek délky do3,5
ms betonovym zakladem a patkou
Montaz sloupku dopravmch znacek délky do 3 5 m do hhmkove patky

kus 1,000 65131 651,31

51 K 914511112




Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na:
a) vykopdni jamek s odhozem vykopku na vzddlenost do 3 m,
b) osazeni sloupku vcetné montdZe a doddvky plastového vicka,
2.V cendch -1111 jsou zapocteny i ndklady na betonovy zdklad.
3. Vcendch -1112 jsou zapocteny i néklady na hlinikovou patku s betonovym zdkladem.
4. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) doddni sloupku, tyto se oceriuji ve specifikaci
b) naloZeni a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami ¢dsti AO1 katalogu 800-1 Zemni prdce.

 Sloupek pro zrcadlo véetng pristusenstvi | kus | 1,000 158579
Sloupek pro zrcadlo véetné pisluenstvi - h
Drzéak pro dvé zrcadla kus 1,000 5"66,3577 ) .'73'676,3'5'
Drzak pro dvé zrcadla -
54 K 914003 Demontéz znacky kus 1,000 283,18 283,18
Demontaz znacky
ek oraiiie  Montas svislé dopravni znatky do velikosti 1 m2 0 A
55 K 914111111 G S ol kus 1,000 141,59 141,59
o ~___objimkami na sloupek nebo konzolu |
MontéZ svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na montd# znacek véetné upevriovaciho materidlu na pfedem
pripravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) doddni znacek, tyto se oceriuji ve specifikaci,
b) na montdZ a doddvku ocelovych nosnych konstrukci - sloupkd, konzol, tyto se ocefiuji cenami
souboru cen 914 51 MontdZ sloupku a 914 53 Montdz konzol a ndstavc,
¢) ndtéry, tyto se oceriuji jako prdce PSV prislusnymi cenami katalogu 800-783 Ndtéry,
d) naloZeni a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami édsti A 01 katalogu 800-1 Zemni prdce.
3. Ceny nelze pouzit pro osazeni a montdz svislych dopravnich znacek:
a) svetelnych, tyto se oceriuji cenami katalogu 21 M Elektromontdze - silnoproud,
b) upevnénych na lanech, nebo specidlnich konstrukcich nesoucich vice znacek, tyto se oceriuji
individudlné.
5% K X19 [PFesun obecniho rozhlasu na nové VO T kpl 1,000] 22 654,16 2265416
Pfesun obecniho rozhlasu na nové VO
57 K 919121131.V1 Zaliti spary asfaltovou zalivkou m | 27,730 50,97 1413,40
Zaliti spary asfaltovou zalivkou
'‘Odméreno elektronicky v DWG
27,73 27,730
Soucet 27,730
D7 - 099: Pfesun hmot HSV 7 - 7 - 7 208 825,52
i o ~ Nakladani nebo prekladani suti a vybouranych | o o ' ! ' ) ) !
P W Y t 543,005 69,44 37 706,27
|

58 K 997321611

hmot__

Vodorovné doprava suti a vybouranych hmot bez nalozeni, s vylozenim a hrubym urovnénim nakladani nebo prekladani na dopravni prostiedek pri

vodorovné dopravé suti a vybouranych hmot

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny:

a) pro dalsi manipulaci s vybouranymi hmotami a suti a# na misto definitivniho uloZeni na
vzdalenost od t&7isté naklddky do téZisté vyklddky, pokud neni ddle stanoveno Jjinak,

b) pfi dopravé po vodé na vodorovnou vzddlenost pfemisténi urcenou od pfilehlé prisecnice
puavodniho terénu (ptvodni biehové plochy) s hladinou vody k tézisti hromady nebo dopravniho
prostfedku po nejhospoddrnéjsi dopravni trase.

¢) i pro dalsi manipulaci s ocelovymi hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranymi hmotami, u
nichZ zdkladni manipulace je zapoctena v cendch dsti CO1 - Udrzovadni a opravy konstrukci.

. Cenu 997 32-1611 nelze pouzit pro prvni naloZeni na dopravni prostfedek; ndklady na toto
naloZeni jsou zapocteny v cendch 467 95-10 Odstranéni prahu, 960 . . -12 Bourdni konstrukci vodnich
staveb a 978 02-71 Odstranéni poskozenych cementovych omitek.

. V cendch jsou zapocteny i ndklady
a) pfi vodorovné dopravé po suchu na prepravu za ztiZenych provoznich podminek,

b) pfi vodorovné dopravé po vodé na vyloZeni na hromady na suchu nebo na preloZeni na dopravni
prostredek na suchu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle,

¢) pfi nakldddni nebo prekldddni na dopravu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na ulozeni suti a vybouranych hmot do ndsypu nebo na sklddku;
tyto prdce se oceruji cenami katalogu 800-1 Zemni prdce.
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Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald
(do 1 km

Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slofenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materialli, n

t 250,403 45,31 11 345,76

a vzdalenost do 1 km
Pozndmka k souboru cen:
- Ceny nelze pouZit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi
prostredky.
- Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti piekdzka, pro kterou je nutno sut’ pfeklddat
z jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kazdém (seku samostatné.
. Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napf. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.
. Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlaZebni kostky, lomovy kdmen).

N

w
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60 K 997221559

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze B 4757,657 6,80 32 352,07

sypkych materiald ) ) ) ] | ] )
Vodorovna doprava suti bez nalozent, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Piplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km



e

61 K 997221561

" 'Vodorovna doprava suti z kusovych materiald

Pozndmka k souboru cen:

. Ceny nelze pouZit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vode nebo neobvyklymi dopravnimi
prostredky.

- Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti piekdzka, pro kterou je nutno sut' pfeklddat
z jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kaZdém (seku samostatné.

- Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napF. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru

stmelené vdpnem, cementemn nebo Zivici.

Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlaZebni kostky, lomovy kdmen).

N

w

&

250,403*19
Soucet

4 757,657
4 757,657

do 1 km 186,662‘ 45,31
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km
Pozndmka k souboru cen:
- Ceny nelze pouZit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi
prostiedky.
- Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti prekdzka, pro kterou Jje nutno sut’ preklddat
2 jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kazdém Gseku samostatné.
Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napr. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.
Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlaZebni kostky, lomovy kdmen).

~
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62 K 997221569

SIS S S .

~ kusovych materia

Priplatek ZKD 1 km u vodorovnéiabipl"avy sutiz |

. t 3546,578

Vodorovna doprava suti bez nalozen, ale se slozenim a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dal3i i zapoaty 1 km pres 1 km
Pozndmka k souboru cen:

24 116,73

1. Ceny nelze pouzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi
prostiedky.
2. Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti prekdzka, pro kterou Je nutno sut’ pfeklddat
z jednoho dopravniho prostiedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kazdém Useku samostatné.
3. Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napf. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.
4. Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlazebni kostky, lomovy kdmen).
186,662*19 3 546,578
Soucet 3 546,578
Fal e Poplatek za ulozeni betonového odpadu na ‘ ‘ T )
63 K 997221815 |ooP | ozen ? t | 189,695 169,91 32231,08
TR ’ __skladce (skladkovné) S I R S o B
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen Ize po dohodé upravit.
2. UloZeni odpadii neuvedenych v souboru cen se oceriuje individuding.
3. Vcendch je zapocitdn poplatek za ukldddni odpadu dle zdkona 185/2001 Sh.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektdi.
T PO latek za ulozeni Od adu z kamenvxl\'/a”ha | | T -
64 K 997221855 | -op oot DR t | 247,370 169,91 42 030,64
) - _skladce (skladkovné) T B R o B . )
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen [ze po dohodé upravit.
2. UloZeni odpadii neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individud(ng.
3. V cendch je zapocitdn poplatek za ukldddni odpadu dle zdkona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objekti.
65 K xi odstranéaisaroanéhozabradi  m | 2,000 849,53 Tiewos
odstranéni svafovaného zabradli
) ~ Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem - ) i )
66 K 1998225111 z kamene, monolitickym betonovym nebo ot 416,823 45,31 18 886,25
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Ziviénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny lze pouzit i pro plochy letist's krytem monolitickym betonovym nebo Zivicnym.
D8 - VRN: Vedlejsi rozpoctové naklady S e _49378,66
67 K 07 Zarizeni stavenisté % 0,950 13 227,00 12 565,65
Zafizeni stavenisté
68 K DIO Dopravé inzenyrska opatfeni kpl 1,000 16 990,62 16 990,62
Dopravé inzenyrska opatreni
69 Geodetické prace pfi vystavhé kpl 1,000 19 822,39 19 822,39
Geodetické prace pHi vystavbé
D9 - SO 102: Chodnik (chodnik v zastavéné casti obce) 1446 212,48
D2 - 001: Zemnf prace . e 278 249,68
Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 1 ) i : P 1
SJMULT GERice 5. m3 15,177 69,43 1053,74

70 K 1121101103




Sejmuti ornice nebo lesni pidy s vodorovnym premisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na dotasné & trvalé skladky se slozenim, na vzdalenost

pres 100 do 250 m

Pozndmka k souboru cen:

1.V cendch jsou zapocteny i ndklady na Prip. nutné nalozeni sejmuté ornice na dopravni prostredek.

2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na odstranéni nevhodnych primisenin (kamenti, kofent apod.);
tyto prdce se oceni individuding.

. MnoZstvi ornice odebirané ze skiddek se do ob jemu vykopdvek pro volbu cen podle mno3stvi
nezapocitdvd. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopdvky a prokopdvky nezapazené, se voli pro ornici
odebiranou z projektovanych docasnych sklddek;

a) na stavenisti podle sou¢tu objemu ze viech sklddek,
b) mimo stavenisté podle objemu kaZdeé sklddky zvldst.

. UloZeni ornice na sklddky se oceriuje podle ustanoveni v poznémkdch €. 1a 2 k cené 171 20-1201
UlozZeni sypaniny na sklddky. SloZeni ornice na hromady v misté upotiebeni se neoceriuje.

. Odebird-li se ornice z projektované docasné sklddky, oceriuje se jeji nalozeni a premisténi podle
¢l. 3172 Vseobecnych podminek tohoto katalogu.

- Premistuje-li se ornice na vzddlenost vétsi néz 250 m, vzddlenost 50 m se pro uréeni vzddlenosti
vodorovného premisténi neodeéitd a oceni se se jmuti a premisténi bez ohledu na ustanoveni pozn. ¢.
1 takto:

a) sejmuti ornice na vzddlenost 50m cenou 121 10-1101;
b) naloZeni prislusnou cenou souboru cen 167 10- . .
¢) vodorovné premisténi cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné premisténi vykopku.

7. Sejmuti podornici se oceriuje cenami odkopdvek s prihlédnutim k ustanoveni ¢l. 3112 Vieobecnych

podminek tohoto katalogu.
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‘Odméreno elektronicky v DWG

“plocha 101,18, vyska" 0,15 m

101,18%0,15 15,177
Soucet 15,177
Frézovani Zivicného krytu tl 50 mm pruh § 1 m | ! ‘ I

bl do 1000 m2 bez pelazek v rase I I I 1
Frézovani Zivitného podkladu nebo krytu s nalozenim na dopravni prostfedek plochy pies 500 do 1 000 m2 bez prekéaZek v trase pruhu $itky do 1 m,
tloustky vrstvy 50 mm

K 1113154223

|7

15 488,63/

Pozndmka k souboru cen:
1.V cendch jsou zapocteny i ndklady na:
a) vodu pro chlazeni zubi frézy,
b) opotrebovdni frézovacich ndstroja,
¢) naloZeni odfrézovaného materidlu na dopravni prostredek.
. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) nutné rucni odstranéni (vybourdni) Ziviného krytu kolem prekdzek, které se ocenuji cenami
souboru cen 113 10-7 Odstranéni podkladii nebo kryta této Cdsti katalogu,
b) ocisteéni povrchu odfrézované plochy, které se oceriuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraneéni
bldta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu Edsti CO1 tohoto katalogu.
- MnoZstvi mérnych jednotek pro rozpocet urci projekt. Drobné prekdzky, napr. vpusti, uzadveéry,
sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodecitaji.
Tloustku frézované vrstvy urci projekt a méfi se tloustka Jednotlivych zabérit v mm.
Cena s pfekdzkami je urcena v pfipadech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v priméru vice nez Jedna vpust' nebo vstup
inZenyrskych siti, popf. stoZdr, vstupni ostrivek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubniky s vyskovm rozdilem horni plochy obrubniku
od frézované plochy vétsi nez 250 mm.
Prekdzkami se rozuméji obrubniky nebo krajniky, pokud vyskovy rozdil horni plochy obrubniku od
frézované plochy je vétsi nez 250 mm, vpusti nebo vstupy inZenyrskych siti, stoZdry, ndstupni a
ochranné ostrivky apod.
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‘Odméreno elektronicky v DWG

‘Vytvofeni R-MAT - bude pouzit

373,4 373,400

Soucet 373,400
 Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva T T

72 K 113107222.V1 drceného tl 250 mm | 373,400 49,60 18 520,64
- o B 7 .6dstréhéni' pgdkle{du pl pFes 206 Vrﬁzrgrkamer;ivardrceﬁghro tl 250 mrﬁ o o o
‘Odméreno elektronicky v DWG
373,4 373,400
Soucet 373,400
‘ 73 'K ;1316’71'76' ‘Odstranéni podkladu pl pres 50 m2 do 200 m2z | m’{} ’ "6’1,78'6'1' - 13965 o ' 8' ezf,ss

betonu prostého tl 100 mm |

a ~ Odstranéni podkladti nebo kryti s premisténim hmot na skiadku na vadaionost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v ploe jednotlivé pres
50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm




Pozndmka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceriuji kazdd samostatné.

- U ploch menSich nez 50 m2 jsou ceny urceny pro rucni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
Vétsich nez 50 m2 pro odstranéni strojni.

3. Ceny

a)-7111az -7113, -7151 az -7153 a -7211 a7 -7213 lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo

kryti ze Stérkopisku, Skvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b)-7121aZ 7125, -7161 a7 -7165 a -7221 aZ -7225 lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo

kryt(i ze zemin stabilizovanych vdpnem,

¢€)-7130 aZ -7132, -7170 a7 -7172 a -7230 a7 -7232 Ize pouZit i pro odstranéni dlaZeb ulozenych

do betonoveého loZe a dlazeb z mozaiky ulozenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo krytii opatrenych Zivicnymi postfiky nebo ndtéry.

Ceny odlisené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) jsou urceny vZdy pro celou tloustku

Jjednotlivych konstrukci.

V cendch nejsou zapocteny néklady na zarovndni stycnych ploch betonovych nebo Ziviénych podkladd

nebo krytd, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni stycné plochy &dsti € 01 tohoto

ceniku. MnoZstvi suti ziskané ze zarovndni styénych ploch podklad(i nebo krytii se zvldst nevykazuje.

Premisteni vybouraného materidlu na vzddlenost pres 3 m u cen -7111 a2 -7146 a pres 20 m u cen

-7151 aZ -7246 se oceriuje cenami soubor(i cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

Ceny -714 ., -718 . a-724 . nelze pouZit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovénim.
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‘Odméreno elektronicky v DWG
61,78 61,780
Soucet 61,780

74 K 113107162 | ; P ' m2 61,780 58,74

R 3 6 __ kameniva drceného t1 200 mm B m ’ ’
Odstranéni podklad( nebo kryt s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozen
50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 100 do 200 mm

im na dopravn prostredek v plose jednotlivé pres

Pozndmka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se ocenuji kazdd samostatné.

- U ploch menSich nez 50 m2 jsou ceny uréeny pro rucni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
vétsich neZ 50 m2 pro odstranéni strojni.

3. Ceny

a)-7111az -7113, -7151 aZ -7153 a -7211 az -7213 (ze pouzit i pro odstranéni podkladii nebo

krytii ze Stérkopisku, $kvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b)-7121az 7125, -7161 az -7165 a -7221 az -7225 lze pouzit i pro odstranéni podkladii nebo

kryta ze zemin stabilizovanych vdpnem,

€)-7130 az -7132, -7170 az -7172 a -7230 az -7232 lze pouzit i pro odstranéni dlazeb ulozenych

do betonového loZe a dlazeb z mozaiky uloZenych do cementové mal. ty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo krytii opatienych Zivi€nymi postrFiky nebo ndtéry.

Ceny odliSené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) jsou urceny vzdy pro celou tloustku

Jednotlivych konstrukci.

- V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovndni styénych ploch betonovych nebo zivi¢énych podkladii
nebo krytd, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni stycné plochy &dsti C 01 tohoto
ceniku. MnoZstvi suti ziskané ze zarovndni styénych ploch podkladd nebo krytis se zvldst' nevykazuje.

. Premisténi vybouraného materidlu na vzddlenost pfes 3 m u cen -7111 a7 -7146 a pfes 20 m u cen
7151 aZ -7246 se oceriuje cenami soubor(i cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

- Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze pouzit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovanim.
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‘Odméreno elektronicky v DWG

61,78 61,780

Soucet 61,780
= - Y - - e e B P 2 l R l 3 g 200 T Z ~a av 4 h T S ne R T B N - - o T
75 K 113107242 8?58??‘ Podladt i pes 200.m2 Zhicngch, | 207,950 34,72 7 220,02

Odstranénf podkladd nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v plose jednotlivé pres

200 m2 Zivicnych, o tl. vrstvy pres 50 do 100 mm

Pozndmka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska mnoZstvi se uvaZuje kazdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se ocenuji kazda samostatné.

- U ploch menSich nez 50 m2 jsou ceny uréeny pro ruéni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
vétsich nez 50 m2 pro odstranéni strojni.

3. Ceny

a)-7111az -7113, -7151 aZ -7153 a -7211 aZ -7213 Ize pouZit i pro odstranéni podkladti nebo

kryta ze Stérkopisku, Skvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b)-7121az 7125, -7161 az -7165 a -7221 a3 -7225 lze pouzit i pro odstranéni podkladii nebo

kryta ze zemin stabilizovanych vdpnem,

€)-7130 az -7132, -7170 az -7172 a -7230 az -7232 lze pouzit i pro odstranéni dlazeb uloZenych

do betonoveého loZe a dlazeb z mozaiky uloZenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo krytii opatienych Ziviénymi postfiky nebo ndtéry.

Ceny odliené podle tloutky (napF. do 100 mm, do 200 mm) Jsou urceny vzdy pro celou tloustku

Jjednotlivych konstrukci.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovnani stycnych ploch betonovych nebo Zivicnych podklad

nebo krytd, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni stycné plochy ¢&dsti C 01 tohoto

ceniku. Mnozstvi suti ziskané ze zarovnani stycnych ploch podkladis nebo krytl se zvldst' nevykazuje.

Premisténi vybouraného materidlu na vzddlenost pies 3 m u cen -7111 a7 -7146 a pres 20 m u cen

-7151 aZ -7246 se oceriuje cenami soubor(i cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

Ceny -714 ., -718 . a-724 . nelze pouZit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovanim.
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'‘Odméreno elektronicky v DWG
"Vybourani asfaltovych vrstev vozovky




0,000
‘odvoz na Fizenou skladku (sou&asti presunu

hmot)
207,95 207,950
Soucet 207,950

~ Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 M2z

7674 K77113TO71?3> - kémtinﬁya q'ffenéﬁf? ¢ 300 mm m2 | 184,180 58,74 10 818,73

Odstranéni podklad( nebo kryti s pfemisténim hmot na skladku na vzdélenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v plose jednotlivé pres

50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm

Pozndmka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska mnozstvi se uvaiuje kazdd souvisle odstranovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se ocenuji kaZdd samostatné.

- U ploch mensich nez 50 m2 jsou ceny urceny pro rucni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
vétsich nez 50 m2 pro odstranéni strojni.

3. Ceny

a)-7111az -7113, -7151 az -7153 @ -7211 a7 -7213 (ze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo

kryt( ze Stérkopisku, Skvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b)-7121 a2 7125, -7161 aZ -7165 a -7221 a7 -7225 lze pouzit i pro odstranéni podkladii nebo

krytt ze zemin stabilizovanych vdpnem,

€)-7130 aZ -7132, -7170 aZ -7172 a -7230 a3 -7232 Ize pouZit i pro odstranéni dlazeb ulozenych

do betonového loZe a dlaZeb z mozaiky uloZenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo krytii opatrenych Zivicnymi postfiky nebo ndtéry.

Ceny odliSené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) jsou uréeny vidy pro celou tloustku

Jjednotlivych konstrukci.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovndni stycnych ploch betonovych nebo Ziviénych podkladi

nebo krytd, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni stycné plochy ¢dsti € 01 tohoto

ceniku. MnoZstvi suti ziskané ze zarovndni stycnych ploch podkladii nebo kryta se zvldst nevykazuje.

Premisténi vybouraného materidlu na vzddlenost pres 3mucen-7111 aZ -7146 a pfes 20 m u cen

-7151 az -7246 se oceriuje cenami souborii cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

. Ceny-714 ., -718 . a -724 . nelze pouzit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovénim.
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‘Odméreno elektronicky v DWG

184,18 184,180
Soucet 184,180
‘Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2z |
‘kameniva drceného tl 400 mm | | ‘
Odstranéni podkladd nebo kryti s premisténim hmot na skiadku na vadalensst do 20 m nebe s naloZenim na dopravni prostfedek v ploge jednotlivé pres
50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pFes 300 do 400 mm

77 K 113107164

m2 | 96,310 58,74 5657,25

Pozndmka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se ocenuji kazdd samostatné.

- U ploch mensich nez 50 m2 jsou ceny urceny pro rucni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
vétsich nez 50 m2 pro odstranéni strojni.

3. Ceny

a)-7111az -7113, -7151 aZ -7153 a -7211 a7 -7213 lze pouzit i pro odstranéni podkladii nebo

kryti ze Stérkopisku, Skvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b)-7121 az 7125, -7161 a7 -7165 a -7221 a7 -7225 Ize pouzit i pro odstranéni podkladii nebo

krytd ze zemin stabilizovanych vdpnem,

€)-7130 az -7132, -7170 az -7172 a -7230 az -7232 lze pouzit i pro odstranéni dlazeb uloZenych

do betonoveého loZe a dlazeb z mozaiky ulozenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo krytii opatfenych Zivicnymi postfiky nebo ndtéry.

Ceny odliSené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) Jjsou urceny vzdy pro celou tloustku

Jednotlivych konstrukci.

V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovndni stycnych ploch betonovych nebo Ziviénych podkladi

nebo krytd, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni stycné plochy &dsti C 01 tohoto

ceniku. MnoZstvi suti ziskané ze zarovndni stycnych ploch podkladii nebo krytii se zvidst' nevykazuje.

Premisténi vybouraného materialu na vzdalenost pres 3mu cen-7111 az -7146 a pfes 20 m u cen

-7151 aZ -7246 se oceriuje cenami soubort cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

. Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze pouzit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovdnim.
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96,31 96,310

Soucet 96,310

'Rozebrani dlazeb komunikaci pro p&size P N S
Jzebrem diazeb prop m2 21,440 47,20 1011,97

zamkovychdlagdic o SR S I (S

Rozebréni dlaZeb a dilci komunikaci pro p&si, vozovek a ploch s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni

prostiedek komunikaci pro p&si s lozem z kameniva nebo Zivice a s Vvyplni spar ze zamkové dlazby

78 K 113106123




Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny pro rozebrdni dlazeb a dilc véetné odstranéni loZe.

2. Ceny nelze pouZit pro rozebrdni dlazeb uloZenych do betonového loze nebo do cementové malty,
které se oceriuji cenami -7130, -7131, 7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranéni
podkladt nebo krytii z betonu prostého; pro volbu téchto cen Je rozhodujici tloustka bourané dlazby
vcetné loZe nebo podkladu.

- U komunikaci pro pési a u vozovek a ploch mensich nez 50 m2 Jsou ceny urceny pro ruéni
rozebrdni, u vozovek a ploch vétsich nez 50 m2 pro rozebrdni strojni.

. V cendch nejsou zapoCteny ndklady na popr. nutné ocisténi:

a) dlaZebnich nebo mozaikovych kostek, které se oceriuje cenami souboru cen 979 07-11 O¢isténi
vybouranych dlaZebnich kostek ¢dsti CO1 tohoto ceniku,

b) betonovych, kameninovych nebo kamennych desek nebo dlaZdic, které se oceriuje cenami souboru
cen 9790 . - . . Ocisténi vybouranych obrubnik, krajnikii, desek nebo dilcii édsti CO1 tohoto
ceniku.

Premisténi vybourané dlazby véetné materidlu z loze a spdr na vzddlenost pfes 3 m se oceriuje

cenami soubor( cen 997 21-1 Vodorovnd doprava suti a vybouranych hmot.
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‘Odméreno elektronicky v DWG
21,44 21,440
Soucet 21,440
~ Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva
‘drceného tl 240 mm
droidis‘traném' podkladu pl do 50 ;ﬁ{;kamenivaﬂdﬁrrc;ﬁéh:tlwi;l;) n;rr: —
‘Odméreno elektronicky v DWG
15,32 15,320
Soucet 15,320
Frézovani zivicného krytu tl 40 mm pruh 1 m
pl do 1?)00 m2 bez pFe:éiek v trase i ‘ m2 i 527,700 #0es
" Frézovani Ziviéného pbﬂﬂ&u nebo krytu s nal;ienmago;)rav;{pros
tloustky vrstvy 40 mm

79 K 113107122.V1

m2 15,320 46,29 709,16

1 80 K 113154222 24 421,96

tfedek plochy pres 500 do 1 000 m2 bez piekazek v trase pruhu Sitky do 1 m,
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na:
a) vodu pro chlazeni zubli frézy,
b) opotrebovadni frézovacich ndstroja,
¢) naloZeni odfrézovaného materidlu na dopravni prostiedek.
. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) nutné rucni odstranéni (vybourdni) Ziviéného krytu kolem prekdzek, které se oceriuji cenami
souboru cen 113 10-7 Odstranéni podkladii nebo krytii této cdsti katalogu,
b) ocisténi povrchu odfrézované plochy, které se oceriuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstranéni
bldta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu ¢dsti CO1 tohoto katalogu.
Mnozstvi mérnych jednotek pro rozpocet urci projekt. Drobné prekdzky, napr. vpusti, uzdvery,
sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodecitaji.
Tloustku frézované vrstvy urci projekt a méri se tloustka Jednotlivych zabéri v mm.
Cena s pfekdzkami je uréena v pfipadech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v priméru vice ne? jedna vpust' nebo vstup
inZenyrskych siti, popr. stozdr, vstupni ostravek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubniky s vySkovym rozdilem horni plochy obrubniku
od frézované plochy vétsi nez 250 mm.
. Prekdzkami se rozuméji obrubniky nebo krajniky, pokud wyskovy rozdil horni plochy obrubniku od
frézované plochy je vétsi nez 250 mm, vpusti nebo vstupy inZenyrskych siti, stoZdry, ndstupni a
ochranné ostriivky apod.
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‘0dméfeno elektronicky v DWG

‘Odvoz na SUS LT ( (soucasti pfesunu hmot))

527,7 527,700
Soucet 527,700
Frézovani zivicného krytu tL 70 mm pruh § 1 m T

81 K 113154224.V1 pl do 1000 m2 bregrpfekéiekvtrrase - HmZ B 82,500. , ,,?2’28, 5 963,10
Frézovéni Ziviéného krytu tl 70 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 bez prekézek v trase
‘Odméreno elektronicky v DWG
‘Odvoz na SUS LT ( (soucasti presunu hmot))
82,5 82,500
Soucet 82,500
[ Bé 'k 1'1'3}071'(']3" ‘Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z mi T 8250(; T 5874 T 4846,05

_kameniva drceného tl 300 mm | |

Odstranéni podkl;\diﬁi nebo iérytt'lys B?émistéhiﬁw hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na"c'liopra\'/ﬁi VprosfFVedekr Qploiierjerdnotﬂ'\r/ré bFes )
50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm




83 K 122202201

84 K 122202209

 silnice objemu do 100 m3 v horniné tF'. 3

Pozndmka k souboru cen:
. Pro volbu cen z hlediska mnozstvi se uvazuje kazdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se ocenuji kazdd samostatné.
U ploch mensich nez 50 m2 jsou ceny urceny pro ruéni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
vétsich nez 50 m2 pro odstranéni strojni.
3. Ceny
a)-7111az -7113, -7151 aZ -7153 a -7211 a7 -7213 Ize pouZit i pro odstranéni podkladii nebo
krytii ze Stérkopisku, Skvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,
b)-7121 aZ 7125, -7161 a7 -7165 a -7221 a7 -7225 Ize pouzit i pro odstranéni podkladii nebo
kryt( ze zemin stabilizovanych vdpnem,
€)-7130 az -7132, -7170 a7 -7172 a -7230 a% -7232 [ze pouZit i pro odstranéni dlazeb uloZenych
do betonového loZe a dlaZeb z mozaiky uloZenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.
Ceny lze pouZit i pro odstranéni podklad(i nebo krytii opatrenych Zivicnymi postfiky nebo ndteéry.
Ceny odliSené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) jsou urceny vZdy pro celou tloustku
Jjednotlivych konstrukci.
V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovndni stycnych ploch betonovych nebo Zivi€nych podkladi
nebo krytt, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni stycné plochy ¢dsti C 01 tohoto
ceniku. MnozZstvi suti ziskané ze zarovndni stycnych ploch podkladt nebo kryti se zvidst nevykazuje.
Premisténi vybouraného materidlu na vzddlenost pfes 3 m u cen-7111 aZ -7146 a pFes 20 m u cen
~7151 az -7246 se oceriuje cenami souborii cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.
- Ceny -714 ., -718 . a-724 . nelze pouzit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovdnim.
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‘Odméreno elektronicky v DWG

82,5 82,500
Soucet 82,500
{Odkopévky a prokopévky nezapazené pro |

m3 5,034 162,93 820,19

7Odkopévky a pfokopévky nezapazené pro silnice s pFeml’;tiéni;rr\/);/kspku; ﬁﬁérr;ycﬁiprérfilrechﬂrg Viga'lérr;gtid;15 m nebo s naloZenim na d?)pré\;n? o

prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3

Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro vykopdvky:

a) prikop( pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopdvky prikopii provddény samostatné,

b) v zemnicich na suchu, jestlize tyto zemniky pfimo souviseji s odkopdvkami nebo prokopdvkami
pro spodni stavbu silnic. Vykopdvky v ostatnich zemnicich se oceruji podle kapitoly. 3*2 Zemniky
V3eobecnych podminek tohoto katalogu.

¢) pfi zahlubovdni silnic pro mimotiroviiové kiizeni a pro vykopdvky pod mosty provedenymi v
predepsaném predstihu. Cdst vykopdvky mezi svislymi rovinami prolozenymi vnéjsimi hranami mostu se
ocenuji:

- pfi objemu do 1 000 m3 cenami pro mnozstvi do 100 m3

- pfi objemu pres 1 000 m3 cenami pro mnozstvi pres 100 do 1 000 m3.

d) pro sejmuti podorni¢i s pfihlédnutim k ustanoveni &l. 3112 Vseobecnych podminek katalogu.

. Ceny nelze pouzit pro odkopdvky a prokopdvky v zapaZenych prostordch; tyto zemni prdce se
oceruji podle ¢l. 3116 VSeobecnych podminek tohoto katalogu.
V cendch jsou zapocteny i ndklady na vodorovné premisténi vykopku v pfiénych profilech na
prilehlych svazich a pFikopech. Vzddlenosti pricného premisténi se nezahrnuji do sttedni
vzddlenosti vodorovného premisténi vykopku.
- Vodorovné pfemisténi vykopku z vwkopisté na ndsypiste pfi jakékoliv Sifce koruny se nepovazuje

za vodorovné pfemisténi vykopku v pficném profilu, Je-li pfi odkopdvce nebo prokopdvce mezi

vykopistém a ndsypistém v pricném profilu dopravni nebo jiny pruh, na némz projekt wlucuje ruseni

provozu provddénim zemnich praci. Takové premisténi vykopku se oceriuje podle ¢l. 3162 Vieobecnych
podminek tohoto katalogu.

. Premisténi vykopku v pficnych profilech na vzddlenost pies 15 m se oceriuje cenami souboru cen
162 .0-1 . Vodorovné premisténi vykopku Cdsti A 01 Spolecné zemni prdce tohoto katalogu
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‘Odméreno elektronicky v DWG

"plocha 33,56 m, vy3ka" 0,15 m

33,56%0,15 5,034
Soucet 5,034
Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro | ]
‘silnice v horning tr. 3 za lepivost
kddkrc;pévki)rlré prokopévky neiapaiené pro silnice s pFemi;ténrin; v)iképku v pF‘lEnych prof}[ech na vzrdﬂa'llernost do 15 m nebo s nalozenim na ddpravni
prostfedek v horniné t¥. 3 Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3

m3 9,982 32,58 325,21



Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro vykopdvky:

a) prikopt pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopdvky prikopti provddény samostatné,

b) v zemnicich na suchu, jestlize tyto zemniky pfimo souviseji s odkopdvkami nebo prokopdvkami
pro spodni stavbu silnic. Vykopdvky v ostatnich zemnicich se ocenuji podle kapitoly. 3*2 Zemniky
VSeobecnych podminek tohoto katalogu.

¢) pii zahlubovani silnic pro mimotiroviiové kiizeni a pro vykopdvky pod mosty provedenymi v
predepsaném predstihu. Cdst vvkopdvky mezi svislymi rovinami proloZenymi vnéjsimi hranami mostu se
ocenuji:

- pfi objemu do 1 000 m3 cenami pro mnozstvi do 100 m3

- pfi objemu pres 1 000 m3 cenami pro mnozstvi pres 100 do 1 000 m3.

d) pro sejmuti podorniéi s pfihlédnutim k ustanoveni &l. 3112 Vseobecnych podminek katalogu.

- Ceny nelze pouZit pro odkopdvky a prokopdvky v zapaZenych prostordch; tyto zemni prdce se
oceriuji podle ¢l. 3116 Vieobecnych podminek tohoto katalogu.
V cendch jsou zapocteny i ndklady na vodorovné premisténi vykopku v pricnych profilech na
prilehlych svazich a pffkopech. Vzddlenosti pricného premisténi se nezahrnuji do stredni
vzddlenosti vodorovného premisténi vykopku.
. Vodorovné premisténi vykopku z vykopisté na ndsypisté pri jakékoliv sifce koruny se nepovazuje

za vodorovné premisténi vykopku v pfiéném profilu, Je-li pfi odkopdvce nebo prokopdvce mezi

vykopistém a ndsypistém v pri¢ném profilu dopravni nebo jiny pruh, na némz projekt wylucuje ruseni

provozu provddénim zemnich praci. Takové premisténi vykopku se oceriuje podle ¢l. 3162 Vseobecnych
podminek tohoto katalogu.

. PFremisténi vykopku v priénych profilech na vzddlenost pres 15 m se oceriuje cenami souboru cen
162 .0-1. Vodorovné premisténi vykopku cdsti A 01 Spolecné zemni prdce tohoto katalogu
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19,963*0,5 9,982
Soucet 9,982

~ Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné t. 3 |
|obyeiido 100 m3

185 K 132201101

' m3 43,855 488,76 21 434,57

sy ~SRN VPRI

Hloubeni zapaZenych i nezapaZenych ryh $ifky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné t. 3 do 100 m3
Pozndmka k souboru cen:
1.V cendch jsou zapocteny i ndklady na piehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 3 m
od podélné osy ryhy nebo naloZeni na dopravni prostredek.
. Ceny jsou urceny pro ryhy:
a) ifky pFes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) 3irky pfes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
¢) Sifky pfes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) Sifky pres 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
. Ndklady na svislé pFemisténi vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161
vieobecnych podminek katalogu.
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‘Odméreno elektronicky v DWG

‘Vybourani konstrukci pod plani

‘(nopova folie)

175,42*0,5%0,5 43,855

Soucet 43,855
‘Pﬁ;platerk za lepivost k hloubeni ryh § do 600 [ o

mm v horniné tr. 3 !
‘.Hiéﬁbeﬁi;éhari%n);/rch i ﬁezab:;ienych ryh §1'7frlv<ymd'oiéﬂ(‘JO mm s Lifo(/néhim dna d(;BFedepsénéHé rpréfrirl'u'zi spadu v hommétF 3 Pﬁ'gl'ate'k l;ceﬁé% za Vlrépivc;st

horniny tf. 3

186 K 1132201109 21,928/ 97,75 2 143,46

Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na piehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 3 m
od podélné osy ryhy nebo naloZeni na dopravni prostredek.
2. Ceny jsou urceny pro ryhy:
a) Sifky pfes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) Sirky pfes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
<) Sifky pres 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) Sifky pfes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
. Ndklady na svislé pFemisténi vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldanku ¢. 3161
vieobecnych podminek katalogu.

w

43,855%0,5 21,928
Soucet 21,928
© Vodorovné premisténf do 10000 m T T T
¢ pren attasil m3 48,889 118,91
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1a24 | ™ | " B i o
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m

87 K 162701105

5813,39

Pozndmka k souboru cen:
- Ceny nelze pouzit, piedepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym
dopravnim prostfedkim; toto pfemisténi se oceriuje individualne.
- V.cendch jsou zapoCteny i ndhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na
ndsypisti.
. V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje
cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypti a 171 20-1201UloZeni sypaniny na skladky.
Je-li na dopravni drdze pro vodorovné premisteéni néjakd prekdzka, pro kterou je nutno prekladat
vykopek z jednoho obvyklého dopravniho prostfedku na Jiny obvykly doprav- ni prostFedek, oceriuje se
toto lomené vodorovné piemisténi vykopku v kazdém Useku samostatné prislusnou cenou tohoto souboru
cen a prekldddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého wkopku z hromad s
ohledem na ustanoveni pozn. ¢islo 5.
. Premistuje-li se vykopek z do¢asnych sklddek vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku,
i kdyz se provddi. Toto ustanoveni neplati, vylucuje-li projekt pouziti dozeru.
- V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny ndklady na doddvku materidlu, tyto se
ocenuji ve specifikaci.
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5,034+43,855 48,889
Soucet 48,889




i - Priplatek k vodorovnému premisténi ;
88 K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny t¥. 1 a% 4 ZKD 1000 'm3 488,890 11,891 5812,90
i ‘ .M pres 10000 m_ ; 3 |

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z
horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost PFiplatek k cend za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny nelze pouZit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym
dopravnim prostiedkim; toto premisténi se oceriuje individudlné.
- Vcendch jsou zapocteny i ndhrady za jizdu lozeného vozidla v terénu ve wkopisti nebo na
ndsypisti.
- V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje
cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZenf sypaniny do ndsypli a 171 20-1201Ulozeni sypaniny na sklddky.
Je-li na dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno preklddat
vykopek z jednoho obvyklého dopravniho prostfedku na Jjiny obvykly doprav- ni prostfedek, oceriuje se
toto lomené vodorovné premisténi vykopku v kazdém Useku samostatné prislusnou cenou tohoto souboru
cen a preklddani vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z hromad s
ohledem na ustanoveni pozn. ¢islo 5.
. Premistuje-li se vykopek z docasnych sklddek vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni wykopku,
i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati, vylucuje-li projekt pouziti dozeru.
- V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny ndklady na doddvku materidlu, tyto se
oceriuji ve specifikaci.

N

w

N

v

o

189 K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 | 48,889 15,86 775,38
UloZeni sypaniny na skladky
Pozndmka k souboru cen:
1. Cena -1201 je uréena i pro:
a) uloZeni vykopku nebo ornice na do¢asné sklddky predepsané projektem tak, Ze na 1 m2
projektem urcené plochy této sklddky pripadd pies 2 m3 vykopku nebo ornice; v opacném pripadé se
uloZeni neoceriuje. MnoZstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 skladky se urci jako podil
mnoZstvi vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem urcené plochy docasné sklddky;
b) zasypdni koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez predepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo nddrsi.
2. Cenu -1201 nelze pouZit pro uloZeni vykopku nebo ornice:
a) pfi vykopdvkdch pro podzemni vedeni podél hrany wkopu, z néhoz byl vykopek ziskdn, a to ani
tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch tzemi Jesté ddle premistuje na hromady
podél vykopu;
b) na docasné sklddky, které nejsou predepsdny projektem:;
¢) na docasné skiddky predepsané projektem tak, e na 1 m2 projektem urcené plochy této sklddky
pripadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz pozndmku ¢. 1 a);
d) na docasné sklddky, oceriuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni piidy do 50 m,
nebo oceriuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
20-1151 a 162 20-1152. V téchto pripadech se uloZeni vykopku nebo ornice na docasnou sklddku
neoceriuje.
e) na trvalé sklddky s pfedepsanym zhutnénim; toto uloZeni vykopku se oceriuje cenami souboru
cen 171. 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypii.
3. Vcené -1201 jsou zapoCteny i ndklady na rozprostreni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovndnim na
sklddce.
4. V cené -1201 nejsou zapocteny ndklady na ziskdni sklddek ani na poplatky za skldadku.
5. Mnozstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se uréi v m3 ulozeného vykopku (sypaniny),v rostlém
stavu zpravidla ve vykopisti.
6. Cenu -1211 lze po dohodé upravit.
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na
90 K 171201211 s ; 3 t 880,002 135,93 119 618,67
;skladce (skladkovné) |
UloZeni sypaniny poplatek za ulozen sypaniny na skladce ( skladkovné )
Pozndmka k souboru cen:
1. Cena -1201 je urfena i pro:
a) uloZeni vykopku nebo ornice na docasné sklddky predepsané projektem tak, e na 1 m2
projektem urcené plochy této sklddky plipadd pres 2 m3 vWkopku nebo ornice; v opacném pripadé se
uloZeni neoceriuje. MnoZstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 sklddky se urci jako podil
mnoZstvi vykopku nebo ornice, méfeného v rostiém stavu a projektem urcené plochy docasné sklddky;
b) zasypdni koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez predepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo nddrii.
2. Cenu -1201 nelze pouzit pro uloZeni vykopku nebo ornice:
a) pri vykopdvkdch pro podzemni vedeni podél hrany wkopu, z néhoZ byl vykopek ziskdn, a to ani
tehdy, jestlize se vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch zemi Jjesté dale premistuje na hromady
podél vykopu;
b) na docasné sklddky, které nejsou predepsdny pro jektem;
¢€) na docasné sklddky pfedepsané projektem tak, 7e na 1 m2 projektem urcené plochy této sklddky
pripadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz pozndmku ¢. 1 a);
d) na docasné skldadky, oceriuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni pidy do 50 m,
nebo oceriuje-li se vodorovné pfemisténi vykopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1 101, 162 20-1102, 162
20-1151 @ 162 20-1152. V téchto pripadech se uloZeni vykopku nebo ornice na docasnou skiddku
neoceriuje.
e) na trvalé sklddky s predepsanym zhutnénim; toto uloZeni vykopku se oceriuje cenami souboru
cen 171. 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypti.
3. Vcené -1201 jsou zapocteny i ndklady na rozprosteni sypaniny ve vrstvdch s hrubym urovndnim na
skladce.
4.V cené -1201 nejsou zapocteny ndklady na ziskdni sklddek ani na poplatky za skladku.
5. MnoZstvi jednotek ulozeni vykopku (sypaniny) se uréi v m3 ulozeného wykopku (sypaniny),v rost(ém
stavu zpravidla ve vykopisti.
6. Cenu -1211 Ize po dohodé upravit.
488,89%1,8 880,002
Soucet 880,002
R s T e S s N e s e
Odstranéni parez(i D do 0,7 m v roviné a svahu s 2,000 3650,72 7301,44

1:5 5 odklizenim do 20 m a zasypanim jamy

Odstranéni pafezu v roviné nebo na svahu do 1:5 o priméru pafezu na fezné plose pres 600 do 700 mm




Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na odstranéni ndbéhovych kofent, odklizeni ziskaného dieva na

vzddlenost do 20 m, jeho sloZeni na hromady nebo naloZeni na dopravni prostredek, zasypdni jémy,

doplnéni zeminy, zhutnéni a Uprava terénu.

Ceny jsou urceny jen pro péstebni zdsahy a rekonstrukce v sadovnickych a krajindfskych Gpravich.

- Pramér pafezu se méfi v misté fezu kmene na zékladé dvojiho na sebe kolmého méreni a ndsledného
zpramérovdni namérenych hodnot nejéastéji ve vysce 0,15 m. V pfipadé pritomnosti vyraznych
korenovych ndbéht je méreni provddéno nad nimi nejcastéji v rozmezi 0,15-0,45 m nad povrchem
stdvajiciho terénu.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:

a) doddni zeminy,
b) odvoz a ulozeni biologického odpadu na sklddku.

- Pafezy o priiméru kmene na Fezné plose vétsi ne7 1500 mm se ocenuji individudlne.

. V cendch jsou zapocteny ndklady na odstranéni Pparezu vykopdnim, vytrhdnim, frézovdnim ¢i Jjinou
technologii s odstranénim ndbéhowych kofen.

(VAN

RN

o wn

kus -

92 K 112211113 SpalenipafezuDdo 1,0m

2,000
Spaleni pafezil na hromadach priméru pres 0,50 do 1,00 m

707,95

Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i néklady na:

a) vodorovné pfemisténi pafezii ze vzddlenosti do 20 m,

b) ukldddni pafezii na ohnisti

¢) udrZovdni ohné

d) likvidaci ohnisté

e) zajisténi pozdrni ochrany prostoru, v néms se spalovadni provddi
. Pramér parezii se méti v misté fezu kmene.
. Hromada je navrsend figura pafezii hrubé ocisténych a upravenych stipdnim ke spalenti.
. Pocet kusii na hromadé je u ceny:

a) 112 21-1111 cca 30 ks,

b) 112 21-1112 cca 15 ks,

c) 112 21-1113 cca 5 ks,

d) 112 21-1114 cca 2 ks.

A WK

93 K 1181301102

" Rozprostreni ornice tl vrstvy do 50 mm pldo T T e
o | 110,29
500 M2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 il I i

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 pfi souvislé plose do 500 m2, tl. vrstvy pres 100 do 150 mm

Pozndmka k souboru cen:

1.V cené jsou zapocteny i ndklady na pfipadné nutné premisténi hromad nebo docasnych sklddek na

misto spotreby ze vzddlenosti do 30 m.

2. V cené nejsou zapoCteny ndklady na ziskdni ornice; toto ziskani se oceriuje cenami souboru cen
121 10-11 Sejmuti ornice.

. Pripadné nakldddni ornice, v souvislosti s pozn. ¢. 3 se oceriuje cenami souboru cen 167 10-11
Nakldddni, skidddni a pFekldddni neulehlého vykopku nebo sypaniny.

- Jsou-1i hromady nebo docasné skiddky ornice umistény podle projektu ve vzddlenosti prres 30 m od
mista spotfeby, oceriuje se jeji premisténi cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné premisténi
vykopku, pricemz se vzddlenost 30 m, uvedend v popisu cen, neodecitd.

w
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‘Odméreno elektronicky v DWG

116,11 116,110
Soucet 116,110
T eV e N
94 K 180402111 \ZISLSVZ:AE zzr;(?;’eho MR By, 116,110 2,83 328,59
- ' Zalogen parkového travniku Wsevem v roving a ve svahu do 125
‘Odméreno elektronicky v DWG
116,11 116,110
Soucet 116,110
Ko owessuewipnos  wam s wiw
Osivo smés travni parkova
D10 - 0050a: Vozovka 177 078,49
96 K 564851111.V1  Podklad ze Stérkodrté &DB tl 150 mm T m2 82500 100,69 830693 '
T hadkiad ve Berkedr B BB Has0 T e -
‘Odméreno elektronicky v DWG
82,5 82,500
Soucet 82,500
97 K 564851111.v2  Podklad ze Stérkodrté DA tl 150 mm "m2 | 82500 10956,00
T bodkiad ne stRrkodrE SDA K A0 T e -
‘Odméreno elektronicky v DWG
82,5 82,500
Soucet 82,500
98 K 573211112 g,";gr:;:";cny PUNELESROVIRGR | e | g 16,99 1401,68
- B Pésrtﬁkwirl:viény;pojovacizrarsfraltu'vmnoistv{0,707kg/rrﬁrzr D o o - )
‘Odméreno elektronicky v DWG
82,5 82,500
Soucet 82,500
| 99 K 7'75767515;11717&1 ” V-Asfaitovy beton v'rst\;é"pbdklradnrl; ACP 16+ ” m; 7 VéZ,SOOW‘ 7”326;45”7 - 2(; 932;13

 (obalované kamenivo OKS) tt 70 mm$do3m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16+ (obﬁlo;/ahéikanileﬂni\};zrblr(S) t 70 mm & do3 m
‘Odméreno elektronicky v DWG




82,5 82,500

] Soucet 82,500
1000 K 573211108 Postfik Zivi¢ny spojovaci z asfaltu v mnozstvi i j 527,700 11,33 5 978,84
. 0,40 kg/m2. 5 S L ) ) i

PostFik ziviény spoj(;vac;i'i asfaltu v mnozstyi 0,46 kg/r;l.zw a

‘Odméreno elektronicky v DWG

527,7 527,700
Soucet 527,700

101 K 1577134111

| Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tF. |~ - [ e S
o fanto 1l @B tr., o 527,700 234,04 123 502,91
| tl 40 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
‘ASTartovy Deton vrstva obrusha ALO 11 (ABS)'S rozprostrenim a se znutnenim z nemodiTikovaneno asrattu v prunu STFKY do 3 m .1, po'zhutnent tl. 4u
mm
Pozndmka k souboru cen:
1. CSN EN 13108-1 pFipousti pro ACO 11 pouze tl. 35 a3 50 mm.

‘Odméreno elektronicky v DWG

527,7 527,700
Soucet 527,700
e D -0 Dlepdony oo, 18542205
102 K 564861111.V1 Podklad ze $térkodrté SDB tl 200 mm m2 397,560 162,33 64 535,91
Podklad ze $térkodrté $DB tl 200 mm -
‘Odméreno elektronicky v DWG
397,56 397,560
Soucet 397,560
103 K 506211113 'Kladeni zdmkové dlazby komunikaci pro pési tl | m2 397,560 170,14 e 640,86‘
L 1 Y | ‘

60 mm skupiny A pl pfes 300 m L ‘
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro p&si s loZem z kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pFes 300 m2

S e — P

Pozndmka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlaZeb plati toto rozdéleni: Skupina A: dlazby z prvka stejného tvaru, Skupina B:
dlazby z prvkii dvou a vice tvarii, nebo z obrazcii o plose jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlazby
pro obloukovitych tvarii (oblouky, kruhy, apod.).
V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddni hmot pro loZe a na doddni materidlu na vyplii spdr.
- V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni zémkové dlazby, které se oceriuje ve specifikaci;
ztratné [ze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve wysi 3 %,
b) pes 100 do 300 m2 ve wysi 2 %,
c) pfes 300 m2 ve wysi 1%.
. Cdst loze presahujici tloustku 40 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Priplatek za
kaZdych dalsich 10 mm tloustky podkladu nebo loze.

(SN
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‘Odméreno elektronicky v DWG

381,02+16,54 397,560
Soucet 397,560
104 K 596201  Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/60 | mz | 388,640 123,35 i
I ”Wéergorn;vé dlazba Zémkrov\;g pfirodni 560/100/6(;V e o
381,02*1,02 388,640
Soucet 388,640

‘Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/60

1105 K 596205 s wstupky pro nevidomé m2 | ']7,036‘ 311,49 5 306,54
S ~ Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/60 5 vistupky pro nevidomé T T i
16,54*1,03 17,036
Soucet 17,036
A 00SbiViesdy o ioggpoy
106 K 564871116.V1 ‘Podklad ze $térkodrté SDB tl. 300 mm 173,060 223,13 38 614,88
T hedkiad ze Stdrkodrtd 0B 1, 300 - I
‘Odméreno elektronicky v DWG
173,06 173,060
Soucet 173,060
‘.1‘O7VWKVTSV%;12;27 "Kléa'den{”zé'mk'c}\?é'dlé%by'karﬁd'ri'ikéc’i"’bro'béE'iﬁtl""'Iﬂ”z'"% ”""1;3'!'060”” n 721661 37 45;;)’53'7" o

/80 mm skupiny A pl do 300 m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lo z kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materidlu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pFes 100 do 300 m2
Pozndmka k souboru cen:
- Pro volbu cen dlazeb plati toto rozdéleni: Skupina A: dlazby z prvki stejného tvaru, Skupina B:
dlazby z prvkii dvou a vice tvarti, nebo z obrazcii o plose jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlazby
pro obloukovitych tvari (oblouky, kruhy, apod.).
. Vcendch jsou zapocteny i ndklady na doddni hmot pro loZe a na doddni materidlu na vyplii spar.
V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni zdmkové dlazby, které se oceriuje ve specifikaci;
ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve vysi 3 %,
b) pfes 100 do 300 m2 ve wysi 2 %,
c) pfes 300 m2 ve vysi 1%.
. Cdst loZe piesahujici tloustku 40 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Priplatek za
kazdych dalsich 10 mm tloustky podkladu nebo loZe.

w N

N

‘Odméreno elektronicky v DWG




147,95+25,11 173,060
Soucet ) 173,060
108 K 596202 ~ Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/80 | mz 150,909 150,76 275104
T  Betonové dlajba zémkova pirodni 200/100/80 e SR -
147,95%1,02 150,909
Soucet 150,909
1’(’)9 K 5%203 - "B'eft'oﬁ&vé dlé’ib’a’%éh%kbx{é’bfir’ddni"zoo/ﬁoo'/éom m2 25863' o 38625 ’ ”'9 575;9;58 )
S vystupky pro nevidomé
T ‘Betonova dlazba zmkova prirodni 200/100/80 s vistupky pronevidomé E ’
25,11*1,03 25,863
Soucet 25,863
D11 - 005d: Chodnikovy prejezd
110 K '564861111.V1  Podklad ze Stérkodrté 0B tl 200 mm om2 14780 1233 T
T ek e e BB d 200 -
'‘Odméreno elektronicky v DWG
14,78 14,780
Soucet 14,780
111 K 564851111.V2  Podklad ze Stérkodrté €DA tl 150 mm 14780 132,80 1962,78
T T T s wisomm - [
‘Odméreno elektronicky v DWG
14,78 14,780
Soucet 14,780
L3l i 1210 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl | oo | 14780 26,61 "32'01;56:

o . B0 mm skupiny Apldo50m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro p&si s lozem z kameniva té&Zeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
Pozndmka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlazeb plati toto rozdéleni: Skupina A: dlazby z prvkii stejného tvaru, Skupina B:
dlazby z prvkii dvou a vice tvarii, nebo z obrazcii o plose jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlazby
pro obloukovitych tvarii (oblouky, kruhy, apod.).
. V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddni hmot pro loZe a na doddni materidlu na vyplri spdr.
. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni zémkové dlazby, které se oceriuje ve specifikaci;
ztratné [ze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve vysi 3 %,
b) pfes 100 do 300 m2 ve wy3i 2 %,
) pes 300 m2 ve wysi 1 %.
Cdst loZe pFesahujici tloustku 40 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Priplatek za
kaZdych dalsich 10 mm tloustky podkladu nebo loze.

W N
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‘Odméreno elektronicky v DWG

113K 59202
114 K 596203

115 K 596206

..D12 - 005e: Parkovaci stani

116 K 457971111

17K 457901

5,42+5,36+4 14,780
Soucet 14,780
' Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/80 | ma | 5,583 150,76
Betonrur\rxvé dlazba zamkova pfirodni ZOVO/W1V60/8O> o S T
5,42%1,03 5,583
Soucet 5,583
Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/80 R
ety ey s
 Betonova dlazba zamkova piirodni 200/100/80 s vstupky pro nevidomé o
5,36%1,03 5,521
Soucet 5,521
"Uméla vodici linie prirodni 200/200/80 4,120 3,22
Umél4 vodic linie pfirodn 200/200/80 - -
4*1,03 4,120
Soucet 4,120
Zrizeni vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° § do m2 84,050 28,32

3m

geotextilie do 3 m

Pozndmka k souboru cen:

- Ceny jsou urceny pro ukldddni geotextilii jakéhokoliv druhu a obchodni znacky.

2. Ceny neplati pro zfizeni bfehového opevnéni perforovanou folii z umélych hmot. Tyto prdce se
oceriuji cenami souboru cen 469 15-11 Zfizeni biehového opevnéni perforovanou folii.

- Plocha se stanovi v m2 rozvinuté pohledové plochy, na niZ md byt ulozena geotextilie. Pfi
vicevrstvove konstrukci se takto zjisténd plocha u cen -1111 a3 1122 ndsobi poctem vrstev.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddvku geotextilii; tyto se oceriuji ve specifikaci.
Ztratné, které kryje i ndklady na nezbytny technologicky pfesah geotextilii, lze dohodnout u pdst
Sifky do 3 m ve vy3i 20 %, u pdst 3ifky pres 3 do 7,5m ve wsi 8 %.

w
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‘Odméreno elektronicky v DWG
84,05

84,050
84,050
345

m2

Co,07

256767

. 57486,19

2 380,30

1948,03

 Ziizeni vrstvy zwgéotextiliem;p?e ahem bez hﬁpevﬁéni Vkipocrirkrladhr;ws b&t?eb@rﬁ doEasﬁ}h z;‘rcréigvré;ﬁﬁ Veetnd zakotveni Ok?ajé o sklonu do 10 st,én’ky N



118 K 564871116.V1

119 K 596412211

1200 K 59607

D13 - 005f: DléZdéna srp. Krajnice
|Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm

121 K 564861111

123 K 591241111

124 K 58380120

122 K 567132111

 Podklad ze Stérkodrté $DB tl. 300 mm

 Betonova dl
240/170/80

[Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC |

Separacni geotextilie 300g/m2
84,05*1,1
Soucet

Podkiad zeigtérki)(’irtéréDB tl300;nm -
‘Odméreno elektronicky v DWG

84,05

Soucet

* Kladeni dlazby z vegetaénich tvarnic
~ pozemnich komunikaci t 80 rm do 100 m2

m2

92,455
92,455
84,050

84,050
84,050

84,050

223,13

1875408

121,12 10 180,14

Kladeni dlazby z betonovych vegetaénich dlazdic ﬁézerﬁnich kbrﬁunﬁ'kacf s lovem 7 kameniva tézencho nebo dreeného tl. do 50 mm, s ;/yplﬁrénimr spérma
vegetaénich otvord, s hutnénim vibrovanim tl. 80 mm, pro plochy pfes 50 do 100 m2

Pozndmka k souboru cen:

1.V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddvku hmot pro loZe a materidlu na vyplii spdr.

2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:

a) doddvku vegetacnich dlazdic, které se oceriuji ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

do 100 m2 ve vy3i 3 %, pFes 100 do 300 m2 ve VY3i 2 % a pires 300 m2 ve vysi 1%,

b) doddvku vyplné ve vegetacnich dlazdicich, které se oceriuji

¢) zaloZeni trdvniku. Tyto ndklady se oceriuji cenami souboru cen 180 40-51

823-1 Plochy a dprava (zemi.

=

dalSich 10 mm tloustky podkladu nebo loZe.

‘Odméreno elektronicky v DWG
84,05
Soucet

ba - vegetalni kamen pfirodni
9 p m2

Betonova dlazba T\'/égreitaér;iikénrﬁr;sn p”nrodn} 7247(7)7/17707/8077 o

84,05*1,03

Soucet

mZTV

Cast loze presahujici tloustku 50 mm se oceriuje cenami souboru cen 457 .

ve specifikaci,

84,050

86,572

86,572
86,572

1,180

Podklad ze gtérkodrti 3D s rozprostfenim a zhutnénim, pé zhuiﬁém’ tl. 200 mm

‘Odméreno elektronicky v DWG
1,18
Soucet

I tl 160 mm 2

Podklad z kameniva zpevnéného cementem bez dilataénich spar,
Pozndmka k souboru cen:

1,180
1,180

1,180

cdsti A02 Katalogu

.-9 Priplatek za kaZdych

395,32 34223,64.
— _1457,34
162,33 191,55
175,83 207,48

s rozprostfenim a zhutnénim KSC I, po zhutnéni tl. 160 mm

1.V cendch jsou zapocteny i ndklady na osetFeni povrchu podkladu vodou.
2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na postfik, ktery se oceriuje cenou 919 74-8111 Postfik popr.
zdrsnéni povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzi.

‘Odméreno elektronicky v DWG
1,18
Soucet

‘Kladeni dlazby z kostek drobnych 7 kamene na
~ MC tl50 mm

m2

1,180
1,180

1,180

471,97 556,92

Kladeni dlaibyizi kostek s bré;éaen\;r;w loze do tl. 50 mrﬁ, s vryplnéhfm"spér,is dvo_]\m beranénim a se smetenim pl‘e'b')}térérné'r'\;rvr-\é'tréﬁélu na kl;ajnici

drobnych z kamene, do loZe z cementové malty
Pozndmka k souboru cen:

N =

krouzkovou.

Lo

mozaiky dvoubarevné a vicebarevné komunikaci pro pési.

B

spdr.
. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:

v

a) doddni dlaZebnich kostek, které se oceriuje ve specifikaci; ztratné (ze dohodnout

- u velkych kostek ve vysi 1 %,
- u drobnych kostek ve wsi 2 %,

V cendch jsou zapocteny i ndklady na dodéni hmot pro loZe a na doddni téhoz

- Ceny 591 1.- pro dlazbu z kostek velkych jsou ur€eny pro dlazbu GhlopFicnou a Fédkovou.
- Ceny 591 2.- pro dlaZbu z kostek drobnych jsou urceny pro dlazbu Ghlopfi¢nou, Fddkovou a

Dlazba véjifovd z kostek drobnych se oceriuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladeni dlazby z

materidlu na vyplr

b) vyplnéni spdr dlazby Zivi¢nou zdlivkou, které se oceriuje cenami souboru cen 599 1 . -11

Zdlivka zivicnd spdr dlazby.

o

kazdych dalsich 10 mm tloustky podkladu nebo loze.

‘Odméreno elektronicky v DWG
1,18
Soucet

L

"spotfeba 5,2 m"2 / t
1,18/5,2
Soucet

1,180
1,180
0,227

0,227
0,227

. Cdst loe presahujici tloustku 50 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 31-97 Priplatek za

2 208,77 501,39



Dé - 009: Ostatni konstrukce a prace - N ) 289 935,88
r 125’ K 9197351{2 o ‘::I‘:\dll] SLAVAJICITIO ZIVILTIETIU KTy LU Tt U0 1uu 1 'm' 325}960‘ I . 70)79' B o o 23 074”71
- "~ Rezéni stavajiciho %ivincho krytu nebo podkladu hloubky pfes 50 do 100 mm o
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na spotiebu vody.

‘Odméreno elektronicky v DWG
‘Ofiznuti hrany vozovky+ zafiznuti rekonstrukce

0,000
325,96 325,960
Soucet 325,960
et o T o Zalivka po osazeni obruby asfaltova a kfemi¢ity | | T !
126 K 919121131.V2 aivea po haund Y m 325,90 50,97 16 614,18
N . ipisek»zalivkanasparachasfalty | | ']
Zalivka po osazeni obruby asfaltova a kiemicity pisek+ zalivka na sparach asfaltu
‘Odméreno elektronicky v DWG
325,96 325,960
Soucet 325,960
' A ~ Uprava povrchu Zivicného krytu broudenim tldo . _ ) |
127 K 919733111 Rrava 7 m2 10,500 478,42 5 023,41
VISPRESES SR | 2 mm S S R SESET — et —
Uprava povrchu Ziviéného krytu brousenim
Pozndmka k souboru cen:
1. Cena je urcena pro:
a) brouseni Zivicnych podkladii nebo kryt(i pfedepsané projektem provést s rovnosti povrchu
vétsi, nez je rovnost povrchu podkladu nebo krytu stanovend prislusnou technickou normou (CSN, TP a
pod.),
b) projektem predepsané opravy a GdrZbu stdvajicich komunikaci.
2. Brouseni Zivicného krytu nebo podkladu za kazdé dalsi i zapocaté 2 mm tloustky pres 2 mm se
oceriuje touto cenou.
'‘Odméreno elektronicky v DWG
‘Zbrouseni stavajiciho VDZ prechodu pro chodce
0,000
10,5 10,500
Soucet 10,500
| ‘ - Osazeni silniéniho obrubniku betonového ‘ ] |
128 K 1916131213 stojatého s bocni opérou do loZe z betonu m 461,290; 223,71 103 195,19
‘ ‘prostého i 1 ‘

Osazenf silnicniho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu prostého
tf. € 12/15, do loZe z betonu prostého téze znalky
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch silnicnich obrubnikii leZatych i stojatych jsou zapoCteny:

a) pro osazeni do loZe z kameniva téZeného i naklady na doddni hmot pro loZe tl. 80 az 100 mm,

b) pro osazeni do loZe z betonu prostého i ndklady na doddni hmot pro loZe tl. 80 a7 100 mm; v

cendch -1113 a -1213 téZ ndklady na zfizeni bo¢nich opér.

. Cast loze z betonu prostého presahujici tl. 100 mm se ocenuje cenou 916 99-1121 Loze pod

obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich kostek.
3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni obrubniki, tyto se oceriuji ve specifikaci.

N

'‘Odméreno elektronicky v DWG

218,94+73,03+169,32 461,290
Soucet 461,290

129 K 916101 ~silniéni obrubnik pFirodni 1000/250/150  kus | 223,319 69,77 15580,97

S * Silniéni obrubnik pirodni 1000/250/150 e S
218,94%1,02 223,319
Soucet 223,319

130 K 916102 jggéﬁ:gg’jggt&mk phmosin! ngieedoyy s 75,221 64,79 4 873,57

‘ o Sllmém obrui)m'k prirodni né\jézdov{/ 1600/150/150 7 h o

73,03*1,03 75,221
Soucet 75,221

1317 K 1916103 ‘Silnicni obrubnik pfirodni 1000/250/100  kus | 172,706] 63,54 10 973,74

o silnicni obrubnik piirodni 1000/250/100 S

169,32*1,02 172,706
Soucet 172,706

152' KW916733"117172‘ 'Osazeni zahradniho obrubniku betonového do ;0’1186" - 151,0'4' - ”767;)678,797 a

loze z betonu s bo¢ni opérou

Osazeni zahradniho obrubniku betonového s lozem tl. od 50 do 100 mm z betonurpr;)stéhor tF. C 12/15 s boéni orpraérrbruriﬂbetonu prostého tf. C 12/15

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na zaliti a zatfeni spdr cementovou maltou.

2. V cendch nejsou zapoCteny ndklady na doddni obrubniki; tyto se oceriuji ve specifikaci.

3. Cast loze presahujici tloustku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Loze pod obrubniky, krajniky
nebo obruby z dlaZebnich kostek, katalogu 822-1.

'‘Odméreno elektronicky v DWG
40,18 40,180
Soucet 40,180




133 K ~ Zahradni obrubnik pfirodnf 1000/250750 | 36,63 1515,93
Zahradni obrubnik pfirodni 1000/250/50 o - T
40,18*1,03 41,385
Soucet 41,385
A  Loze pod obrubniky, krajniky nebo obrubyz | ) o
134 | s s ) | 1571, )
fi&?@@f,WA@@@&%HWWWQ@9mﬁmfﬁgwfﬁi,"h,ws e
LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZebnich kostek z betonu prostého ti. C 12/15
461,29*0,2*0,2+40,18*0,1*0,2 19,255
Soucet 19,255
T =R - o . TR RO SRS CY Ar - N 'vk’ e s 'i"h Y i il e . " o R T o - T
135 K 915491212 Osazeni vodiciho prouzku z betonovych desek 40,930 215,21 8 808,55

do betonového loZe tl do 100 mm § prouzku 500 ™
Osazeni vodiciho prouzku z betonovych prefabrikova ych desek tl. do 120 mm do loZe z cementové malty tl. 20 mm, s vyplnénim a zatfenim
cementovou maltou s podkladni vrstvou z betonu prostého t¥. C 12/15 tl. 50 a3 100 mm $itka prouzku 500 mm
Pozndmka k souboru cen:
1.V cendch nejsou zapocteny ndklady na:

a) pfip. nutné zemni prdce, které se oceriuji cenami katalogu 800-1 Zemni prdce,

b) prip. nutné bourdni (rozebrdni) vozovky, které se oceriuje cenami ¢dsti B 01 tohoto katalogu,

¢) vyplnéni spdr mezi krytem vozovky a vodicim prouzkem, které se oceriuje cenami souboru cen

599 . 4-11 Vyplnéni spdr mezi silnicnimi dilci,
d) doddni prefabrikovanych desek, které se oceriu lje ve specifikaci.

'‘Odméreno elektronicky v DWG

40,93 40,930
Soucet 40,930
136 K 19154901 Silniéni krajnik 500/250/80 ' kus | 168,632: 44,40 7 487,26
Silniéni krajnik 500/250/80
40,93*4*1,03 168,632
Soucet 168,632
R S T For = sege evommerprvemes- o S )-- - e
|Osazeni odvodiiovaciho polymerbetonového !
1137, K 1935113112 < 7 % VB . - m 2,200 400,98 882,16
L |Zlabuskrycim rostem Sitky pres 200 mm | | S S S .
Osazeni odvodriovaciho Zlabu s krycim rostem polymerbetonového Sitky pfes 200 mm
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na predepsané obetonovani a loze z betonu.
2.V cendch nejsou zapocteny ndklady na odvodriovaci ?lab s prislusenstvim, tyto se oceriuji ve
specifikaci.
N | Ziab polymerbetonovy NAPR. ACO MultiDrain | | 7T - e ]
138 K 193501 | polyl W " kus ‘ 2,000/ 3 851,21 7702,42
I ) T ks S I I
Zlab polymerbetonovy NAPR. ACO MultiDrain V2005 1,0m
2 2,000
Soucet 2,000
ar o] ~ Zlab polymerbetonovy NAPR. ACO MultiDrain | 5  iaie el - '
1391 K 2 g . ki 1,000 2 265,42 2 265,42
PP vaons sab05m, prectv odtok Ml i s A
Zlab polymerbetonovy NAPR. ACO MultiDrain V2005 3lab 0,5m, predtv. odtok
1 1,000
Soucet 1,000
I R © roSt NAPR. ACO MultiDrain V/X200 - miizkovy IR e
140 K . k 2,000 5912,51 11 825,02
° 704 _..rost1,0m, D400, ZN u,s,,i. SR S o _
rost NAPR. ACO MultiDrain V/X200 - miizkovy rost 1,0m, D400, ZN
2 2,000
Soucet 2,000
I © roSt NAPR. ACO MultiDrain V/X200 - mifzkovy | T o el
141 K . 1,000 2752,20 2752,20
RIS il a0 N oY R ot S o Wi O
rost NAPR. ACO MultiDrain V /X200 - mfizkovy ro$t 5,0m, D400, ZN
1 1,000
Soucet 1,000
142 K loratiiin  MontaZ svislé dopraviii znatky do VEKOSH 7 T T
142 K 1914111111 itaz sVISledop 4 | kus 4,000 141,59 566,36
e JoDimbami na slogpekpebokonzoly | ™| B MWE R
Montaz svislé dopravni znagky zékladni velikosti do 1 m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
Pozndmka k souboru cen:
1.V cendch jsou zapocteny i naklady na montd# znacek vietné upevriovaciho materidlu na predem
pripravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) doddni znacek, tyto se oceriuji ve specifikaci,
b) na montdz a doddvku ocelovych nosnych konstrukci - sloupki, konzol, tyto se oceriuji cenami
souboru cen 914 51 MontdZ sloupku a 914 53 Montdz konzol a ndstavcd,
¢) ndtéry, tyto se oceruji jako prdce PSV pfislusnymi cenami katalogu 800-783 Natéry,
d) naloZeni a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami cdsti A 01 katalogu 800-1 Zemni prdce.
3. Ceny nelze pouZit pro osazeni a montdz svislych dopravnich znacek:
a) svételnych, tyto se oceriuji cenami katalogu 21 M Elektromontdze - silnoproud,
b) upevnénych na lanech, nebo specidlnich konstrukcich nesoucich vice znacek, tyto se oceriuji
individudlné.
143 K 'spzot  spzp2 o kus | 2,000 792,90 1585,80
SDZ P2
144 K SDZ02 ‘SDZ P4 kus | 2,000 1.008,20 2 016,40
SDZ p4




~ Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3.5

145, K 914511112 ., p kus 2,000 651,31 1302,62
. 7 m s betonovym zakladem a patkou | |
MontaZ sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do hlinikové patky
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na:
a) vykopdni jamek s odhozem vykopku na vzddlenost do 3 m,
b) osazeni sloupku vcetné montdze a doddvky plastového vicka,
2. V cendch -1111 jsou zapoCteny i ndklady na betonovy zdklad.
3. Vcendch -1112 jsou zapocteny i ndklady na hlinikovou patku s betonovym zdkladem.
4. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) doddni sloupku, tyto se oceriuji ve specifikaci
b) naloZeni a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami ¢dsti A01 katalogu 800-1 Zemni prdce.
146 K SDZ03 sloupek dopravni véetné prislusenstvi . 4,000 1283,44 5 133,76
sloupek dopravni véetné prislusenstvi 7 B i
T ~ 'Vodorovné dopravni znateni retroreflexnim T R )
147 K 1915231112 ‘bilym plastem prechody pro chodce, ipky nebo! m2 5,250 450,82 2 366,81
3 ... symboly S N N S
Vodorovné dopravni znacenf stiikanym plastem prechody pro chodce, Sipky, symboly napisy bilé retroreflexni
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro délici ¢ry souvislé ¢. V 1a bilé, pFerusované ¢. V 2a bilé, vodici €. V 4
bilé, souvisld ¢ V12b Zlutd, pFerusovand ¢. V12c Zlutd
2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) pfedznaceni, tyto se oceriuji cenami souboru cen 915 6.-11 Predznaceni pro vodorovné znaceni,
b) ocisténi vozovky, tyto se oceriuji cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranéni bldta, prachu,
nebo hlinitého ndnosu s povrchu podkladu, nebo krytu &dsti C 01 tohoto katalogu.
3. MnoZstvi mérnych jednotek se u cen 912 21 a 915 22 uréuje v m a u cen 915 23 v m2 stfikané
plochy bez mezer.
V7b
5,25 5,250
Soucet 5,250
K 1915621111 fPFedznaEeni vodorovného plosného znaéeni L m2 | 5,250 11,33 59,48
Predznacent pro vodorovné znacenf stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot ploiné Sipky, symboly, napisy
Pozndmka k souboru cen:
1. MnoZstvi mérnych jednotek se urcuje:
a) pro cenu -1111 v m délky délici cdry nebo vodiciho prouzku (véetné mezer),
b) pro cenu -1112 v m2 natirané nebo stfikané plochy.
I Vodorovné dopravni znaceni retroreflexnim | ‘ |
149 K 915211112 s vin s ww & i sy m o 95,3801 56,35 5 374,66 |
| | \bilym plastem délici ary souvislé sirky 125 mm ) |
Vodorovné dopravni znaceni stiikanym plastem délici ¢ara 3iky 125 mm souvisla bila retroreflexni
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro délici cdry souvislé ¢. V 1a bilé, pFerusované ¢. V 2a bilé, vodici €. V 4
bilé, souvislda ¢ V12b zlutd, pFeruSovand ¢. V12c ?lutd
2. V cenach nejsou zapocteny ndklady na:
a) pfedznacent, tyto se oceriuji cenami souboru cen 915 6.-11 PFedznaceni pro vodorovné znaceni,
b) ocisténi vozovky, tyto se oceriuji cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranéni bldta, prachu,
nebo hlinitého ndnosu s povrchu podkladu, nebo krytu &dsti C 01 tohoto katalogu.
3. MnoZstvi mérnych jednotek se u cen 912 21 a 915 22 uréuje v m a u cen 915 23 v m2 stiikané
plochy bez mezer.
Via
95,38 95,380
Soucet 95,380
N 'Vodorovné dopravni znaceni retroreflexnim i i ' )
150 K 915211122 o el sl m o 165,490 28,18 4663,51
‘bilym plastem délici cary prerusovaneé sirky 125 :
Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem délici ¢ara 3ifky 125 mm prerusovana bila retroreflexni
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro délici cdry souvislé ¢. V 1a bilé, pFerusované ¢. V 2a bilé, vodici €. V 4
bilé, souvisld ¢ V12b Zlutd, pferuSovand ¢. V12c Zlutd
2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) predznaceni, tyto se oceriuji cenami souboru cen 915 6.-11 Pfedznaceni pro vodorovné znaceni,
b) ocisténi vozovky, tyto se oceriuji cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranéni bldta, prachu,
nebo hlinitého ndnosu s povrchu podkladu, nebo krytu &dsti C 01 tohoto katalogu.
3. Mnozstvi mérnych jednotek se u cen 912 21 a 915 22 urcuje v m a u cen 915 23 v m2 stfikané
plochy bez mezer.
L Vodorovné dopravni znaceni bilym plastem i o
151 K 915221112 B 20 p m 24,630 2 775,80

~ vodici Zary Sirky 250 mm retroreflexni

112,70
Vodorovné dopravni znaceni stiikanym plastem vodici ara bila $ifky 250 mm retroreflexni
Pozndmka k souboru cen:
. Ceny jsou urceny pro délici cdry souvislé ¢. V 1a bilé, pFeruSované ¢. V 2a bilé, vodici &. V 4
bilé, souvisld ¢ V12b zlutd, preruSovand ¢. V12c Zlutd
. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) predznaceni, tyto se oceriuji cenami souboru cen 915 6.-11 PFedznaceni pro vodorovné znaceni,
b) ocisténi vozovky, tyto se ocenuji cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranéni bldta, prachu,
nebo hlinitého ndnosu s povrchu podkladu, nebo krytu ¢dsti C 01 tohoto katalogu.
. MnoZstvi mérnych jednotek se u cen 912 21 a 915 22 uréuje v m a u cen 915 23 v m2 stfikané
plochy bez mezer.

N

w

‘vodici Cara -
24,63 24,630




Soucet 24,630

71520 K 1915221122

153 K 915611111

Vodorovne dopravm znadeni vod1c1 cary prerusovane 3 250 mm retroreflexm bily plast

. . v B Y i e T L S 1
Vodorovne dopravm znaceni vodici cary _ 51, 370‘ 56,35 2894,70 j

Predznacem vodorovného liniového znadeni m 336 870! o 6 80 2 290 72

D7 -099: Presun

154 K 997321611

Predznacem pro vodorovné znaceni stfikané bawou nebo provadene z natérovych hmot liniové del1c1 cary, vod1c1 prouzky
Pozndmka k souboru cen:
1. MnoZstvi mérnych jednotek se uréuje:

a) pro cenu -1111 v m délky délici ¢dry nebo vodiciho prouzku (vietné mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natirané nebo st¥ikané plochy.

95,38+165,49+24,63+51,37 336,870
Soucet 336,870
 hmotHSV o o . 185742,18
:;l;ltadam nebo prekladéni suti a vybouranych ¢ 460,292 69, 44‘ 31 962,68

Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez nalozem 3 vylozemm a hrubym urovnamm nakladam nebo prekladam na dopravm prostredek pn
vodorovné dopravé suti a vybouranych hmot
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny:
a) pro dal§i manipulaci s vybauran)?mi hmolami a suti aZ na misto definitivmho ulozenl na

b) pFi dopravé po vodé na vodorovnou vzddlenost pFemisténi uréenou od prilehlé prusecnlce
plvodniho terénu (pivodni biehové plochy) s hladinou vody k tézisti hromady nebo dopravniho
prostfedku po nejhospoddrnéjsi dopravni trase.

¢) i pro dalsi manipulaci s ocelovymi hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranymi hmotami, u
nichZ zdkladni manipulace je zapoctena v cendch ¢dsti CO1 - Udriovani a opravy konstrukci.

- Cenu 997 32-1611 nelze pouZit pro prvni naloZeni na dopravni prostfedek; ndklady na toto
naloZeni jsou zapocteny v cendch 467 95-10 Odstranéni prahu, 960 . . -12 Bourdni konstrukci vodnich
staveb a 978 02-71 Odstranéni poskozenych cementovych omitek.

. V cendch jsou zapoCteny i ndklady
a) pfi vodorovné dopravé po suchu na prepravu za ztiZenych provoznich podminek,

b) pfi vodorovné dopravé po vodé na vyloZeni na hromady na suchu nebo na preloZeni na dopravni
prostredek na suchu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle,

¢) pfi nakldddni nebo prekldddni na dopravu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na ulozeni suti a vybouranych hmot do ndsypu nebo na sklddku;
tyto prdce se oceriuji cenami katalogu 800-1 Zemni prdce.

N

w

N

155 K 997221551

szfrr);/na doprava suti ze sypkych materiall ¢ 406, 922 4531 18 437,64

156 K 1997221559

157

"PFiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

Vodorovna doprava suti bez nalozem ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze sypkych matenalu na vzdalenost do 1 km
Pozndmka k souboru cen:

. Ceny nelze pouzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi

prostredky.

Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti prekdzka, pro kterou je nutno sut preklddat

z jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kaZdém Useku samostatné.

. Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napF. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru

stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.

Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlazebni kostky, lomovy kdmen).
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‘na skladku s poplatkem (20 km)

337,785 337,785
'na SUS Litomérice (25 km celkem)

69,137 69,137
Soucet 406,922

t 8 077,203 6,80 54 924,98
Vsypkych matenalu

Vodorovna doprava suti bez nalozem ale se slozemm as hrubym urovnanim Pnplatek k cené za kazdy dalsx i zapocaty 1 km pres 1 km
Pozndmka k souboru cen:

- Ceny nelze pouzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi

prostredky.

Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti prekdzka, pro kterou Je nutno sut’ preklddat

z jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kazdém Gseku samostatné.

. Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napf. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru

stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.

Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlazebni kostky, lomovy kdmen).
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‘na skladku s poplatkem (20 km)

K 997221561

~do1km

337,785*19 6 417,915
‘na SUS Litomérice (25 km celkem)

69,137%24 1659,288
Soucet 8 077,203

Vodorovna doprava suti z kusovych materiall ¢ 5,574 45,31 252,56

Vodorovna doprava sut‘ bez nalozem ale se slozemm as hrubym urovnanim z kusovych matenalu na vzdalenost do 1 km



Pozndmka k souboru cen:

- Ceny nelze pouzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi
prostredky.

. Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti pfekdzka, pro kterou Jje nutno sut’ preklddat
z jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kazdém tseku samostatné.

- Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napf. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.

- Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlazebni kostky, lomovy kdmen).
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158 K 1997221569

Pr1plaFek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z - 105,906 720,16
kusovych materiald
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slofenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dal3i i zapocaty 1 km pres 1 km
Pozndmka k souboru cen:
- Ceny nelze pouZit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vode nebo neobvyklymi dopravnimi
prostiedky.
- Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti prekdzka, pro kterou je nutno sut pfeklddat
z jednoho dopravniho prostiedku na druhy, ocefiuje se tato doprava v kaZdém (seku samostatné.
- Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napf. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.
4. Ceny 997 22-156 jsou ureny pro drobny kusovy materidl (dlazebni kostky, lomovy kdmen).
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5,574*19 105,906
Soucet 105,906

159 K 1997221815 s s 5 t | 17,003 169,91 2 888,98
e Rl i il Madce (kladkone) b 0
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (sklddkovné) betonového
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodé upravit.
2. UloZeni odpad( neuvedenych v souboru cen se oceriuje individudiné.
3. Vcendch je zapocitdn poplatek za ukldddni odpadu dle zdkona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu (ze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektii.
o Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na | | _ | N PV ——
160 K 1997221855 p 3 3 P t 288,717 169,91 49 055,91
B I . _ Iskladce (sladkowney |t TR R . e |
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen Ize po dohodé upravit.
2. UloZeni odpadi neuvedenych v souboru cen se oceriuje individud(né.
3. Vcendch je zapocitdn poplatek za ukldddni odpadu dle zékona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu (ze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objekti.
v oorrorase  Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych T e amad o ] B
161 K 722184 o i . ” 37,639 169,91 6 395,24
997221845 povrchl na skladce (skladkovne) o t | ’ i ] i ’
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z asfaltovych povrch(
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodé upravit.
2. Ulozeni odpadti neuvedenych v souboru cen se oceriuje individudiné.
3. Vcendch je zapocitdn poplatek za ukldddni odpadu dle zdkona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu (ze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektil.
f ) i o PFesun hmot pro ozémm komunikace s kr tem P L Y
162 K 998223011 o RreiD 3 t 607,835 34,72 21 104,03
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
D14 -711: Izolace protivode o o ~ 81505,40
'Izolace proti zemni vihkosti st&n foliemi ' T ?
163 K 1711161307 P m2 263,130 109,68 28 860,10

nopovymi pro bézné podminky tl. 0,5 mm Sirky |
Izolace proti zemni vlhkosti nopovymi foliemi FONDALINE z&klad( nebo stén pro bézné podminky tloustky 0,5 mm, 3ifky 1,5 m
Pozndmka k souboru cen:

1.V cendch -1302 aZ -1361 nejsou zapocteny naklady na ukoncent izolace listou.
2. Prostupy izolaci se oceriuji cenami souboru 711 76 - Provedeni detaildi foliemi.

‘Odméreno elektronicky v DWG

1,5%175,42 263,130
Soucet ' 263,130
164 K 711161573.v1  lita na nopovou folit HOPE 175,420 157,16 279,01
T st na nopovou foli HOPE . T
175,42 175,420
Soucet 175,420
165 K 174101102 z;zsévnfniawe"yd] L 43,855 299,95 13 154,31

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim v uzavienych prostorach s urovnanim povrchu zasypu



Pozndmka k souboru cen:

. Ceny 174 10- . . jsou uréeny pro zhutnéné zdsypy s mirou zhutnéni:
a) z hornin soudrznych do 100 % PS,

b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,
¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.

- Je-li projektem predepsdno vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) pozndmky ¢ 1., oceni se zdsyp
individudlne.

. Ceny nelze pouZit pro zdsyp ryh pro drendzni trativody pro lesnicko-technické meliorace a

zemédelské. Zasyp téchto ryh se oceriuje cenami souboru cen 174 20-3 . cdsti A 03 Zemni prdce pro

objekty obor(i 831 az 833. Nezhutnény zdsyp odvodriovacich kandli z betonovych a Zelezobetonovych
trub v polnich a lucnich tratich se oceriuje cenou -1101 Zdsyp sypaninou ryh bez ohledu na $itku
kandlu; cena obsahuje i ndklady na rucni nezhutnény zdsyp vysky do 200 mm nad vrchol potrubi.

V cendch 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 Jje zapocteno premisténi sypaniny ze vzddlenosti 10

m od kraje vykopu nebo zasypdvaného prostoru, méfeno k té3isti sklddky.

.V cené 10-1102 je zapocteno premisténi sypaniny ze vzddlenosti 15 m od hrany zasypdvaného
prostoru, mereno k tézisti sklddky.

- Objem zdsypu je rozdil objemu vykopu a objemu do ného vestavénych konstrukci nebo uloZenych
vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazyvd objemem horniny vytlacené konstrukci )
Objem potrubi do DN 180, pfip. i s obalem, se od objemu zdsypu neodecitd. Pro stanoveni objemu
zdsypu se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceriovany cenami souboru cen 175 10-11
Obsyp potrubi, prichdzi-li v (vahu .

. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zdsypu zdfez(i se sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo

zdsypu jam a ryh pro podzemni vedeni se oceriuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110
Nakldddni vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné pfemisténi vykopku. V pFipadé, e se Jjednad
o vykopek ulehly - rozpojeni a nalozeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
0-1. Vodorovné piemisténi vykopku;

b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliZe projekt predepise, Ze se zbyly vykopek bude odklizet
zdrover s provddénim vykopdvky, pouze premisténi vykopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Yodorovné
pfemisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceriuje ani naloZeni ani rozpojeni
wkopku. JestliZe se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati
pozndmka ¢. 8.

Rozprostreni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zdsypii zdrezi se Sikmymi

sténami pro podzemni vedeni nebo zdsypu jam a ryh pro podzemni vedeni se oceriuje:

a) cenou 171 20-1101 UloZeni sypaniny do nezhutnénych ndsypd, neni-li projektem pfedepsdno

Thiitndni ravnract¥anshna vhldha inibanb
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175,42*0,5%0,5 43,855
Soucet 43,855
1660 K X30  Vhodné kamenivo prozasyp  'm3 43,855 71,85 11921,98
o ‘Vhodné kamenivo prozésyp . I
D8 - VRN: Vedlejsi rozpoltové naklady
167 K 07 Zafizenistaveniite T % 092 1433000 N ) i
) o - ) VZaVF;'ZEm'V stavenlité o ) ) ) ) ‘ B o S N V N -
168 K DIO  Dopravé inzenyrska opatieni kel 12000 169062 Ty 388,74
169 K GEO  Geodetické prace pfi vystavbe Ckpl 1,200 19822,39 23786,87

Geodetické prace pri V)'/stévbé

D15 - SO 103: Chodnik (chodnik a nastupni plocha BUS) 300 998,80
AT 352,67
69,44 646,14

Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do m3 9,305

250 m

Sejmuti ornice nebo lesni plidy s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebeni nebo na docasné &i trvalé skladky se slozenim, na vzdalenost

pres 100 do 250 m

Pozndmka k souboru cen:

1.V cendch jsou zapocteny i ndklady na pFip. nutné naloZeni sejmuté ornice na dopravni prostredek.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na odstranéni nevhodnych pfimisenin (kament, kofent apod. );
tyto prdce se oceni individudlné.

- MnoZstvi ornice odebirané ze sklddek se do objemu vykopdvek pro volbu cen podle mnozstvi

nezapocitdva. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopavky a prokopdvky nezapazené, se voli pro ornici

odebiranou z projektovanych docasnych sklddek;

a) na stavenisti podle souctu objemu ze viech skladek,

b) mimo stavenisté podle objemu kazdé sklddky zvlast.

UloZeni ornice na sklddky se oceriuje podle ustanoveni v pozndmkdch €. 1 a 2 k cené 171 20-1201

Ulozeni sypaniny na sklddky. Slozeni ornice na hromady v misté upotiebeni se neocerniuje.

Odebird-li se ornice z projektované docasné sklddky, oceriuje se jeji nalozeni a pfemisténi podle

€l. 3172 VSeobecnych podminek tohoto katalogu.

- Premistuje-li se ornice na vzddlenost vétsi néz 250 m, vzddlenost 50 m se pro ureni vzddlenosti

vodorovného pFemisténi neodecitd a oceni se sejmuti a premisténi bez ohledu na ustanoveni pozn. ¢.

1 takto:

a) sejmuti ornice na vzddlenost 50m cenou 121 10-1 101;

b) naloZeni piisluSnou cenou souboru cen 167 10- . .

¢) vodorovné premisténi cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné premisténi vykopku.

Sejmuti podornici se oceriuje cenami odkopdvek s prihlédnutim k ustanoveni (. 3112 Vseobecnych

podminek tohoto katalogu.

D2 - 001: Zemni préce

170 K 121101103
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"plocha 62,03, vy$ka" 0,15 m

62,03*0,15 9,305

Soucet 9,305
néni la L pres 50 do 200 m2 ! | |

angend o

1710 K 1113107182




Odstranéni podklad(i nebo krytli s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalosenim na dopravni prostfedek v plode jednotlivé pres

50 m2 do 200 m2 Zivi¢nych, o tl. vrstvy pres 50 do 100 mm

Pozndmka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska mnoZstvi se uvaZuje kaZdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se ocenuji kazdd samostatné.

- U ploch mensich neZ 50 m2 jsou ceny urceny pro ruéni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch
vétsich nez 50 m2 pro odstranéni strojni.

. Ceny

a)-7111aZ -7113, -7151 az -7153 a -7211 aZ -7213 Ize poufit i pro odstranéni podkladi nebo

krytii ze Stérkopisku, Skvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b) -7121 az 7125, -7161 az -7165 a -7221 aZ -7225 Ize pouiit i pro odstranéni podkladi nebo

kryt(i ze zemin stabilizovanych vdpnem,

€)-7130 az -7132, -7170 aZ -7172 a -7230 a7 -7232 Ize pouit i pro odstranéni dlaZeb uloZenych

do betonového loze a dlaZeb z mozaiky ulozenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze pouZit i pro odstranéni podkladii nebo kryt( opatfenych Ziviénymi postriky nebo ndtéry.

Ceny odliSené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) jsou urceny vZdy pro celou tloustku

Jednotlivych konstrukci.

V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovndni sty¢nych ploch betonovych nebo Ziviénych podkladi

nebo krytd, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovndni styéné plochy casti € 01 tohoto

ceniku. MnoZstvi suti ziskané ze zarovndni styénych ploch podkladii nebo krytii se zvidst nevykazuje.

Premisténi vybouraného materidlu na vzddlenost pfes 3 m u cen -7111 a3 -7146 a pres 20 m u cen

-7151 aZ -7246 se oceriuje cenami souborii cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

Ceny -714 ., -718 . a-724 . nelze pouZit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovdnim.
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"Vybouréni asfaltovych vrstev vozovky

0,000
‘odvoz na Fizenou skladku (soulasti pfesunu
hmot)
155,75 155,750
Soucet 155,750
1720 K 1113167162 \Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z 5 | 155,750 36,01 5 608,56

,,,,,,,, ___ [kameniva drceného tl 200 mm

Odstranéni podklad( nebo kryti s pfemist&nim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v plose jednotlivé pres

50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pies 100 do 200 mm

Pozndmka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska mnoZstvi se uvaZuje kazdd souvisle odstrariovand plocha krytu nebo

podkladu stejného druhu samostatné. Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé

vrstvy se ocenuji kazda samostatné.

U ploch mensich neZ 50 m2 jsou ceny urceny pro ruéni odstranéni podkladu nebo krytu, u ploch

vétsich neZ 50 m2 pro odstranéni strojni.

. Ceny

a)-7111 az -7113, -7151 aZ -7153 a -7211 aZ -7213 lze pouit i pro odstranéni podkladii nebo

kryta ze Stérkopisku, $kvdry, strusky nebo z mechanicky zpevnénych zemin,

b)-7121 az 7125, -7161 aZ -7165 a -7221 aZ -7225 lze pouzit i pro odstranéni podkladi nebo

kryt( ze zemin stabilizovanych vdpnem,

¢€)-7130 aZ -7132, -7170 az -7172 a -7230 az -7232 lze pouZit i pro odstranéni dlazeb ulozenych

do betonového loZe a dlaZeb z mozaiky uloZenych do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovanych cementem.

Ceny lze pouZit i pro odstranéni podkladis nebo kryti opatfenych zivicnymi postfiky nebo ndteéry.

Ceny odliSené podle tloustky (napf. do 100 mm, do 200 mm) jsou urceny vidy pro celou tloustku

Jednotlivych konstrukci.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na zarovndni styénych ploch betonovych nebo Zivicnych podkladi
nebo krytu, které se oceriuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnadni styiné plochy cdsti C 01 tohoto
ceniku. MnoZstvi suti ziskané ze zarovnani styénych ploch podkladii nebo kryti se zvidst' nevykazuje.

. Premisténi vybouraného materidlu na vzddlenost pfes 3 m u cen -7111 az -7146 a pfes 20 m u cen
-7151 aZ -7246 se oceriuje cenami soubor(i cen 997 22-1 Vodorovnd doprava suti.

. Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze pouZit pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovdnim.
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155,75 155,750
Soucet 155,750
Rozebréani dlazeb komunikaci pro péize | _ |
‘zamkovych dlazdic

173 K 113106123

m2 10,660 47,20 503,15

Rozebrani dlaZeb a dilcd komunikaci pro pési, vozovek a ploch s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni
prostiedek komunikaci pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar ze zamkové dlazby
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro rozebrdni dlaZeb a dilcti véetné odstranéni loze.
2. Ceny nelze pouZit pro rozebrdni dlazeb uloZenych do betonového loZe nebo do cementové malty,
které se oceriuji cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranéni
podklad(i nebo krytd z betonu prostého; pro volbu téchto cen je rozhodujici tloustka bourané dlazby
vcetné loze nebo podkladu.

3. U komunikaci pro pési a u vozovek a ploch mensich nez 50 m2 jsou ceny urceny pro rucni
rozebrani, u vozovek a ploch vétsich nez 50 m2 pro rozebrdni strojni.
4. V cendch nejsou zapoCteny ndklady na popF. nutné oéisténi:

a) dlazebnich nebo mozaikovych kostek, které se oceriuje cenami souboru cen 979 07-11 O¢isténi
vybouranych dlazZebnich kostek ¢dsti CO1 tohoto ceniku,

b) betonovych, kameninovych nebo kamennych desek nebo dlazdic, které se oceriuje cenami souboru
cen 979 0. - . . Ocisténi vybouranych obrubniki, krajniki, desek nebo dilcii édsti CO1 tohoto
ceniku.

5. Premisténi vybourané dlazby véetné materidlu z loZe a spdr na vzddlenost pres 3 m se oceriuje

cenami soubort cen 997 21-1 Vodorovnd doprava suti a vybouranych hmot.

'‘Odméreno elektronicky v DWG
10,66 10,660




Soucet 10,660

174 K 113107122.V1

175 K 113154222

176 K

PSSR SO [ —

113154224.V1

~ |pl do 1000 m2 bez prekazek v trase

Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva
drceneho tl 240 mm

m2 | 10,660 46,29 493,45
Odstranéni podkl;adl;l pTdo 50 mZZ kameﬁ}"v;drcénél;\o‘ﬂ 240 mm S ) ) B ‘

‘Odméreno elektronicky v DWG
10,66 10,660
Soucet 10,660

Frézovani zivicného krytu tl 40 mm pruh § 1 m
_pldo 1000 m2 bez prekazek v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo i;l;ytu s nalozenim na doprévrﬁ prostFederkwplochy pres 500 do 1 000 m2 bez pFekéiek v trase pruhu $itky do 1 m,
tloustky vrstvy 40 mm

m2 | 65,750 46,28 3 042,91

Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na:
a) vodu pro chlazeni zub frézy,
b) opotrebovani frézovacich ndstroju,
¢) naloZeni odfrézovaného materidlu na dopravni prostfedek.

2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) nutné rucni odstranéni (vybourdni) Zivi¢ného krytu kolem prekdzek, které se oceriuji cenami
souboru cen 113 10-7 Odstranéni podkladii nebo krytii této cdsti katalogu,
b) ocisténi povrchu odfrézované plochy, které se oceriuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstranéni
bldta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu ¢dsti CO1 tohoto katalogu.
3. MnoZstvi mérnych jednotek pro rozpocet uréi projekt. Drobné prekdzky, napf. vpusti, uzadvery,
sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodecitaji.
4. TlouStku frézované vrstvy urci projekt a méri se tloustka jednotlivych zdbérd v mm.
5. Cena s prekdzkami je urcena v pripadech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v praméru vice nez jedna vpust' nebo vstup
inZenyrskych siti, popf. stoZdr, vstupni ostriivek apod. ,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubniky s vyskovym rozdilem horni plochy obrubniku
od frézované plochy vétsi nez 250 mm.
6. Pfekdzkami se rozumeéji obrubniky nebo krajniky, pokud vyskovy rozdil horni plochy obrubniku od

frézované plochy je vétsi nez 250 mm, vpusti nebo vstupy inZenyrskych siti, stozdry, ndstupni a
ochranné ostrivky apod.

‘Odméreno elektronicky v DWG

‘Odvoz na SUS LT ( (soucasti presunu hmot))

65,75 65,750
Soucet 65,750

‘Frézovani zivicného krytu tl 70 mm pruh § 1 m " m2 ‘ 5,0003 72,28 361,40

1 - I

177 K 122202201

Frézovani zivicného krytu tl 70 mm pruh &1 m pl do 1000 m2 Eez pFekéiék Vv trase
‘Odméreno elektronicky v DWG

'Odvoz na SUS LT ( (souasti pfesunu hmot))

5 5,000
Soucet 5,000
Od'k'opévk'y a prokopé\}ky nezapaiené pfo ' T .

. | | 162,93 783,
silnice objemu do 100 m3 v horniné tF. 3. bl 806} ; 3,04

178 K 122202209

silnice v horniné tr. 3 za lepivost

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice s pfemisténim vykopku v pficnych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s nalozenim na dopravni
prostredek v horniné tr. 3 do 100 m3
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro vykopdvky:
a) prikopt pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopdvky pFikopt provddény samostatné,
b) v zemnicich na suchu, jestlize tyto zemniky pfimo souviseji s odkopdvkami nebo prokopdvkami
pro spodni stavbu silnic. Vykopdvky v ostatnich zemnicich se oceriuji podle kapitoly. 3*2 Zemniky
Vseobecnych podminek tohoto katalogu.
¢) pii zahlubovani silnic pro mimotiroviiové kFiZzeni a pro vykopdvky pod mosty provedenymi v
pfedepsaném predstihu. Cdst vykopdvky mezi svislymi rovinami proloZenymi vnéjsimi hranami mostu se
ocenuji:
- pfi objemu do 1 000 m3 cenami pro mnoZstvi do 100 m3
- pfi objemu pres 1 000 m3 cenami pro mnoZstvi pres 100 do 1 000 m3.
d) pro sejmuti podornici s prihlédnutim k ustanoveni ¢l. 3112 Vseobecnych podminek katalogu.
- Ceny nelze pouZit pro odkopdvky a prokopdvky v zapazenych prostordch; tyto zemni prdce se
oceriuji podle ¢l. 3116 VSeobecnych podminek tohoto katalogu.
V cendch jsou zapocteny i ndklady na vodorovné pfemisténi vykopku v pficnych profilech na
prilehlych svazich a prikopech. Vzddlenosti pfi¢ného premisténi se nezahrnuji do stfedni
vzddlenosti vodorovného premisténi vykopku.
. Vodorovné pFemisténi vykopku z vykopisté na ndsypisté pii jakékoliv ifce koruny se nepovazuje
za vodorovné pfemisténi vykopku v pfi¢ném profilu, je-li pti odkopdvce nebo prokopdvce mezi
vykopistém a ndsypistém v picném profilu dopravni nebo jiny pruh, na némz projekt wylucuje ruseni
provozu provddénim zemnich praci. Takové premisténi vykopku se oceriuje podle ¢l. 3162 Vseobecnych
podminek tohoto katalogu.
. PFemisténi vykopku v pFicnych profilech na vzddlenost pres 15 m se oceriuje cenami souboru cen
162 .0-1 . Vodorovné pFemisténi vykopku Cdsti A 01 Spolecné zemni prdce tohoto katalogu

N

@

N

»

‘Odméreno elektronicky v DWG
"plocha 32,04 m, vyska" 0,15 m
32,04*0,15 4,806
Soucet 4,806

Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro i3 2,403 32,58 78,29

Odkopéviky a prokopévk-y nezapazené pro silnice s hFérinistéﬁl;rﬁﬂ\r&rk'opkl'J v [;girérrlych prof;\ech na vzdalenost do 15 m nebo s naloZenim na Vd'opravnrir
prostfedek v horniné . 3 PFiplatek k cenam za lepivost horniny t¥. 3



Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny pro vykopdvky:

a) prikopt pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopdvky prikopli provdadény samostatné,

b) v zemnicich na suchu, jestlize tyto zemniky pfimo souviseji s odkopdvkami nebo prokopdvkami
pro spodni stavbu silnic. Vykopdvky v ostatnich zemnicich se ocenuji podle kapitoly. 3*2 Zemniky
VSeobecnych podminek tohoto katalogu.

<) pri zahlubovdni silnic pro mimotiroviiové kiizeni a pro vykopdvky pod mosty provedenymi v
predepsaném predstihu. Cdst vykopdvky mezi svislymi rovinami proloZenymi vnéjsimi hranami mostu se
ocernuji:

- pfi objemu do 1 000 m3 cenami pro mnozstvi do 100 m3
- pfi objemu pfes 1 000 m3 cenami pro mnoZstvi pfes 100 do 1 000 m3.
d) pro sejmuti podornici s prihlédnutim k ustanoveni ¢l. 3112 Vseobecnych podminek katalogu.
- Ceny nelze pouZit pro odkopdvky a prokopdvky v zapazenych prostordch; tyto zemni prdce se

ocenuji podle ¢l. 3116 Vieobecnych podminek tohoto katalogu.

. V cendch jsou zapocteny i ndklady na vodorovné premisténi wkopku v pri¢nych profilech na
prilehlych svazich a prikopech. Vzddlenosti pficného premisténi se nezahrnuji do stfedni

vzddlenosti vodorovného premisténi vykopku.

. Yodorovné premisténi vykopku z vykopisté na ndsypisté pri jakékoliv Sifce koruny se nepovazZuje

za vodorovné pFemisténi vykopku v pi¢ném profilu, je-i pii odkopdvce nebo prokopdvce mezi
vykopistém a ndsypistém v pri¢ném profilu dopravni nebo jiny pruh, na ném# projekt vylucuje ruseni
provozu provadénim zemnich praci. Takové pFemisténi vykopku se ocefiuje podle ¢l. 3162 VSeobecnych
podminek tohoto katalogu.

Premisténi vykopku v pri¢nych profilech na vzddlenost pres 15 m se oceriuje cenami souboru cen

162 .0-1 . Vodorovné premisténi vykopku cdsti A 01 Spolecné zemni prdce tohoto katalogu

N

w

N

o

4,806*0,5 2,403
Soucet 2,403
Pﬁ'platek'za ztiiem: vykopavky v blizkosti 3 L 19’%3*3 - 42,4,’77v

(podzemnihovedeni 00 |

Priplatek k cenam vykopéavek ia ztizeni \;ykopa\;ky v blizkosti pécgemnihrorr\r/r;aéllﬁ néi)l) vybugnln v hor‘niirnécrh jakék;)liv t%dy

179 K 120001101

8 479,68

Pozndmka k souboru cen:

1. Cena je urcena pro:

a) podzemni vedeni prochdzejici odkopdvkou nebo prokopdvkou, korytem vodotece, melioraénim
kandlem nebo uloZené ve sténé vykopu pfi jakékoliv hloubce vedeni pod pivodnim terénem nebo Jjeho
Vysce nade dnem vykopu a jakémkoliv jeho sméru ke strandm vykopu;

b) vybusniny nezaloZené dodavatelem.

- Cenu lze pouZit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu az pii vykopdvce, a to pro objem
vykopu, ktery je projektantem nebo investorem oznacen, v némz by toto nebo Jjiné nepredvidané vedeni
nebo vybusnina mohlo byt uloZeno. Toto ustanoveni neplati pro objem tf. 6 a 7.

. Cenu nelze pouZit pro ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemnich vedeni nebo wybusnin, u nichZ je
projektem zakdzdno pouZit pfi vykopdvce kovové ndstroje nebo ndfadi. Tyto prdce se oceni
individudlné.

. MnoZstvi ztiZeni vykopavky v blizkosti:

a) podzemniho vedeni, jehoZ plidorysnd a vyskovd plocha:

- Je v projektu uvedena, urci se jako objem my3leného hranolu, jeho? prifezem je obdélnik,

Jehoz horni vodorovnad a obé svislé strany jsou ve vzddlenosti 0,5 m a dolni vodorovnd strana je ve
vzddlenosti 1 m od prilehlého vnéjsiho lice vedeni, piip. jeho obalu a délka se rovnd osové délce
vedeni ve vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt prostor, v némz je nutno
pri vykopdvce postupovat opatrné vétsi, plati cena pro cely objem vykopku v tomto prostoru. Od
takto zjisténého mnoZstvi se odecitd objem vedeni i s pfip. se vyskytujicim obalem.

- neni v projektu uvedena, avsak kterd podle projektu nebo podle sdéleni investora jsou
pravdépodobné ve vykopisti ulozena, se rovnd objemu vykopu, ktery je projektem nebo investorem
takto oznacen.

b) vybusniny urci vZdy projektant nebo investor, at’ je v projektu uvedeno & neuvedeno.

. Je-li vedeni poloZeno ve vykopisti tak, Ze se vykopdvka v celém vyse popsaném objemu nevykopadvd,
napfr. blizko stén nebo dna vykopu, ocefiuje se ztizeni vykopdvky jen pro tu édst objemu, v niZ se
vykopdvka provddi.

- Jsou-li ve vykopisti dvé vedeni poloZena tak blizko sebe, Ze se vy3e uvedené objemy pro obé

vedeni pronikaji, urci se mnoZstvi ztiZeni vykopdvky tak, aby se pronik zapocet! jen jednou.

Objem ztiZeni vykopdvky se od celkového objemu vykopu neodecitd.

Docasné zajisténi riznych podzemnich vedeni ve vykopisti se oceriuje cenami souboru cen 119 00-14

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti.

. MnoZstvi jednotek ztiZeni vykopdvky v blizkosti vybusnin nezaloZenych dodavatelem se urci
primérfené podle pozndmek ¢. 2 a 4.
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Hloubeni ryh § do 600 mm ru¢nim nebo pneum | T ! imaa ]
oent s €0 © b m3 18,600 668,30 12 430,38
naradim v soudrznych horninach tf. 3 . ) o i )
Hloubeni zapazenych i nezapaZenych ryh sifky do 600 mm ru&nim nebo pneumatickym nafadim s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v
horninach tf. 3 soudrznych

180 K 132202101

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 3 m
od podélné osy ryhy nebo naloZeni vykopku na dopravni prostiedek.

2.V cendch 10-2101 aZ 40-2102 jsou zapocteny i ndklady na i svisly presun horniny po hdzeckdch do
2 metra.

‘Odméreno elektronicky v DWG
‘nova uli¢ni vpust’

1*0,6%1 0,600
‘napojeni vpusti do stavajiciho fadu

20*1,5*0,6 18,000
Soucet 18,600

Priplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 600

181 K 1132202109 o i C oy m3 9,300, 135,92 1264,06
i mm rucnim n_ebo pneum naradim v hornme tr. !

Hloubeni za;;aienych i nezapazenych ryh sitky do 600 mm ru¢nim nebo pneuagifékym néfadim s urovnanim dna do ];’edepsaneho prgﬁlu a spgauﬂv” o

horninach t¥. 3 Piplatek k cenam za lepivost horniny tF. 3




Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 3 m
od podélné osy ryhy nebo naloZeni vykopku na dopravni prostiedek.

2.V cendch 10-2101 aZ 40-2102 jsou zapocteny i ndklady na i svisly pFesun horniny po hdze¢kdch do

2 metrd.
18,6%0,5 9,300
Soucet 9,300

‘Z’}' ) Ty h o k 1. e o o N T R =
asyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt 3 18,000 84,18 151524

182 K 1174101101

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-.. . jsou urceny pro zhutnéné zdsypy s mirou zhutnéni:

a) z hornin soudrznych do 100 % PS,

b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,

¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.

Je-li projektem predepsdno vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) pozndmky ¢ 1., oceni se zdsyp

individudlné.

. Ceny nelze pouZit pro zdsyp ryh pro drendZni trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemédélské. Zdsyp téchto ryh se oceriuje cenami souboru cen 174 20-3 . &dsti A 03 Zemni prdce pro
objekty obor(i 831 aZ 833. Nezhutnény zdsyp odvodriovacich kandlii z betonovych a Zelezobetonovych
trub v polnich a lucnich tratich se oceriuje cenou - 1101 Zdsyp sypaninou ryh bez ohledu na $itku
kandlu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zdsyp vyiky do 200 mm nad vrchol potrubi.

. Vcendch 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno premisténi sypaniny ze vzddlenosti 10

m od kraje vykopu nebo zasypdvaného prostoru, méfeno k téZisti skiddky.
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- Objem zdsypu je rozdil objemu vykopu a objemu do ného vestavénych konstrukci nebo ulozenych
vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazyvd objemem horniny vytlacené konstrukci).
Objem potrubi do DN 180, prip. i s obalem, se od objemu zdsypu neodecitd. Pro stanoveni objemu
zdsypu se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceriovany cenami souboru cen 175 10-11
Obsyp potrubi, prichdzi-li v Gvahu .

- Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zdsypu zdfezii se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo

zdsypu jam a ryh pro podzemni vedeni se oceriuje, je-li objem zbylého vykopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110
Nakldddni vykopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné pFemisténi wkopku. V pipadé, 7e se Jjedna
o vykopek ulehly - rozpojeni a naloZeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
0-1 . Vodorovné premisténi vykopku;

b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliZe projekt piedepise, Ze se zbyly vykopek bude odklizet
zdroven s provddénim vykopdvky, pouze premisténi vykopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné
premisténi vykopku. Pfi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceriuje ani naloZeni ani rozpojeni
vykopku. JestliZe se zbyly vykopek neodklizi, nybrz rozprostird podél vkopu a nad vykopem, plati
pozndmka ¢. 8.

Rozprostreni zbylého vykopku podé!l vykopu a nad vykopem po provedeni zdsyp zdrezii se sikmymi

sténami pro podzemni vedeni nebo zdsypu jam a ryh pro podzemni vedeni se oceriuje:

a) cenou 171 20-1101 UloZeni sypaniny do nezhutnénych ndsypu, neni-li projektem predepsdno

Thiitndni ravnractFondhna vhuldhn wibanbo

'‘Odméreno elektronicky v DWG

‘napojeni vpusti do stavajiciho fadu

20*1,5*0,6 18,000

Soucet 18,000

'Vodorovné premisténi do 10000 m ‘ [ I

| < < | , | 118,91 42,83
rrriy)'flv(opku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 5 6

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim px;ostFﬂe&kd,rbez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhmutiz
horniny tf. 1 aZ 4 na vzdélenost pfes 9 000 do 10 000 m

~N

oo

O —— sy
1831 K 1162701105

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze pouzit, pFedepisuje-li projekt pfemistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym
dopravnim prostFedkiim; toto pfemisténi se ocefiuje individudlné.

. V cendch jsou zapocteny i ndhrady za jizdu lozeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na
ndsypisti.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje
cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypt a 171 20-1201UloZeni sypaniny na sklddky.

. Je-li na dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno preklddat
vykopek z jednoho obvyklého dopravniho prostfedku na jiny obvykly doprav- ni prostedek, ocefiuje se
toto lomené vodorovné pfemisténi vykopku v kazdém tseku samostatné prislusnou cenou tohoto souboru
cen a prekldddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z hromad s
ohledem na ustanoveni pozn. cislo 5.

. Premistuje-li se vykopek z docasnych sklddek vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku,
i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati, vylu¢uje-li projekt pouziti dozeru.

N

w

N

»

6. V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny ndklady na doddvku materidlu, tyto se
oceriuji ve specifikaci.
4,806+18,6-18 5,406
Soucet 5,406
! "Priplatek k vodorovnému premisténi ' i r 1 -
184 K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m3 54,060 11,89 642,77

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z
horniny ti. 1 aZ 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m




Pozndmka k souboru cen:

- Ceny nelze pouzit, pfedepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepFistupné obvyklym
dopravnim prostredkim; toto pfemisténi se oceriuje individudiné.

. V cendch jsou zapocteny i ndhrady za jizdu lozeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na
ndsypisti.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se ocenuje
cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsyp( a 171 20-1201UloZeni sypaniny na sklddky.

- Je-li na dopravni drdze pro vodorovné pfemisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno preklddat

vykopek z jednoho obvyklého dopravniho prostredku na jiny obvykly doprav- ni prostfedek, oceriuje se

toto lomené vodorovné pfemisténi vykopku v kazdém Useku samostatné piislusnou cenou tohoto souboru

cen a prekldddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého wkopku z hromad s

ohledem na ustanoveni pozn. €islo 5.

Premistuje-li se vykopek z docasnych skiddek vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku,

i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati, vylucuje-li projekt pouiti dozeru.

. V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny ndklady na doddvku materidlu, tyto se
ocenuji ve specifikaci.
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185 K 171201201

Ulozeni sypaniny na skladky ) “m3 | 5,406 15,86 85,74

186 K 171201211

UloZeni sypaniny na skladky
Pozndmka k souboru cen:
1. Cena -1201 je urcena i pro:
a) uloZeni vykopku nebo ornice na docasné sklddky predepsané projektem tak, 7e na 1 m2
projektem urcené plochy této sklddky pripadd pres 2 m3 vykopku nebo ornice; v opacném pripadé se
uloZeni neoceriuje. MnoZstvi vykopku nebo ornice pripadajici na 1 m2 skladky se ur¢i jako podil
mnoZstvi vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem uréené plochy docasné sklddky;
b) zasypdni koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez predepsaného zhutnéni sypaniny;
¢) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo nddrzi.
. Cenu -1201 nelze pouzit pro ulozeni vykopku nebo ornice:
a) pi vykopdvkdch pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoZ byl vykopek ziskdn, a to ani
tehdy, jestliZe se vykopek po vyhozeni z vyjkopu na povrch zemi jesté ddle premistuje na hromady
podél vykopu;
b) na docasné sklddky, které nejsou pfedepsdny projektem;
¢) na docasné sklddky predepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem uréené plochy této skladky
pripadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téz pozndmku ¢. 1 a);
d) na docasné sklddky, oceriuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni pidy do 50 m,
nebo oceriuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
20-1151 a 162 20-1152. V téchto pripadech se uloZeni vykopku nebo ornice na do¢asnou sklddku
neocernuje.
e) na trvalé sklddky s pfedepsanym zhutnénim; toto uloZeni vykopku se oceriuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypti.
. V cené -1201 jsou zapocteny i ndklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvdch s hrubym urovndnim na
sklddce.
. V cené -1201 nejsou zapoCteny ndklady na ziskdni sklddek ani na poplatky za sklddku.
MnoZstvi jednotek uloZeni vykopku (sypaniny) se urci v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostiém
stavu zpravidla ve vykopisti.
. Cenu -1211 lze po dohodé upravit.
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SIS
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Poplatek zawuioieni'odpadrd ze sypaniny na

: ) 135,93 1322,73
_skladce (skladkovné) t 9,731

Ulozeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce ( skladkovné )

Pozndmka k souboru cen:

1. Cena -1201 je urcena i pro:

a) uloZeni vykopku nebo ornice na dotasné sklddky pFedepsané projektem tak, 7e na 1 m2
projektem urcené plochy této sklddky pfipadd pres 2 m3 vykopku nebo ornice; v opacném pripadé se
uloZeni neoceriuje. MnoZstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 sklddky se urci jako podil
mnoZstvi vykopku nebo ornice, méfeného v rostlém stavu a projektem urcené plochy docasné sklddky;

b) zasypdni koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez pfedepsaného zhutnéni sypaniny;

c) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo nadri.

Cenu -1201 nelze pouzit pro ulozeni vykopku nebo ornice:

a) pfi vykopdvkdch pro podzemni vedeni podé!l hrany vykopu, z néhoZ byl vykopek ziskdn, a to ani
tehdy, jestliZe se vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch Gzemj jesté ddle premistuje na hromady
podél vykopu;

b) na docasné sklddky, které nejsou predepsdny projektem;

¢) na docasné sklddky predepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této sklddky
pripadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téZ pozndmku ¢. 1 a);

d) na docasné sklddky, oceriuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni ptidy do 50 m,
nebo oceriuje-li se vodorovné pfemisténi vykopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
20-1151 a 162 20-1152. V téchto pripadech se uloZeni vykopku nebo ornice na do¢asnou sklddku
neoceriuje.

e) na trvalé sklddky s pfedepsanym zhutnénim; toto uloZeni vykopku se oceriuje cenami souboru
cen 171. 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypd. )

V cené -1201 jsou zapocteny i ndklady na rozprostieni sypaniny ve vrstvdch s hrubym urovndnim na

sklddce.

V cené -1201 nejsou zapocteny ndklady na ziskdni sklddek ani na poplatky za sklddku.

- MnoZstvi jednotek uloZeni vykopku (sypaniny) se urci v m3 uloZeného vykopku (sypaniny),v rostlém

stavu zpravidla ve vykopisti.

Cenu -1211 [ze po dohodé upravit.
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5,406*1,8 9,731

187 K 181006113

Soucet 9,731
Rozprostreni zemin tl vrstvy do 0,2 m i

- m2 60,120 7,37

(188 K 181301102

500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5

schopnych zlrodnéni v roviné a sklonu do 1:5

Rozprostfeni zemin schopnych zirodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5; tloustka vrstvy pres 0,15 do 0,20 m

‘Odméreno elektronicky v DWG

60,12 60,120

Soucet 60,120

Rozprostreni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do ol 50,630 - 35,40 ,,2 2s




RozprostFeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1 :

Pozndmka k souboru cen:

5 pifi souvislé plose do 500 m2, tl. vrstvy pFes 100 do 150 mm

1.V cené jsou zapolteny i ndklady na piipadné nutné pfemisténi hromad nebo docasnych sklddek na

misto spotreby ze vzddlenosti do 30 m.

N

121 10-11 Sejmuti ornice.

w

Nakladani, skladdni a prekldddni neulehlého vykopku nebo sypaniny.

N

vykopku, pricemZ se vzddlenost 30 m, uvedend v popisu cen, neode¢itd.

'‘Odméreno elektronicky v DWG

V cené nejsou zapocteny ndklady na ziskdni ornice; toto ziskdni se oceriuje cenami souboru cen
. Pripadné nakldddni ornice, v souvislosti s pozn. ¢. 3 se oceriuje cenami souboru cen 167 10-11

. Jsou-li hromady nebo docasné sklddky ornice umistény podle projektu ve vzddlenosti pres 30 m od

mista spotFeby, oceriuje se jeji pfemisténi cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné premisténi

60,12 ) 60,120
Soucet 60,120
7”189 K 1804(;2111 ‘Zalozeni parkoveho travniku vysevem v roviné a‘ mé I 60,120 2;83 170,14:
| i ve svahu do 1:5 | | |
Zalozeni parkového travniku vysevem v roviné a ve svahu do 1:5 i
'‘Odméreno elektronicky v DWG
60,12 60,120
Soucet 60,120
190 K §00572410 ‘Osivo smés travni parkova kg 1,200 1?4;17 197,36 ]
o Osivo smés travni parkova o v
D10 - 0050a: Vozovka 19 009,89
191 K 564851111.V1 'Podklad ze §térkodrté $DB tl 150 mm im2 5,000 100,69 503,45, i
Podklad ze $térkodrt& SDB tl 150 mm
‘Odméreno elektronicky v DWG
5 5,000
Soucet 5,000
192] K [564851111.v2  Podklad ze Stérkodrt& $DA tl 150 mm ‘m2 | 5,000 132,80] 664,00/ ‘
Podklad ze $térkodrt& SDA tl 150 mm
‘Odméreno elektronicky v DWG
5 5,000
Soucet 5,000
lassl & %573211112 'Postrik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi ‘ m2 5,000 16,99] 84,95;
| | 10,70 kg/m2 | I I |
o ‘ - ) Postnk Zivicny spo]ov:;c(;ésfaltu v mnozstvx 0,70 kg/mZ )
‘Odméreno elektronicky v DWG
5 5,000
Soucet 5,000
‘ ‘ y n a podkladni ACP 16+ i ‘ ! ‘
194 K 565155111.V1 ?S;Zt‘:{‘;{]:e;:mgm OT(S) tf;jo mrf] siono | M2 5,000 330,80 1654,00
l . T Asfaltc;\/g/"beton vrstva podkladni ACP 16+ (obalovane kamemvo OKS) tL 70 mm § do 3 m - i ) .
‘Odméreno elektronicky v DWG
5 5,000
Soucet 5,000
P 57321k‘1108 Postrik zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi - P 1,33 ) 744)95"
0, 40 kg/mZ |
T - Postnk Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstw 0,40 kg/mz - - )
‘Odméreno elektronicky v DWG
65,75 65,750
Soucet 65,750
51% p 5771;4"1 " Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tF. p—-— 233,59 '15 '35'8,54"""

| tl 40 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

mm
Pozndmka k souboru cen:
1. CSN EN 13108-1 pfipousti pro ACO 11 pouze tl. 35 aZ 50 mm.

‘Odméreno elektronicky v DWG

~ASTaltovy DETon Vrstva oprusna ACU T1 (ABS) sTozprosurentm & sezZnutennTz NEMOAITIKOVaneno asraltu v prunu sirky ao 3 m tr. T, po znatnent . 4u

65,75 65,750
Soucet 65,750
D3 - 005a: Dlazdény chodnik - 57802,82
197 K 564861111 Al ‘Podklad ze sterkodrte $DB t 200 mm . m2 121,630 162,33 19 744,20

Podklad ze $térkodrté SDB tl 200 mm
‘Odméreno elektronicky v DWG
121,63 121,630
Soucet 121 ,630

1198 K 596211113 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl | s ; 121 630\ 170,14 20 694,13

160 mm skupiny A pl pres 300 m2

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z kameniva tézeného nebo Adrrc‘eného tl.idé 40 mm, s vyplnénim spar

s dvojitym hutnénim, vibrovénim a se smetenim pfebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pfes 300 m2




Pozndmka k souboru cen:

. Pro volbu cen dlaZeb plati toto rozdéleni: Skupina A: dlazby z prvkii stejného tvaru, Skupina B:
dlazby z prvki dvou a vice tvard, nebo z obrazcii o plo3e jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlazby
pro obloukovitych tvart (oblouky, kruhy, apod.).

. V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddni hmot pro loZe a na doddni materidlu na vyplri spdr.

. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni zémkové dlazby, které se oceriuje ve specifikaci;
ztratné Ize dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve wysi 3 %,

b) pres 100 do 300 m2 ve wysi 2 %,
c) pres 300 m2 ve vysi 1%.

. Cdst loZe presahujici tloustku 40 mm se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Priplatek za

kazdych dalsich 10 mm tloustky podkladu nebo loZe.

w N

N

‘Odméreno elektronicky v DWG

107,02+9,82+4,79 121,630
Soucet 121,630
199 K 596201 Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/60  m2 | 109,160 123,35 13 464,89
Betonové dlazba zamkova prirodni 200/100/60
107,02*1,02 109,160
) Soucet 109,160
1 ) | Betonova dlazba zamkova prirodni 200/100/60 . _ | .
2000 K 596205 - . . i m2 | 10,115 311,49 3 150,72
| |s vystupky pro nevidomé |
Betonova dlazba zamkova pfirodni 200/100/60 s vystupky pro nevidomé
9,82*1,03 10,115
Soucet 10,115
201, K 596209 iBetonové dlazba zémkova Cervend 200/100/60 = m2 | 4,934 151,78 748,88
Betonova dlazba zamkova Cervena 200/100/60 )
4,79*1,03 4,934
Soucet 4,934
D16 - 008: Trubni vedeni B 46 276,13
[T ] 'Zfizeni vpusti kanalizaéni uliéni z betonovych | f ) 1 | 1 i
202 K (895941111 adint iy Y ks | 1,000 1038,65 1038,65 :
| | | ) (dilcu typ UV-50 normalni | | | |
Zfizeni vpusti kanalizaéni uli¢ni z betonovych dilcd typ UV-50 normalni
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na zfizeni loZe ze Stérkopisku.
2. V cendch nejsou zapocteny naklady na:
a) doddni betonovych dilct; betonové dilce se oceriuji ve specifikaci,
b) doddni kameninovych dilcii; kameninové dilce se oceriuji ve specifikaci,
¢) litinové mfiZe; osazeni mriZi se oceriuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazeni mfizi
litinovych vcetné rdmd a kol na bahno &dsti A 01 tohoto katalogu; doddni mfiZi se oceriuje ve
specifikaci,
d) podkladni prstence; tyto se oceriuji cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladni a a vyrovndvaci
prstence casti A 01 tohoto katalogu.
1203 K 89501 Utiéni vpust komplet véetné kalového kose | kpl | 1,000/ 29 287,76 29287,76.
Uliéni vpust komplet véetné kalového kose
. . Osazeni mfizi s ramem hmotnosti nad 100 do | o I ol
204 K 899211113 kus 1,000 545,31 545,31
[ 150 ke N b
Osazeni litinovych mfZi s ramem na Sachtach tunelové stoky hmotnosti jednotlivé pres 100 do 150 kg
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni litinovych mFiZi s ramem; mfiZe s rdmem se oceriuji
ve specifikaci.
{205 K 89901  Ram's mFii pro uliéni vpust 1,000 3851,21 3851,21
Ram s mfizi pro uliéni vpust
DU ~Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC-systém kG~ | T R i
K| - 2 ' 475,32 9 506,40
R B tuhost tFidy SN8 DN150 il I - B S
Kanalizacni potrubi z tvrdého PVC systém KG v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %, tuhost tFidy SN 8 DN 150
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapoCteny i ndklady na doddni trub véetné gumového tésnéni.
2. Poutziti trub dle tuhosti:
a) tfida SN 4: kanalizacni Fady, pfipojky, odvodriovani pozemk(
b) tfida SN 8: vysoké teplotni a mechanické zatizeni.
'‘Odméreno elektronicky v DWG
20 20,000
Soucet 20,000
207 K X32 ‘Napojeni vpusti navrtanim do stavajiciho fadu - kpl i 1,000 2 046,80 2 046,80
Napojeni vpusti navrtanim do stavajiciho fadu
D6 - 009: Ostatni konstrukce a prace 72 787,86
T 208 K 919735112 REZATIT StavajIcinu ZIvICTieTo Krywu 1ituu tuu m T 114 610 o 70 79 /”8 113 24 -
, ) )

mm

Rezani sté\};jiciho zivi€ného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i naklady na spotiebu vody.

'‘Odméreno elektronicky v DWG
'Ofiznuti hrany vozovky+ zafiznuti rekonstrukce




0,000

111,61 111,610
‘nova uli¢ni vpust’
3 3,000
Soucet 114,610
PRy s e S I T . - e
209 K 919121131.v2 iil;tazzi3;:12";5:;‘33';?:[33 AEemIE | g : 114,610 50,97 5 841,67
S © Zalivka po osazeni obruby asfaltova a kfemidity pisck+ zalivka na sparach asfalty -
'‘Odméreno elektronicky v DWG
111,61 111,610
‘uliéni vpust’
3 3,000
Soucet 114,610
i ‘Osazeni silni¢niho obrubniku betonového | |
12100 K 916131213 stojatého s bo&ni opérou do loZe z betonu Cm o 109,780 223,71 24 558,88
L \prostého 1 |

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a zatFenim spar cementovou maltou stojatého s bocni opérou z betonu prostého
tF. C 12/15, do loZe z betonu prostého téZe znacky
Pozndmka k souboru cen:
1.V cendch silni¢nich obrubniki leZatych i stojatych jsou zapocteny:

a) pro osazeni do loZe z kameniva téZeného i ndklady na doddni hmot pro loZe tl. 80 a7 100 mm,

b) pro osazeni do loZe z betonu prostého i ndklady na doddni hmot pro loZe tl. 80 aZ 100 mm; v

cendch -1113 a -1213 téZ ndklady na zfizeni bocnich opér.

2. Cdst loZe z betonu prostého presahujici tl. 100 mm se oceriuje cenou 916 99-1121 LoZe pod

obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek.
3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na dodani obrubniki, tyto se oceriuji ve specifikaci.

'‘Odméreno elektronicky v DWG

91,78+6+12 109,780
Soucet 109,780

211 K 916101 ‘Silnicni obrubnik prirodni 1000/250/150 kus | 94,533 69,77 6 595,57
Silniéni obrubnik pFirodni 1000/250/150
91,78*1,03 94,533
Soucet 94,533

212 K %916102 igg;ﬂ‘sgzgmk prign; najezdow ks 6,180% 64,79 400,40,
Silnicni obrubnik pfirodni najezdovy 1000/150/150
6*1,03 6,180
Soucet 6,180

213 K 916108 ~silnicni obrubnik pfirodni 1000/300/150 12,240 - o7s 3,02
Silnicni obrubnik pfirodni 1000/300/150 i ‘ )
12*1,02 12,240
Soucet 12,240

}'214] K '9'1'6'331112 'Osazeni zahradniho obrubniku betonového do | 68,650! """ 151,04" 10 368,90

loze z betonu s bocni opérou ‘
Osazeni zahradniho obrubniku betonového s lozem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tf. C 12/15 s boéni opérou z betonu prostého tF. C 12/15

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapoCteny i ndklady na zaliti a zatfeni spdr cementovou maltou.

2. V cendch nejsou zapoCteny ndklady na dodani obrubniki; tyto se oceriuji ve specifikaci.

3. Cdst loZe presahujici tloustku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Loze pod obrubniky, krajniky
nebo obruby z dlazebnich kostek, katalogu 822-1.

‘Odméreno elektronicky v DWG

68,65 68,650
Soucet 68,650
1215 K 916301  Zahradni obrubnik prirodni 1000/250/50 ki 70,710 B 36,63 2590,11
Zahradni obrubnik pfirodni 1000/250/50
68,65*1,03 70,710
Soucet 70,710

Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z f [

| | 1 9
i ‘916997”21 |dlazebnich kostek z betonu prostého {3 | 5.764| 571’631 058’8?

Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu prostého tf. C 12/15

109,78*0,2*0,2+68,65*0,1*0,2 5,764
Soucet 5,764

B o 'Vodorovné dopravni znaleni retroreflexnim - 3 N

217 K 915231112 bilym plastem prechody pro chodce, Sipky nebo m2 6,930 450,82 3124,18
'symboly i

Vodorovné dop}a;ni znaceni stﬁkaﬁ;'/m plastem prechody pro chod&éj gipky, syrfl-bg(y napisy bilé retroreflexni




Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny pro délici &dry souvislé ¢. V 1a bilé, prerusované ¢. V 2a bilé, vodici ¢. V 4
bilé, souvisld ¢ V12b Zlutd, pFerusovand ¢. V12c 7lutd

2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na:
a) predznaceni, tyto se oceriuji cenami souboru cen 915 6.-11 Predznaceni pro vodorovné znaceni,
b) ocisténi vozovky, tyto se oceriuji cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranéni bldta, prachu,

nebo hlinitého ndnosu s povrchu podkladu, nebo krytu &ésti C 01 tohoto katalogu.

3. MnoZstvi mérnych jednotek se u cen 912 21 a 915 22 uréuje vm a u cen 915 23 v m2 stfikané

plochy bez mezer.

V7b
1,5 1,500
Viia
5,43
Soucet

218 K 915621111

Pozndmka k souboru cen:

1. MnoZstvi mérnych jednotek se urcuje:
a) pro cenu -1111 v m délky délici ¢dry nebo vodiciho prouzku (véetné mezer),
b) pro cenu -1112 v m2 natirané nebo stfikané plochy.

Demontéz sloupku dopravniho (bude presunut) | kus 1,000 283,18 T 283,18

219 K X31

DemontéZ sloupku dopravniho (bude pFesunut)

{ T T *7,\;\ i~ k B ¥ k R T T R R
220 K 914511112 ontaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5

i . . kus | 1,000
m s betonovym zékladem a patkou i us ] ”
Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do hlinikové patky

Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na:
a) vykopdni jamek s odhozem vykopku na vzdalenost do 3 m,
b) osazeni sloupku vcetné montdze a doddvky plastového vicka,
2.V cendch -1111 jsou zapocteny i ndklady na betonovy zdklad.
3. Vcendch -1112 jsou zapocteny i ndklady na hlinikovou patku s betonovym zdkladem.
4. V cendch nejsou zapoCteny ndklady na:
a) doddni sloupku, tyto se oceriuji ve specifikaci
b) naloZeni a odklizeni vykopku, tyto se oceriuji cenami &isti AO1 katalogu 800-1 Zemni prdce.

D7 - 099: Pfesun hmot HSV o 7 i 34 841,54
% 7 TN v kl g v 0 T T "71' T I
1997321611 INakladam nebo prekladani suti a vybouranych ¢ W‘ 77,950 69,44 5 412,85
B _ipmot WR—— T R S

Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez nalozeni, s vyloZenim a hrubym urovnanim naklada
vodorovné dopravé suti a vybouranych hmot

21 K

Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny jsou urceny:
a) pro dalsi manipulaci s vybouranymi hmotami a suti a na misto definitivniho uloZeni na

prostfedku po nejhospoddrnéjsi dopravni trase.
¢) i pro dalsi manipulaci s ocelovymi hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranymi hmotami, u
nichZ zdkladni manipulace je zapoctena v cendch &asti CO1 - Udriovani a opravy konstrukci.

- Cenu 997 32-1611 nelze pouZit pro prvni naloZeni na dopravni prostfedek; ndklady na toto
naloZeni jsou zapocteny v cendch 467 95-10 Odstranéni prahu, 960 . . -12 Bourdni konstrukci vodnich
staveb a 978 02-71 Odstranéni poskozenych cementovych omitek.

. V cendch jsou zapocteny i ndklady

a) pfi vodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich podminek,

b) pfi vodorovné dopravé po vodé na vyloZeni na hromady na suchu nebo na preloZeni na dopravni

prostiedek na suchu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle,

¢) pii nakldddni nebo prekldddni na dopravu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.

V cendch nejsou zapocteny ndklady na uloZeni suti a vybouranych hmot do ndsypu nebo na sklddku;

tyto prdce se oceriuji cenami katalogu 800-1 Zemni prdce.
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w

b

Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald
~ do 1km

Vodorovna doprava suti bez nalozenti, ale se slofenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald, na vzdalenost do 1 km

222 K 997221551 ¢ 75,178,

45,31 3 406,32

i S OO

Pozndmka k souboru cen:

- Ceny nelze pouzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi

prostiedky.

Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti prekdzka, pro kterou je nutno sut’ preklddat

z jednoho dopravniho prostiedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kazdém Gseku samostatné.

- Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napf. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.

. Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlazebni kostky, lomovy kdmen).

-

L

w

RS

'na skladku s poplatkem (20 km)

67,51 67,510
‘na SUS Litomérice (25 km celkem)

7,668 7,668
Soucet 75,178

t

1223 K 997221559 . oy | 1466,722| 6,80 9973,71 |
L | o _ sypkych materiald i | | o

Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Priplatek k cené za kazdy dali i zapocaty 1 km pres 1 km




Poznamka k souboru cen:

- Ceny nelze pouzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi

prostredky.

Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti pfekdzka, pro kterou je nutno sut’ preklddat

z jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kazdém Useku samostatné.

. Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky material, napr. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.

. Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlaZebni kostky, lomovy kdmen).

N

w

S

'na skladku s poplatkem (20 km)

67,51*19 1282,690
‘na SUS Litoméfice (25 km celkem)
7,66824 184,032
- Soucet 1 466,722
224 K 997221561 L/gioL?T\jlna doprava suti z kusovych material(i " ! 2, 7721 45,31 125,60

Vodorovna doprava sut1 bez nalozem ale se slozemm as hrubym urovnanim z kusovych matenalu na vzdalenost do 1 km
Pozndmka k souboru cen:
- Ceny nelze pouZit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vode nebo neobvyklymi dopravnimi
prostredky.
Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti prekdzka, pro kterou je nutno sut pFeklddat
z jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceriuje se tato doprava v kazdém Useku samostatné.
. Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napf. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.
- Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlaZebni kostky, lomovy kédmen).

o

w

RS

225 K 997221569

Pr1platek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z i ‘ 52,668 6,80 358, 14
kusovych materidld | | |

R i N el -

Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozemm a s hrubym urovnanim Pnplatek k cené za kazdy dal51 i zapocaty 1 km pres 1 km
Pozndmka k souboru cen:
- Ceny nelze pouzit pro vodorovnou dopravu suti po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi
prostiedky.
. Je-li na dopravni drdze pro vodorovnou dopravu suti prekdzka, pro kterou je nutno sut’ pFeklddat
z jednoho dopravniho prostfedku na druhy, oceruje se tato doprava v kazdém Useku samostatné.
- Ceny 997 22-155 jsou urceny pro sypky materidl, napf. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru
stmelené vdpnem, cementem nebo Zivici.

N

w

4. Ceny 997 22-156 jsou urceny pro drobny kusovy materidl (dlazebni kostky, lomovy kdmen).
2,772*19 52,668

Soucet 52,668
Poplatek za ulozeni betonového odpadu na ‘
skladce (skladkovne)

Poplatek za uloZeni staveﬁhlho odpadu na skladce (skladkovne) betonoveho )

226 K 997221815

2,772, 169,91 470,99
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodé upravit.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individuding.
3. Vcendch je zapocitdn poplatek za ukldddni odpadu dle zdkona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu ze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektii.

Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na
skladce (skladkovne)

Poplatek za ulozeni staveBmho odpadu na skladce (skladkovne) z kamemva

1227 K 997221855

t 39,319 169,91 6 680,69

Pozndmka k souboru cen:

- Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodé upravit.

. UloZeni odpadii neuvedenych v souboru cen se oceriuje individug(ng.

- V cendch je zapocitdn poplatek za ukldddni odpadu dle zdkona 185/2001 Sh.

. Pripadné drceni stavebniho odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektir.

ENE W)

‘Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych - 28,191 i 169,91 ! 4789,93
povrchu na skladce (skladkovne) ) ! | |

228 K 997221845
s 1 — -
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovne) z asfaltovych povrchu
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen Ize po dohodé upravit.
2. UloZeni odpadii neuvedenych v souboru cen se oceriuje individuding.
3. V cendch je zapocitdn poplatek za ukldddni odpadu dle zdkona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho
odpadu z katalogu 800-6 Demolice objekti.

Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem ¢ 104,358 34,72 3623,31
dlazdenym

229 K 998223011

Pfesun hmot pro pozemm komumkace s krytem dlazdenym dopravm vzdalenost do 200 m Jakekolw delky ob]ektu

D8 - VRN: Vedlejsi rozpoctové naklady 22 927,89
230 K 07 |Zarizeni stavemste N % | 2,802 297,00 o 820727,&3' - -
B ) V Zaﬁiem stavemste ) ) ) o ) B - 7 7 o V
231 K DIO - Dopravé inzenyrska opatfeni kpl 0,400/ 16 990,63 679,25 .
Dopravé inzenyrska opatfeni
232 K GEO  Geodetické prace pri vistavbe kpl | 0,400 1982240 79289 )

Geodetické prace pii vystavbé




D17 - SO 401: Verejné osvétleni (vyména stavajiciho VO podél SO 101) 789 888,63

‘D18 - M-1: Dodavky zafizeni a [qzyardeigy 24 400,80
|Elektromérovy rozvadé& VO pro tfiokruhyse | T T T R

| | |
233 K 1 ‘svételnym relé, asovym spinacem a svod. | ks | 1,000 24 400,80 24 400,80
T wprepeh J1st1c pred elm. 3x25A ] |

D19 - M-2: Instalacni material a kabelova vedeni 365 717,30
T 1Svitidlo VO 16 L’E’D'/SUOMATZ'SW/'NW}'Fovﬁés”RloT"' P T e

horizintalni uch P Kalnim drsa i I
2l K |3Bo01000a0TE | oA UCYCEnTs Nertikalain drtskemse -+ | 19,000 931539 176 992,41
stmivatelnym predradnikem, s aktivni funkci 3
e _regulace prikonu podle ¢asového diagramu

Svitidlo VO 16 LED/500mA/28W/NW, rovné sklo honzmtalm uch

ycem s vertlkalmm dﬂakem se stmlvatelnym predradmkem s aktwm funkc1 regulace )
prikonu podle ¢asového d1agrarnu

235 K iE 0600000350 o

oplatek za recyklam svmdel - | ks T 19 OOO

oplatek za recyklaci sviti

236 K 160100200048 ‘Stozar 5m -133/89/60 tnstupnovys ochrannou | ks | 18,000 5 306,74
mardetoy L ‘

StozarVSm 133/89/60 tnstup vysochrannou manzetou - E -

1237 K 160206000100 "Stozarova svorkovnice 4x{6r'{{r'n s ;5opstkou B4 ks 19000 6345 pomss

238 K 10101041002 CYKY -J 4x10mm ()

CYKY - J 4X10 mm “(B) - .

| YKY -0 3x1 D mm (A)

[k 10101030151

CYKY O 3x1 5mm( )

' ECYH 2xo;5 m

b B S T §

CYH 2x0,5 mm cernoruda VO3VH H e

‘* [ i F 62 ke/ tvi i B 7 I R N 7"'71'“/77“7' I e S e
1241 K 170101010010 eZndrét 10 0,62 kg/m  mnoZstvi je v | 'm 495,000 32,9 16 315 ol f
L metrech” ! bal.50kg L { - ) |

FeZn drat 10 0,62 kg/m ;r;r:oiist\rliije v n%gtrec}ﬂ.

£

K w17o1osooooo7

497,52
SP - svorka pﬁpojovaci Slcuin s Y
K 170106000001 TSU svorka umverzalm T | I R T e

NU) svorka umverzalm

7 Vystrazna folle 22/250 CEZ T T

D20 - M-3: Montézni prace - elektroinstalace

o - ~ 110748,66
‘ 246 K 210 ) 202015 dla LED na sadovem stozaru ! |

8 565 58

Svmdla LED na sadovem séozaru

247 K 210 204002

""'-Osvétl' stozary sadove ‘ocelové do 5m o

Osvetl stozary sadove ocelove do 5m

Elektrovyzbro; st pro 1 okruh

Elekfrovyzbro] st. pro 1 okruh - e e

~CYKY-CYKYm 750V 4x10 volné ulozeny
CYKY CYKYm 750V 4x10 volng ulozeny o

~ CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volné ulozeny !

o YKYm 750V 3)(1 5 volne Ul eny - o . T

251 K 210802002 CYH 2x0.50 volné ulozena

Uzem vedeni v zemi FeZn d 8- “10mm m " o 1170,006?

Uzem vedem vzemi FeZn d 8- 10 mm
Fea | an b e TTTTTUDKA uCHrdrinida Tz L, 1Oovoaur o prumi. ou N
1253 K 210010123 [ ¥ ‘
Trubka ochranna z PE novodur do prum 50 mm

470,000 2379

} S " svorky hromosvodové nad 2 Srouby T
254 K 210220302 (ST SJ SK SZ SR N ks

Svorky hrcmosvodove nad 2 srouby (ST SJ SK SZ SR ) e I T
do2Sroubl (SSSRO3 ks so00 oy 248}'5’2‘ I

ba (SS, SR 03)
- Ukoncem vodigl do 16 mm2 s

255 K 210220301

2% K 210100003

Ukoncem vod1cu do 16 mm2

257 K 210100252 Ukongeni c celoplast. kabeli do 4 x 25 mm2 ks 3700 2673 Tegeer

Ukoncem celoplast kabelu do 4 X 25 mmZ

3 258 K ‘460 4{90611 - Krytx kab. fohe vystrazné iPVC sirka 22 cm

| 40000 295 T i3ges0
Kryti kab fohe vystrazne z PVC s1rka 22 cm

D21 - M-4: MontaZni prace - zemni a stavebni prace 220 485,10




250 K 5460 010024 7 Vytycem trat\ kabel ved.v zast. prostoru o i krﬁ | 76,747077 o 25,57

ycem trah kabel ved \ zast prostoru -
1260 K 460 050703 nati3  m3 | 16700 to04549  q7asees
Jama pro stoz ver. osvet do 2 m3 zemma . - o -
261 K 460 080001 Betonovy zéklad do rostlé zemmy bez bednem Cm3 ; 1"6,7070117 - 739,66: o 12 352;32
Betonovy zaklad do rostle zeminy bez bednem ) S o ) - o )
62 K 460 1000 Pouzdr.zaklpro stof.ver.osv.mimo osu T T e ol
1262 K i !
26 i 46? 1(?0001” kabelu d257(7)>7<§00mm ks 4 18,000i 2 503,28 45 059,04
Pouzdr.z&kl.pro stoz.vef.osv.mimo osu kabelu d250x800mm
S It gt oA TS e S S —
263 K 460 200143 loubeni kabelové ryhy 35cm 3ir.,60cm . 470,000 73,51 34549,70
- B hlub.,zem. gr.3 o .
264 K 460 270041 k 1,000 4 366,59 4 366,59
e e : 7 - s ey ————
265 K 460 270043 pif:jeen1 a zadisténi rozv. ERVO do st stava;nc 6 481,36 6 481,36
rrrrrrrrrr . Zazden{a zaE]&ém rozv. ERVO do stavajmho p1l i h ) o ) o -
1266 K 460 420021  Ifiz.kab.loze z kop pisku bez zakr. ryha 3. O ,35 2515 11 820,50
Lo B _cm,tl.10em - B R B o
Zrlz kab.loZe z kop. plsku bez zakr ,ryha S5 0 35 cm, tl 10cm

Rucm zahoz

m | 470,000 114,40 53 768, oo

T R - g I S—
odkladova vrstva,penetracm makadam z1v1cny m2 | 95,500 362,47 34 615,89
hruby 20cm |

S ,,4 » ST, S e = N .

Podkladova vrstva penetracm makadam zw1cny hruby ZOcm

D22 - M-5: Elektroinstalace - demontaze - . 9148,89

De zvadéte ERaVO 1,000 436093 4'360 ,93]

269 K D210 1 190003

Demontaz stav rozvadece ERaVO o o - o
1270 K D210 192011 DenotaZ stavajici pojistk. skiiné 1,000 311495 3qiaes
- Denotaz stavajici pojistk. skiiné o ‘ - ‘
271, K D210202015  'Demont. stév. wbojkov. svitidla s | ro0l  demor T
N Demont. stav. vybOch;/T;§/1t1dla o o - - o ) -
_ D8 - VRN: Vedlejsi rozpoctové naklady . 59387,88 ;
272 K EV1 Geodet1cke vyty" m trasy vedem . kpl w 1,000 1381,90 1381,90
o - Geodet)cke vytycem trasy vedeni o I S ' - )
l273K B2 - GeodeUcke zamérem kabelové trasy 7 ' | kpl‘ 1,000 |
Geodet!cke zaméreni kabelove trasy
1274 K [EV3Z 'Mimostav. doprava % z dodavky Tkpl | 1,000] 9678,99, W
275 K éV4 - ufr’odirruin)'/ material . 2 §371'7,77
'””Ea}hiny' material T T T
276 K EVS  pfirdzka na presuh doddvek% gl 1000  soe7a9 5097,19
277 Kk BVe PPV w0 2mse 211816
e ———r——— va RCSSECRRRINER S il T Sy _
278 K 'Bv7  Revizea Zousky gl T o0 ei7ze 6
S Rev1zeazkéu;ky - o - ) . .
279 K EV8  Technické dokumentace skutec. 000 430429 430429
S - Techmck:;\ gok]mér%?aée skutec. provedr . e . )
280 K ”EVV9 o Vyfytem dotcenych siti jejich spravc1 o ) i 1,b00 S 4530,83

Vytyceni dotéenych siti jejich spravci




