Navrh
OPATRENiI OBECNE POVAHY
o vydani Zmény €.1 uzemniho planu Zidovice

Zastupitelstvo obce Zidovice, prislu$né podle § 6 odst. 5 pism. c) zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), za pouziti § 43 odst. 4 stavebniho zdkona, § 13 a pfilohy
¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a
zplUsobu evidence Uzemné pldnovaci ¢innosti, § 171 a nasledujicich zdkona ¢. 500/2004 Sb. spravni
rad a § 84 pismene y) zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich vydava

Zménu ¢.1 tzemniho planu Zidovice

Zména &1 Uzemniho planu Zidovice (dale jen Zména ¢.1 UP Zidovice) vydana timto opatfenim

obecné povahy plati v rozsahu pofizované zmény.

(1) V kapitole a. Vymezeni zastavéného Uzemi, prvni odstavec, se v prvni vété nahrazuje text
"30.8.2013" textem "17.7.2019".

(2) V ndzvu kapitoly c. se za slovo "vcetné" vkladd text "urbanistické kompozice,", za text
"vymezeni" se vklada text "ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti,".

(3) V kapitole c.1 se na konec kapitoly vklada text:

,Uzemni plan navrhuje nasledujici plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti uplatfiované v zastavéném
Uzemi a zastavitelnych plochach:

Plochy bydleni hromadné - BH

Plochy bydleni individualni - Bl

Plochy smiSené obytné - SO

Plochy obcanského vybaveni - vefejna vybavenost - OV

Plochy ob¢anského vybaveni - télovychova a sport - OS

Plochy vefejnych prostranstvi - s pfevahou zpevnénych ploch - PV

Plochy vefejnych prostranstvi - s pfevahou nezpevnénych ploch - PZ

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni - DS

Plochy technické infrastruktury - inZenyrské sité - Tl

Plochy vyroby a skladovani - primyslova vyroba a sklady - lehky priimysl - VL
Plochy vyroby a skladovani - zemédélska a lesnicka vyroba - VZ

Plochy vyroby a skladovani - drobnd vyroba a vyrobni sluzby - VD

Vymezeni ploch s prvky regulaéniho pldnu:
Uzemni plan stanovuje prvky regulaéniho planu pro nasledujici zastavitelné plochy , které jsou
uvedené v nasledujici tabulce.

Tvar a umisténa , Etapa
Max. , Dopravni a vers
Ozn. Ly s hlavnich . , vyuziti
vySka | Stavebni cara , Tvar stirechy Oploceni technicka
plochy| , stavebnich . plochy
zastavby e infrastruktura
objektad




Tvar a umisténa , Etapa
Ozn. Mva X i hlavnich . , Dopraynlla vyuziti
plochy ’vyska Stavebni ¢ara stavebnich Tvar stfechy Oploceni ' technicka plochy
zastavby . o infrastruktura
objektl
Nepfipustné | Prihledné
jsou ploché |nebo
a pultové poloprahledné
79 INP + stfechy oploceni's |
podkrovi podezdivkou )
do max. vysky
0,5m nad
rostly terén
Stanovi Nepfipustné | Prihledné Podminkou
Uzemni studie. jsou ploché |[nebo vyuziti plochy
V pfipadé a pultové poloprihledné |je pfedchozi
marného stfechy oploceni s vybudovani
uplynuti Ihiity podezdivkou |splaskové
74 INP + |pro zpracovani do max. vysky |kanalizace |
podkrovi| 4zemni studie 0,5m nad '
se stanovuje rostly terén
stavebni ¢ara
6m od hrany
verejného
prostoru)
Stanovi Nepfipustné | Prihledné Mistni
Uzemni studie. jsou ploché |[nebo komunikace
V pfipadé a pultové poloprihledné |bude umisténa
marného stfechy oploceni's v soubéhu se
uplynuti lhity podezdivkou |stavajici silnici
75 INP + |pro zpracovani do max. vysky .
podkrovi | Gzemni studie 0,5m nad
se stanovuje rostly terén
stavebni ¢ara
6m od hrany
verejného
prostoru)
Nepfipustné |Priihledné
jsou ploché |[nebo
a pultové poloprihledné
710 INP + stfechy oploceni s )
podkrovi podezdivkou

do max. vysky
0,5m nad
rostly terén




Max. Tvar a umisténa Dopravni a Etapa
Ozn. - . hlavnich . ; I vyuziti
plochy ’vyska Stavebni ¢ara stavebnich Tvar stfechy Oploceni ' technicka plochy
zastavby . o infrastruktura
objektl
Stavebni objekty | Nepfipustné |Prihledné
musi byt jsou ploché |nebo
vzajemné a pultové poloprihledné
uskocené stfechy oploceni s
INP + (stridani predni podezdivkou
Z11 podkrovi a zadni Casti do max. vysky l.
stavebniho 0,5m nad
pozemku se rostly terén
zohlednénim
stavajici
zastavby)
Stanovi Nepfipustné | Prihledné Podminkou
Uzemni studie. jsou ploché |[nebo vyuziti plochy
V pfipadé a pultové poloprihledné |je pfedchozi
NP bez | Marného stfechy oplocerll s vybleov:iml
byineh | UPlynuti Ity podezdlvklovu splaslfove
712 00 \r:ebo pro zpracovani do max. vysky |kanalizace L
s |Uzemni studie 0,5m nad
uzitného ; rostly terén
podkrovi se stanovuje
stavebni ¢ara
6m od hrany
verejného
prostoru)
6m od hrany |Podélny pudorys |Sedlova Prahledné
verejného orientovany stfecha o nebo
prostoru Stitovou sténou |[sklonu 30° a |poloprlihledné
715 INP + do verejného vySsim oploceni's )
podkrovi prostoru podezdivkou
do max. vysky
0,5m nad
rostly terén
6m od hrany |Podélny pudorys |Sedlova Prahledné
verejného orientovany stfecha o nebo
prostoru Stitovou sténou |[sklonu 30° a |poloprlihledné
Z16 | 1INP+ do vefejného vys$sim oploceni's I
podkrovi prostoru podezdivkou )

do max. vysky
0,5m nad
rostly terén




Tvar a umisténa , Etapa
Max. , Dopravni a vers
Ozn. - . hlavnich . ; I vyuziti
vySka | Stavebni ¢ara , Tvar stfechy Oploceni technicka
plochy| |, stavebnich . plochy
zastavby . o infrastruktura
objektl
Stanovi Nepfipustné |Prihledné
Uzemni studie. jsou ploché |nebo
V pfipadé a pultové poloprihledné
NP bez marného stfechy oploceni s
. |uplynuti Ihiity podezdivkou
obytnéh v d 2k
719 | onebo |Pro zpracovani 0 mMax. vysky |
. Uzemni studie 0,5m nad '
uzitného ; rostly terén
podkrovi se stano,vvulje
stavebni ¢ara
6m od hrany
verfejného
prostoru)
Stanovi Nepfipustné | Prihledné
Uzemni studie. jsou ploché [nebo
V pFipadé a pultové poloprihledné
NP bez marného stfechy oploceni s
. |uplynuti Ihaty podezdivkou
obytnéh i d 2k
720 | o nebo |Pro zeracovani 0 max. VysKky "
[ Uzemni studie 0,5m nad .
uzitného i rostly terén
podkrovi se stanolvvulje
stavebni ¢ara
6m od hrany
verejného
prostoru)
(4) V kapitole c.2, tabulka, se v fadku Z11 dopliiuje v patem sloupci za text ,1“ text ,,-2".
(5) V kapitole c.2, tabulka, se na posedni pozici vklada fadek:
733 Plocha vefejnych prostranstvi — s pfevahou zpevnénych L 0,13 i
ploch
(6) V kapitole c.3, tabulka, se v fadku P1 nahrazuje text ,0,24“ textem ,0,10“ a text ,, 1-2“ textem
"144.
(7)  V nazvu kapitoly d. se na konec ndzvu vklada text ", vymezeni ploch a koridord pro verejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti".
(8) Vkapitole d.2 Koncepce dopravni infrastruktury, Cyklostezky a cyklotrasy, se v prvni vété
nahrazuje text ,Cast cyklostezky” textem ,,cyklostezka“. Druha véta se rusi.
(9) V nazvu kapitoly e. se za text "Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch" vklada text
"s rozdilnym zplGsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné". Text "zmény v" se rusi.
(10) V kapitole e., Koncepce usporadani krajiny, se za druhy odstavec vklada odstavec:

»Navrhy zmén vyuziti v nezastavéném Uzemi nestavebniho charakteru jsou navrzeny jako plochy
zmén v krajiné a jsou takto oznaceny i v grafické ¢asti uzemniho planu.”

11

V kapitole e., Koncepce usporadani krajiny, se na konec podkapitoly vklada text:




»K posileni ekologické stability krajiny je navrzeno nékolik ploch zelené pfirodniho charakteru (plochy
227,231, 732, 234 a Z35). Tyto plochy jsou navrZeny prevainé na podkladu uzemni studie krajiny ORP
Roudnice nad Labem, pfipadné jako doplnéni aleji podél stavajici cestni sité.

Uzemni plan navrhuje nasledujici plochy s rozdilnym zp(isobem vyuZiti uplatfiované v nezastavéném
uzemi:

Plochy vefejnych prostranstvi - s pfevahou zpevnénych ploch - PV
Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni - DS

Plochy dopravni infrastruktury - drdzni - DZ

Plochy zelené ptirodniho charakteru - ZP

Plochy zelené nezastavitelnych soukromych zahrad - ZN

Plochy vodni a vodohospodarské - VV

Plochy zemédélské - ornd plida - NZ.1

Plochy zemédélské - trvalé travni porosty - NZ.2

Plochy zemédélské - vinice - NZ.3

Plochy pfirodni - NP

Plochy lesni - NL“

12)

(13)

V kapitole e.,Uzemni systém ekologické stability, prvni odstavec, se ve ¢tvrté vété rudi text ,a
LBK e“.

V kapitole e., Prostupnost krajiny, se za prvni odstavec vklada odstavec:

,»,Druhd navrzend plocha verejného prostranstvi - s prevahou zpevnénych ploch leZi v zapadni ¢asti
feSeného Uzemi (plocha Z33).“

(14)

(15)

(16)

17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

V kapitole e., Protierozni opatfeni, se na konec druhého odstavce vklada text: ,,Nad plochou
poldru je navrzena plocha zemédélska — trvalé travni porosty (plocha Z28) urcena k
zatravnéni.”

V kapitole e., Protierozni opatfeni, se na konec tfetiho odstavce vklada text: ,U zastavéného
uzemi je tento pds doplnén daldimi ploSné rozsahlejSimi plochami zemédélskymi — trvalé travni
porosty (plochy Z29 a Z30).”

V kapitole e., Rekreace, se prvni odstavec rusi.

V kapitole e, Rekreace, se nahrazuje text ,dva objekty” textem ,jeden objekt”, text ,chaty” se
nahrazuje textem ,chata” a text , které” se nahrazuje texte ,kterou”.

V kapitole e., Dobyvani loZisek nerostnych surovin, druhy odstavec, se v prvni vété rusi text ,a
LBK e“.

V kapitole f. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch..., se prvni véta rusi.

V kapitole f. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch..., Plochy bydleni individudlni, podminky
prostorového usporadani, se na konec prvni odrazky vklada text ,(u zastavitelnych ploch viz
tabulka prvki regulacniho planu v kapitole c.1)”

V kapitole f. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch..., Plochy smiSené obytné, podminky
prostorového usporadani, se na konec prvni odrazky vklada text ,(u zastavitelnych ploch viz
tabulka prvki regulacniho planu v kapitole c.1)”

V kapitole f. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch..., Plochy zelené ptirodniho charakteru, se
za nepripustné vyuziti vklada text:

,Podminky prostorového usporadani:



vyluduje se umistovani staveb pro zemédélstvi a lesnictvi v souladu §18 odst.5 v plochach nebo jejich
Castech zasahujicich do vzdalenosti 50m od okraje lesa, do zdplavového uzemi, v aktivni zoné
zaplavového Gzemi, v plochach USES véech Grovni a v chranéném loZiskovém tzemi.”

(23) V kapitole f. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch..., Plochy zemédélské — orna plida, se za
nepripustné vyuziti vklada text:

»Podminky prostorového usporadani:

— wyluéuje se umistovani staveb pro zemédélstvi a lesnictvi v souladu §18 odst.5 v plochach
nebo jejich ¢astech zasahujicich do vzdalenosti 50m od okraje lesa, do zaplavového Uzemi, v
aktivni z6né zaplavového Uzemi, v plochach USES viech drovni a v chranéném loZiskovém
uzemi. ,

(24) V kapitole f. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch..., Plochy zemédélské — trvalé travni prosty,
se za nepripustné vyuziti vklada text:

,Podminky prostorového usporadani:
— vyluéuje se umistovani staveb pro zemédélstvi a lesnictvi v souladu §18 odst.5 v plochach
nebo jejich ¢astech zasahujicich do zaplavového uzemi, v aktivni zoné zaplavového Uzemi, v
plochach USES viech Grovni a v chranéném loZiskovém tzemi.”

(25) V kapitole f. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch..., Plochy zemédélské — vinice, se za
nepripustné vyuziti vklada text:

»Podminky prostorového usporadani:
— vyluéuje se umistovani staveb pro zemédélstvi a lesnictvi v souladu §18 odst.5 v plochach
nebo jejich ¢astech lezicich v chrdnéném loZiskovém uzemi.”

(26) V kapitole f. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch..., Plochy lesni, se za nepfipustné vyuziti
vklada text:

»podminky prostorového usporadani:
— wyluéuje se umistovani staveb v souladu §18 odst.5 v plochach nebo jejich Castech
zasahujicich USES vech trovni a v chranéném loZiskovém Gzemi.,,
(27) V nazvu kapitoly h. Vymezeni verejné prospésnych staveb..., se nahrazuje text ,5 odst. 1“
textem ,,8“.

(28) V kapitole j. Vymezeni ploch a koridori..., se v poslednim odstavci dopliiuje za text ,od
vydani...” textem ,zmény ¢.1“.

(29) V nézvu kapitoly Udaje o poctu listl... se rusf jeji pismenné oznaceni.

. Graficka ¢ast zmény ¢.1 uzemniho planu
Vycet vykrest grafické ¢asti zmény ¢.1:

1. Vykres zékladniho ¢lenéni Gzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Koncepce verejné infrastruktury 1:5000
4. Verejné prospésné stavby, opatfeni a asanace 1:5000
5. Pofadi zném v Uzemi 1:5000



Textova i graficka ¢ast uzemniho planu tvorici jeden celek je nedilnou soucasti tohoto
opatreni obecné povahy a je oznacovana jako priloha €. 1 opatieni obecné povahy.

Oduvodnéni

Clanek I.

OdGvodnéni Zmény ¢.1 UP Zidovice zpracované projektantem je nedilnou souéasti tohoto od(ivodnéni
opatreni obecné povahy a obé dvé ¢asti — textova i graficka tvofi jeden celek oznacovany jako ptiloha ¢.
2 opatreni obecné povahy. Obsah textové i grafické ¢asti odlvodnéni opatieni obecné povahy je uveden
v €l. Il. tohoto odlvodnéni.

Clanek II.

Textovd &dst odivodnéni Zmény & 1 UP Zidovice obsahuje tyto kapitoly:

a. Postup pfi pofizeni zmény ¢.1 Uzemniho planu

b.  Vyhodnoceni souladu s Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem a politikou Uzemniho
rozvoje CR provedené dle § 53 odst. 4, pismene a) stavebniho zakona

b.1 Soulad s politikou tzemniho rozvoje CR
b.2 Soulad s Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

C. Vyhodnoceni souladu navrhu zmény uUzemniho planu scili a udkoly Uzemniho planovani,
zejména s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi a
pozadavky na ochranu nezastavéného uUzemi provedené dle § 53 odst. 4, pismene b)
stavebniho zakona

d. Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich prdvnich predpis(
provedené dle § 53 odst. 4, pismene c) stavebniho zdkona

e. Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisd - soulad se stanovisky
dotcenych organi podle zvlastnich pravnich predpist, popfipadé s vysledkem reseni rozpor(
provedené dle § 53 odst. 4, pismene d) stavebniho zdkona

f. Zprava o vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj uzemi obsahujici zdkladni informace a
vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledk( vyhodnoceni vlivQi na Zivotni prostredi dle §
53 odst. 5, pism. b) stavebniho zakona

g.  Stanovisko krajského uradu podle § 50 odst. 5 dle § 53 odst. 5, pism. c) stavebniho zdkona

h.  Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohlednéno, s uvedenim zavaznych davodd,
pokud nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly dle §53 odst. 5, pism. d)
stavebniho zakona

i Komplexni zdlGvodnéni prijatého reseni vCetné vybrané varianty dle § 53 odst. 5, pism. e)
stavebniho zakona

i.1  Zddvodnéni uprav dokumentace uzemniho planu provedenych ve zméné ¢.1 vyplyvajici ze
zmény stavebniho zdkona a nadfazenych dokumentaci

i.2  Zdvodnéni Uprav dokumentace Gizemniho pldnu provedenych ve zméné ¢.1 vyplyvajici z UAP

i.3  Zddvodnéni vymezeni hranice zastavéného uzemi

i.4  Zdavodnéni navrhu vymezeni novych zastavitelnych ploch a ploch prestavby

i.5 Zdavodnéni Uprav navrhu dopravni infrastruktury



i.6  ZdlGvodnéni Uprav ndvrhu technické infrastruktury

j. Vyhodnoceni uUcelného vyuziti zastavéného uUzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni
zastavitelnych ploch zpracované dle § 53 odst. 5, pism. f) stavebniho zdkona

k. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska SirSich vztahl v uzemi
l. Vyhodnoceni splnéni pozadavk( zadani

m. Vycet zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feseny v zasadach uzemniho rozvoje (§
43 odst. 1 stavebniho zdkona), s odivodnénim potreby jejich vymezeni

n.  Vyhodnoceni predpokladanych dasledk(i navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond a
pozemky urcéené k plnéni funkce lesa

n.1 Zemédélsky ptdni fond

n.2 Vyhodnoceni prfedpoklddanych dusledkd navrhovaného feSeni na pozemky urcené k plnéni

funkci lesa (PUPFL)

Rozhodnuti o ndmitkach a jejich odivodnéni

Vyhodnoceni pfipominek

Text uzemniho planu s vyznacenim zmén

~ 23T o

Udaje o poctu listl

Grafickd ¢ast Odivodnéni Zmény &1 UP Zidovice obsahuje vykresy &islo:

5. Koordinacni vykres 1:5000
6. Sirsi vztahy 1:25 000
7. Ptredpokladané zdbory pGdniho fondu 1:5000

Textova i graficka ¢ast odlivodnéni tzemniho planu tvofici jeden celek je nedilnou
soucasti tohoto opatieni obecné povahy a je oznacovana jako priloha €. 2 opatreni
obecné povahy.

Pouceni
Proti tomuto opatfeni obecné povahy nelze podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu podat
opravny prostfedek. Lze vSak podle § 174 odst. 2 spravniho faddu posoudit soulad tohoto opatfeni
s pravnimi predpisy v prezkumném fizeni.

Uéinost

Toto opatifeni obecné povahy nabyva ucinnosti patnactym dnem po dni vyvéseni verejné vyhlasky, tj.

Marek Beranek Ing. Milan Krejny
mistostarosta obce starosta obce






